
Cabana2 BY150P
BY150P 1xHPI-P400W-BU+AUX K IC IP65

Cabana 2, 1, MASTER HPI Plus, 400 W, Protetto contro la

penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua

Cabana 2 è un apparecchio per interni funzionale per elevate altezze di montaggio

per lampade a scarica di elevata intensità. È fornito con un riflettore, che può essere

fissato all'unità senza viti tramite un'intelligente costruzione a baionetta.

L'innovativo regolatore esterno del fascio consente di regolare facilmente la

lampada (fascio stretto o largo) sul posto. Il connettore esterno rende possibile il

collegamento elettrico senza la necessità di aprire l'unità. Sono disponibili due

versioni: una versione standard per lampade SON e HPI-P e una versione tonda per

lampade CDM-TMW.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Codice famiglia lampada HPI-P [MASTER HPI Plus]

Attacco E40 [E40]

Sorgente luminosa sostituibile Sì

Unità elettrica/alimentatore CONV [Reattore convenzionale]

Driver incluso Sì

Codice famiglia prodotto BY150P [Cabana 2]

Marchio CE Sì

Marchio di infiammabilità Per montaggio su superfici normalmente

infiammabili

Marchio ENEC -

Test filo incandescente Temperatura 650 °C, durata 5 s

 

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura del colore correlata 4500 K

Numero di sorgenti luminose 1

Colore sorgente luminosa 645 bianco neutro

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 230 V (predefinito) o 240 V

Frequenza di linea 50 Hz

Consumo energetico 400 W

Connessione Connettore 3 poli

 

Temperatura

Range temperatura ambiente Da -15 a +35 °C

 

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No
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Meccanica e corpo

Materiale del corpo Alluminio

Materiale del riflettore Alluminio

Materiale copertura ottica/lenti Vetro

Colore alloggiamento Nero

 

Approvazione e applicazione

e una gestione termica IP65 [Protetto contro la penetrazione di

polvere, protetto contro i getti d'acqua]

Codice di protezione dagli impatti

meccanici

IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]

Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I

 

Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale Non applicabile

 

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine BY150P 1xHPI-P400W-BU+AUX K IC IP65

Nome completo prodotto BY150P 1xHPI-P400W-BU+AUX K IC IP65

Full EOC 871829190569100

Codice d'ordine 90569100

Codice materiale (12NC) 910925438243

Codice locale 90569100

Numeratore SAP - Quantità per

confezione

1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718291905691

Numeratore - Confezioni per scatola

esterna

1

EAN/UPC - Case 8718291905691

Disegno tecnico

Cabana2 BY150P
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