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eW Reach Compact Powercore kombinerer alle fordelene med LED-basert

belysning i et kompakt armature spesialdesignet for storskalainstallasjoner der det

er påkrevet med høykvalitets hvitt lys. Bruksområder kan være skyskrapere,

casinoer, store fasader, broer, havner, offentlige monumenter eller andre

severdigheter. Med lysnivå som man aldri tidligere har sett i et kompakt LED-

armatur, gir eW Reach Compact Powercore nye muligheter på en energieffektiv

måte til en rimelig pris – noe som åpner helt nye muligheter for eksteriør belysning.

Standardinnstillingen betår av en varm 2700 K og en kald 4000 K, med mulighet for

6 andre fargetemperaturer fra 3000 til 6500 K.

Produktdata

Generell informasjon

Antall lyskilder 52 [ 52 pcs]

lyskildeseriekode LED-HB [ LED High Brightness]

Lyskildefarge Kaldhvit

Lyskilde kan byttes ut No

Driver/strømenhet/transformator PSR [ Power supply unit regulating]

Driver inkludert Ja

Optisk deksel-/linsetype FG [ flatt glass]

Lysstrålespredning fra armatur 5°

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

Brennbarhetsmerke For montering på normalt antennbare

overflater

CE-merke CE mark

UL-merke UL and cUL mark

Garantiperiode 5 år

I samsvar med EU RoHS Ja

WEEE-merke WEEE mark

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 100 to 277 V
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Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

 

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale Formstøpt aluminium

Optikkmateriale Glass

Optisk deksel-/linsemateriale Herdet glass

Optisk deksel-/linsefinish Klar

Farge Aluminium

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP66 [ Beskyttet mot

støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mek. støt, beskyttelseskode IK07 [ 2 J reinforced]

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse 7441 lm

Opprinnelig lysytelse ved fargetemperatur på

4000 K

7441 lm

Toleranse for lysytelse +/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur 59,8 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur 4000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks 82

Opprinnelig inngangseffekt 125 W

Strømforbruktoleranse +/-10%

 

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C 100000

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C 100000

Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C 100000

Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C 100000

Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C 42300

Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C 42300

 

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -40 to +50 °C

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871829139017600

Produktnavn for bestilling DCP400 4000 CO 100-277V UL CE

EAN/UPC – produkt 8718291390176

Bestillingskode 523-000095-18

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 1

SAP-materialer 912400133475

Nettovekt (stykk) 23,400 kg

Katalognummer 523-000095-18

Katalognummerbeskrivelse eW Reach Compact Powercore, 4000

K, 5° Native (no spread lens), UL/CE
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