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ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens),

UL/CE

Oprawa ColorReach Powercore gen2 w eleganckiej obudowie łączy wszystkie zalety

oświetlenia LED z wszechstronnymi funkcjami sterowania. Jest przeznaczona do

iluminacji dużych i średnich obiektów, na przykład wieżowców, kasyn, mostów,

nabrzeży portowych, pomników itp. Uzyskano w niej parametry strumienia

świetlnego niespotykane dotychczas w oprawach oświetleniowych LED. ColorReach

Powercore gen2 stwarza zupełnie nowe możliwości oświetlania obiektów

zewnętrznych. Na zapytanie można zamówić niestandardowe konfiguracje z

indywidualnie dobranymi dioami białymi lub kolorowymi.

Dane produktu

Informacje ogólne

Kod rodziny źródła światła LED-HB [ LED High Brightness]

Barwa źródła światła RGB

Wymienne źródło światła brak

Zawiera zasilacz tak

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 5°

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa I

Znak CE CE

Oznaczenie UL UL/cUL

Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70%

strumienia początkowego

70000 h

Typ optyki zewnętrznej wąski rozsył rozbieżność użyteczna 6°

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 100-277 V

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

 

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

 

Mechanika i korpus

Materiał korpusu Wysokociśnieniowy odlew aluminium
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Materiał optyki G

Materiał pokrywy optycznej/soczewki Szyba

Klosz/soczewki FT

Wykończenie klosza/soczewki Przezroczyste

Kolor BK-ALU

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, odporne na strumień wody]

Odporność na udary mech. IK07 [ IK07]

 

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux 8937 lm

Początkowa skuteczność świetlna oprawy

LED

30,8 lm/W

Moc znamionowa 290 W

 

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy

obliczonej temperaturze 25°C

100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy

obliczonej temperaturze 50°C

100000

 

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 871829139000800

Nazwa produktu na zamówieniu DCP776 RGB CO 100-277V UL CE

EAN/UPC - Produkt 8718291390008

Kod zamówienia 123-000153-02

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 912400133609

SAP Net Weight (Piece) 33,800 kg

Numer katalogowy 123-000153-02

Catalog Number Description ColorReach Powercore gen2, RGB, 5°

Native (no spread lens), UL/CE

Rysunki techniczne
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