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ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread

lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore menggabungkan semua manfaat pencahayaan

berbasis LED dan kontrol dalam perlengkapan lampu kompak yang dirancang

khusus untuk instalasi berskala besar, seperti gedung pencakar langit komersial,

kasino, jembatan, dermaga, monumen umum, dan objek wisata bertema. Dengan

tingkat output cahaya dan proyeksi yang belum pernah dicapai dalam perlengkapan

lampu LED kompak, ColorReach Compact Powercore memberikan output yang kuat

dan hemat energi dengan harga yang wajar, sehingga membuka kemungkinan baru

untuk pencahayaan eksterior. Konfigurasi kustom dengan saluran kustom sumber

LED putih atau berwarna juga tersedia untuk mendukung aplikasi khusus.

Product data

Informasi Umum

Jumlah sumber cahaya 52 [ 52 potong]

Kode kelompok lampu LED-HB [ LED High Brightness]

Warna sumber cahaya RGB

Sumber cahaya yang dapat diganti salah

Driver/unit daya/trafo PSR [ Unit catu daya kontrol]

Driver tercakup Benar

Penutup optis/tipe lensa FG [ Kaca datar]

Penyebaran sinar lampu luminer 5°

Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas I

Tanda dapat menyala F [ Untuk pemasangan pada permukaan

yang biasanya mudah terbakar]

Tanda CE Tanda CE

Tanda UL Tanda UL dan cUL

Periode garansi 5 tahun

Sesuai EU RoHS Ya

Tanda WEEE Tanda WEEE

Masa pakai hingga 70% fluks awal pada

suhu 25 °C

100000 h
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Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk 100 hingga 277 V

Frekuensi Input 50 hingga 60 Hz

Tegangan sinyal kontrol 1-10 V DC

 

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Benar

 

Mekanis dan Housing

bahan perumahan Aluminium cetak permanen

Material optik Kaca

Penutup optis/material lensa Kaca keras

Penutup optis/bentuk lensa Datar

Penutup optis/polesan lensa Bening

Warna Aluminium

 

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP66 [ Perlindungan-penetrasi debu,

tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis IK07 [ 2 J diperkuat]

 

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal 4658 lm

Indeks Renderasi Warna Awal 82

Daya input awal 130 W

Toleransi konsumsi daya +/-10%

 

Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Perawatan Lumen 70% pada 25°C

Dikalkulasi

100000

Perawatan Lumen 70% pada 50°C

Dikalkulasi

100000

 

Kondisi Aplikasi

Kisaran suhu ambien -40 hingga +50 °C

 

Data Produk

Kode produk lengkap 871829139012100

Nama produk pesanan DCP403 RGB CO 100-277V UL CE

EAN/UPC - Produk 8718291390121

Kode urutan 123-000154-02

Numerator - Jumlah Per Pak 1

Numerator - Pak per kotak bagian luar 1

No. Material (12NC) 912400133610

Berat Bersih (Bagian) 23,400 kg

Nomor Katalog 123-000154-02

Deskripsi Nomor Katalog ColorReach Compact Powercore, RGB, 5°

Native (no spread lens), UL/CE

Dimensional drawing
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