PHILIPS

Lighting

Elotétek SDW-T
fényforrasokhoz

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Elektronikus gyuijté HID ‘BASIC’ vagy HID ‘Heavy Duty’ elektromagneses elététekkel
SDW-T fényforrasokhoz

Figyelmeztetések és biztonsag

- Klimatikus alkalmassag:

- CSLS + HID "BASIC": csak normal koérulmények kozott épithetd be

- CSLS + HID "Heavy Duty": nedves viszonyokhoz alkalmas lampatestekben hasznalhatd (nem védett csepegd viz ellen)

Termék adatok

Mikodtetés és elektronika Termékadatok

Bemeneti fesziiltség 220-240V A termék megrendelési neve CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Bemeneti frekvencia 50-60 Hz Teljes terméknév CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Full EOC 871150090808730

Kabelezés Rendelési kod 90808730

A lampa és az eszkoz kozti vezeték hossza 0,50 m Cikkszam (12NC) 913619179966

Csatlakozo tipusa Csavar Helyi kod CSLS50
Szamlalé — mennyiség csomagonként 1

Hoémeérséklet EAN/UPC - termék/csomagolas 8711500908087

A burkolat hdmérséklete, élettartam 90 °C Szamlalo — csomag kiilsé dobozonként 18

(névleges) EAN/UPC - gylijtécsomagolas 8711500908094

A foglalat hémérséklete, maximum (maximum) 90 °C

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Jovahagyasi jelzések CE jelolés VDE-EMYV tanusitvany CB

tanusitvany

Datasheet, 2023, Aprilis 30 az adatok valtozhatnak



Elotétek SDW-T fényforrasokhoz

Méretezett rajza

Product D1 @l Al A2 B1 B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 45mm 39,5mm 98,0 mm 70,0 mm 585 mm 46,0 mm
50/60Hz
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