
Mark 10 Powerline
MARK 10 POWERLINE ELE DIMMING BALLAST (2)
F32T8 120V

Para empresas que buscam um sistema fluorescente mais eficiente e sustentável, o

Mark 10 Powerline oferece uma solução simples, sem o uso de controle adicional.

De forma simples (1) troque o reator, (2) inclua o dimmer com o interruptor, (3) e

dimerize a luz, e é tudo o que precisa ser feito. É desta forma fácil que traz

conveniência e flexibilidade para a dimerização de lâmpadas fluorescentes em salas

de conferência, escritórios, auditórios, sancas - onde for necessário.

Dados do produto

Informações gerais

Tipo de lâmpada F32T8

Número de lâmpadas 2 peça/unidade

Tipo de balastro Dimmable Fluorescent

Modelo base REZ2S32SC

Adequada para uso externo Sim

Reinício automático sim

 

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 120 V

Frequência de entrada 60 Hz

Distorção harmônica total EUA 10 %

Método de ignição Partida programada

Fator de cresta (Nom.) 1,6

Tempo de ignição (Nom.) 1,5 s

Fator de balastro (Máx.) 1

Fator de balastro (Mín.) 0,05

Fator de potência (Nom.) 0.99

Corrente de entrada (Nom.) 0.57 A

Potência de entrada (Máx.) 68 W

Potência de entrada (Mín.) 15 W

Potência nominal da lâmpada 32 W

 

Cablagem

Cor dos terminais de entrada No terminals

Cor dos terminais de saída No terminals

Comprimento do cabo 0.50/0.375 mm

Calibre do cabo de controle NA

Conexão da lâmpada Series

Comprimento do cabo por cor See data sheet

Calibre do cabo (Nom.) 18AWG mm

Tipo de fio Solid

Configuração de cabo remota permitida Yes

Configuração do cabo em conjunto permitida Yes

Configuração de cabo passante permitida Yes

Distância máxima entre balastro e lâmpada com

cablagem remota

6'

Distância máxima entre balastro e lâmpada com

cablagem em conjunto

Any = 6'
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Distância máxima entre balastro e lâmpada com

cablagem de passagem

Any = 6'

Tipo de conector No connector

 

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom) 70 °C

 

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento Metal

Compartimento SC

Dimensões do corpo 9.5" x 1.7" x 1.18"

 

Aprovação e aplicação

Norma de Imunidade EMC FCC Consumer

Marcas de aprovação Certificado CSA Certificado UL CEC

Listing CEE Rated CSA E NEMA

Premium NOM certificate RoHS

Compliant

Nível de zumbido e ruído A

Reconhecido pela UL No

 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda MARK 10 POWERLINE ELE

DIMMING BALLAST (2) F32T8 120V

EAN/UPC – Produto 781087109892

Código de encomenda 913700501621

Código de encomenda local REZ-2S32-SC

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP – Embalagens por exterior 20

Nº do material (12NC) 913700501621

Peso líquido SAP (peça) 0,487 kg

Desenho dimensional

A2

A1
C1

B1

ELE DIMMING BALLAST (2) F32T8 120V

Product A1 A2 B1 C1

MARK 10 POWERLINE ELE DIMMING

BALLAST (2) F32T8 120V

9,5 pol. 8,90 pol. 1,7 pol. 1,18 pol.
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