PHILIPS

PrimaVision Xtreme

for CPO

HID-PV Xt 60 CPO L1208-277V

Vysoce spolehlivé elektronické prediadniky pro svételné zdroje CPO jsou navrzeny
tak, aby Setfily energii diky dosahovani vyssi uc¢innosti osvétleni nez u
elektromagnetickych predradnikl a aby snizovaly naklady na udrzbu diky zivotnosti
80 000 hodin a integrované ochrané proti zasahu bleskem

Udaje o produktu

Provozni a elektrické

Mechanické a materidly

Vstupni napéti 208-240-277V Télo Q

Frekvence sité 50 to 60 Hz

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz Certifikace a pouziti

Svodovy proud (max.) 0,7mA Prepétova ochrana (spolecna/ EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Sitka nabé&hového proudu 0,42 ms rozdilova)

Vstupni proud (jmen.) 0.33A Bezpecnostni standard IEC 607, 609, 926, 928 [Pro predradniky

Spitka nabé&hového proudu (max.) 28A svételnych zdroju HID neexistuje zadna norma.

Pocet produktt v MCB (16A typ B) n Pozadavky téchto norem je tieba pouzit, pokud

(imen.) je povazuijete za relevantni pro dany vyrobek.]
Norma pro ochranu zivotniho prostfedi 1SO 14001

Prodratovani Certifika¢ni znacky Znacka F Znacka CE Certifikat ENEC Certifikat

Délka kabelti mezi zatizenim a 10m VDE-EMV

svételnym zdrojem

Typ konektoru

WAGO fady 804

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Teplota okoli

Cely nazev vyrobku

HID-PV Xt 60 CPO L1208-277V

Rozsah okolnich teplot

-30°Caz55°C

Full EOC

871829124143000

Teplota Zivotnosti pouzdra (jmen.)

80°C

Objednaci kod

24143000

Cislo materidlu (12NC)

913700685466
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Cislovani SAP — pocet v baleni
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Zmeéna udaju vyhrazena



PrimaVision Xtreme for CPO

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718291241430
Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 12
Pouzdro - EAN/UPC 8718291241447

Rozmeérové vykresy
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