
Dynalite-
signaldimmerkontrolle
r
DBC905W

Dynalite-serien av signaldimmerkontrollere er konstruert for å oppfylle fremtidige

prosjektkrav. De kan overføre alle driverprotokoller som er bransjestandarder (1–10

V, DSI, DALI og Broadcast DALI) og har støtte for to installasjonstyper for både DIN-

skinne og veggbokser, noe som gir fleksibilitet ved montering. Utvalget av

signaldimmerkontrollere har også støtte for et stort utvalg av driverkontrollere med

en rekke kretsnumre og -størrelser som kan fungere individuelt eller som en del av et

system i tråd med alle prosjektkrav.

Produktdata

Generell informasjon

Merknader Last ned Belysning - produktdatablad for mer

informasjon og bestillingsalternativer

CE-merke CE-merke

I samsvar med EU RoHS Ja

 

Temperatur

Omgivelsestemperatur 0 til +50 °C

 

Produktdata

Produktnavn for bestilling DBC905W

Fullstendig produktnavn DBC905W

Full EOC 871016350674600

Bestillingskode 913703040009

Materialenr. (12NC) 913703040009

SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8710163506746

SAP-teller – pakker per utvendige 1

EAN/UPC – boks 8710163506753
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Målskisse

416 mm (16.38 in)
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397 mm (15.63 in)
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