
Capteurs Dynalite
DUS704C

Le DUS704C est un détecteur 360 degrés à monter en surface

qui associe la détection de mouvement (PIR), la réception de

télécommandes à infrarouges (IR) et la détection du niveau de

luminosité ambiante (PE) en un seul appareil dans des

applications telles que les bureaux, les salles de conférence ou

les domiciles.
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Données du produit

Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Remarks Please download the Lighting - Product Data Sheet

for more information and ordering options

Marquage RoHS RoHS mark

Code de la famille de produits YSENSO [ Sensors]

 

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes 0 à +45 °C

 

Données logistiques

Code de produit complet 871016350722400

Désignation Produit DUS704C

Code barre produit (EAN) 8710163507224

Code de commande 50722400

Local Code DUS704C

Unité d’emballage 1

Conditionnement par carton 1

Code industriel (12NC) 913703070009

Poids net (pièce) 0,140 kg
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Schéma dimensionnel

19 mm

(0.7 in)

70 mm (2.7 in) 102 mm (4.0 in)

33 mm

(1.3 in)

Dynalite Sensors

Capteurs Dynalite

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2019, juin 28 - Les données sont sujettes à changement


