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PHILIPS

Lighting

MASTER TL-D Xtreme G

MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25

Swietléwka MASTER TL-D Xtreme wyroznia sie ekstremalnie wysoka trwatoscia.
Dzieki temu koszt eksploatacji lampy w catym okresie jej trwatosci jest bardzo niski.
W efekcie lampa Swietnie nadaje sie do pomieszczen, gdzie wymiana swietlowek
jest droga z powodu duzej wysokosci sufitdéw czy zaktdcen produkcji. Sprawdza sie
rowniez w miejscach, w ktorych wymagana jest bardzo wysoka trwatos¢, takich jak
tunele, platformy wiertnicze lub linie produkcyjne. Lampa moze wspotpracowac z
istniejacymi statecznikami lub dedykowanym osprzetem HF Xtreme.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Aby uzyskac¢ 100% deklarowanej trwatosci, nie nalezy przyciemniac¢ lampy ponizej 30%

- W przypadku korzystania ze statecznika elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej trwatosci zdecydowanie zalecamy
stosowanie zaptonnikdw Philips S10 lub S10E (w przypadku typow 18W S2 lub S2E) oraz instalacje nowych zaptonnikow przy
wymianie lamp.

- Jest bardzo mato prawdopodobne, by sttuczenie lampy mogto w jakikolwiek sposoéb zagrazac zdrowiu uzytkownika. W przypadku
sttuczenia lampy nalezy wietrzy¢ pomieszczenie przez mniej wiecej 30 minut oraz usunac odtamki (dobrze jest uzy¢ do tego
rekawiczek). Odtamki nalezy spakowac do plastikowej torby i zanies¢ do punktu recyklingu. Nie stosowa¢ odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogolne Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K
Podstawa-nasadka G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 76 lm/W
Wartosc¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere Wskaznik oddawania barw (CRI) 82

Trwatos¢ do przygasniecia do 50% (Nom) 47 000 h

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Dane techniczne oswietlenia Zuzycie energii 18,0 W
Kod barwy 840 [CCT of 4000K] Lamp Current (Nom) 0,370 A
Strumien Swietlny 1300 Im

Oznaczenie koloru Chtodny biaty (CW) Uktady sterowania i Sciemnianie

Wspoétrzedna Chromatycznosci X (Nom) 0,38 Z mozliwoscia przyciemniania Tak
Wspoétrzedna Chromatycznosci Y (Nom) 0,38

Karta katalogowa, 2023, Maj 8 Dane wkrotce ulegng zmianie



MASTER TL-D Xtreme

Mechanika i korpus Petna nazwa produktu MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25
Ksztatt banki T8 [26 mm (T8)] Full EOC 871150054496440
Kod zamoéwienia 54496440
Certyfikaty i zastosowania Materiat Nr (12NC) 927980384014
Klasa Efektywnosci Energetycznej G Numerator - Quantity Per Pack 1
Zawartosc rteci (Hg) (Max) 3mg EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8711500544964
Zawartosc¢ rteci (Hg) (Nom) 3,0mg Numerator - Packs per outer box 25
Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 18 kWh EAN/UPC - Opakowanie 8711500544971
Numer Rejestracyjny EPREL 423627

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamoéwieniu MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV

Rysunki techniczne

Product D (max) A(max) B (max) B (min) C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5mm 604,0 mm
SLV
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Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV
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MASTER TL-D Xtreme

Okres eksploatacji
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV
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