
MASTER TL-D Xtra
MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25

Bu TL-D Xtra lambası uzun bir kullanım ömrü sunar ve daha az erken arızayı garanti

eder. Bu da sonuç olarak, düşük bakım maliyetleri ve pahalı spot yenilemelerden

kurtulma anlamına gelir. Bu nedenle, yüksek tavanlar veya işin durması nedeniyle

lamba yenilemenin pahalı olduğu yerler için uygundur. Bu lamba mevcut tertibatla

veya özel HF Xtreme tertibatıyla kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar
• %100 çalıştırmada yayınlanan kullanım ömürlerini elde edebilmek için %30'un altında dim uygulamayın.

• Elektromanyetik tertibatta kullanıldığında, yayınlanan kullanım ömrü değerlerini elde edebilmek için yalnızca Philips S10 veya

S10E starter (18W türleri için S2 veya S2E) kullanılması ve lamba yenilerken yeni starterler takılması önemle önerilir.

• Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba

kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir

plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) 36.000 h

 

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu 830 [CCT of 3000K]

Işık Akısı 5.200 lm

Renk Kodlaması Sıcak Beyaz (WW)

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) 3000 K

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) 91 lm/W

Renk oluşturma dizini (CRI) >80

 

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi 58,5 W

Lamba Akımı (Nom) 0,665 A

 

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet

 

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi T8 [26 mm (T8)]

 

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom) 3,0 mg

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. 68 kWh

 

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

Datasheet, 2023, Nisan 29 Bilgi değişimi

LightingLighting



Tam ürün adı MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25

Tam ürün kodu 871150055888640

Sipariş kodu 55888640

Malzeme No. (12NC) 927983483014

Numeratör - Paket Başına Miktar 1

EAN/UPC - Ürün/Kutu 8711500558886

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı 25

EAN/UPC - Kutu 8711500558893

Boyutlu çizim
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL-D Xtra 58W/830

SLV/25

28 mm 1.500,0 mm 1.507,1 mm 1.504,7 mm 1.514,2 mm

Fotometrik bilgi

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25
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Kullanım Ömrü
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