
MASTER TL-D Food
MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Lampa TL-D Food conferă un aspect mai proaspăt şi mai delicios produselor din

carne şi de panificaţie. Poate fi utilizată pentru iluminarea alimentelor în măcelării,

brutării, supermarketuri etc.

Warnings and safety
• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Catalog de date

Informații generale

Baza elementului de fixare G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) 15.000 ore

 

Date tehnice lumină

Cod culoare 79

Flux luminos 1.300 lm

Denumirea culorii Industria alimentară

Temperatură de culoare corelată (nom.) 3800 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 43 lm/W

Indice de redare a culorilor (IRC) 74

 

Funcționare și sistem electric

Consum de curent 30,0 W

Curent lampă (nom.) 0,360 A

Tensiune (nom.) 98 V

Tensiune (nom.) 98 V

 

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Da

 

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec T8

 

Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 5,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h 37 kWh

 

Date despre produs

Nume comandă produs MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Numele complet al produsului MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Full EOC 871150070624940

Cod de comandă 70624940

Număr material (12NC) 928025402043

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

EAN/UPC – Produs/Cutie 8711500706249

Numărător SAP – Pachete per exterior 25
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EAN/UPC – Cutie 8711500613103
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MASTER TL-D Food 30W/79

SLV/25

28 mm 894,6 mm 901,7 mm 899,3 mm 908,8 mm
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Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Durată de viaţă
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
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Durată de viaţă
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Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
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