PHILIPS

Lighting

MASTER TL-E Circular

Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Tyto kruhoveé zarivky TL (pramér trubice 29 mm) umoznuiji vSsesmérovy rozptyl svétla.
Jsou vhodné pro pouziti v Siroké fadé svitidel pro rGzné ucely véetné dekorativnich
tam, kde lidé travi mnoho ¢asu, napft. ve skolach, v kancelafich, obchodech a

domech, a pro osvétleni obytnych &tvrti.

Varovani a bezpecnost

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se zdroj rozbije, vyvétrejte mistnost po
dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste

do mistniho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Udaje o produktu

Obecné informace

Provozni a elektrické

Patice krytky G10q Spotfeba energie 40,8 W

Referenéni méfeni toku Sphere Proud zdroje (jmen.) 0,420 A

Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 13000 h Napéti (jmen.) mnov
Napéti (jmen.) 1mov

Svételné technické

Kod barvy 840 [CCT of 4000K] Rizeni a stmivani

Svételny tok 3200 Im Stmivatelné Ano

Barevné konstrukce Studena bila (CW)

Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na ose X 0,38 Mechanické a materiadly

Jmenovita souradnice chromati¢nosti na ose Y 0,38 Tvar zarovky C-T29

Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti 4000 K

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 80 Im/W Certifikace a pouziti

Index podani barev (CRI) 80 Ttida energetické ucinnosti G
Obsabh rtuti (Hg) (max.) 8mg
Obsah rtuti (Hg) (ijmen.) 8mg
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Zmeéna udaju vyhrazena



MASTER TL-E Circular Super 80

Spotieba energie kWh/1000 h 41kWh Cislo materidlu (12NC) 928027484070

Registracni ¢islo databaze EPREL 423512 Mistni kod TLE4084
Cislovani SAP — pocet v baleni 1

Oznaceni a baleni EAN/UPC — vyrobek/pouzdro 8711500284747

Objednaci nazev produktu TL-E 40W/840 1CT/12 Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 12

Cely nazev vyrobku TL-E 40W/840 1CT/12 Pouzdro — EAN/UPC 8711500559555

Full EOC 871150028474715

Objednaci kod 28474715

Rozmérové vykresy

Product D (max) D (min) E (min) E (max) I (min) I (max)

TL-E 40W/8401CT/12 30,9 mm 271mm 3937mm 4064 mm 341,0 mm 3477 mm
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Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/840 1CT/12
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