
SON-T
SON-T 1000W E E40 1SL/4

配备烧结氧化铝放电管的高压钠蒸汽灯具，外部配备真空硬玻璃外部灯泡

安全提示
• 控制装置必须包含寿命末期保护功能（IEC60662、IEC 62035）
• 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封

塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。

产品数据

一般信息

底盖 E40 [E40]

操作位置 UNIVERSAL [任意或通用 (U)]

50% 故障条件下的使用寿命（标称） 20,000 小时

 

灯技术

颜色代码 220 [CCT of 2000K]

相关色温（标称） 2000 K

光效（额定）（标称） 130 lm/W

显色指数 (CRI) -

弧长 O（标称） 145 mm

 

操作和电气

功耗 960.0 W

电压（标称） 100 V

电压（标称） 100 V

 

控制和调光

可调光 是

 

机械和外壳

灯泡外观 透明

灯泡外形 T65 [T 65 毫米]

 

审批和申请

汞 (Hg) 含量（标称） 22.65 mg

能耗 kWh/1000 h 1056 kWh

 

产品数据

订单产品名称 SON-T 1000W E E40 1SL/4

完整的产品名称 SON-T 1000W E E40 1SL/4

完整产品代码 871150021060945

订购代码 928487400091

材料编号 (12NC) 928487400091

计算器 - 每包数量 1

EAN/UPC - 产品/箱 8711500210609

计算器 - 每个外包装箱中的包数 4

EAN/UPC - 案例 8711500210616
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二维绘图
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SON-T 1000W E E40 1SL/4 66 mm 145 mm 240 mm 390 mm

光度数据
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Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E E40 1SL/4

300 400 500 600

50

150

250

100

200

700

300

λ[nm]

 [
μ

W
 /
 (

m
2
 .
 5

n
m

 .
 1

0
0

0
 l
u

x
)]

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E E40 1SL/4
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Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E E40 1SL/4 Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E E40 1SL/4
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