PHILIPS

MASTER LEDspot LV

AR

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

LEDowe zrodto swiatta. Bezposredni zamiennik zrodet halogenowych typu 111
dostepny w werscjach o roznym kacie rozsytu Swiatta. Opatentowana technologia

zasilacza pozwala na szeroka komaptybilnos¢ z dostepnymi na rynku

transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenow.

Dane produktu

Informacje ogolne Strumien $wietlny w stozku 90° (znamionowy) 800 Im
Trzonek G53 [ G53]

Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Trwatos¢ nominalna (Nom) 40000 h Czestotliwos¢ wejsciowa -Hz
Cykl zataczania 50000X Power (Rated) (Nom) 15w
Dane techniczne 15-75W Prad lampy (Nom) 1800 mA

Réwnowazna moc w watach 75 W

Dane techniczne oswietlenia Czas uruchomienia (Nom) 05s
Kod barwy 927 Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) 05s
Kat rozsytu swiatta (Nom) 24° Wspotczynnik mocy (Nom) 0.7
Strumien $wietlny (Nom) 800 Im Napiecie (Nom) 12V
Swiattos¢ (Nom) 3900 cd

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW) Temperatura

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700 K Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 74°C
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 53,33 Im/W

Spéjnosé kolorow <3 Sterowanie i Sciemnianie

Wskaznik oddawania barw (Nom) 90 Sciemnialna tak
Wspotczynnik zachowania strumienia $wietlnego 70 %

na zakonczenie nominalnego okresu eksploataciji Zatwierdzenie i Aplikacja

(Nom) Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A
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Dane wkrotce ulegng zmianie



MASTER LEDspot LV AR111

Odpowiednie do oswietlania akcentujacego tak Kod zamoéwienia 51496200
Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 17 kWh Numerator SAP — Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 6
Dane produktu zewnetrznym
Petny kod produktu 871869651496200 Materiat Nr. (12NC) 929001170202
Nazwa produktu na zamowieniu MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 Waga netto (szt.) SAP 0,160 kg

24D

EAN/UPC-produkt 8718696514962

Rysunki techniczne
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MASTER LEDspot LV AR111

Okres eksploatacji
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