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PHILIPS

Lighting

MASTER LEDspot LV
AR

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Master LEDspot LV ART11, med ny design som passar in, kan anvandas med de flesta
G53-armaturer for en verkligt fornybar losning. Lampan skapar en fantastisk
ljuseffekt for tillampningar i butiker, utstallningslokaler och gallerier. Det
hogkvalitativa ljuset framhaver varornas och féremalens sanna farger och skonhet.
Det varar ocksa lange med hogt bibehallet ljusflode och bevarad farg. Lampan med
sin vackra design ger en val avgransad ljusstrale med mangder av spridningsvinklar
som passar olika anvandningsomraden. Utover Philips patenterade l6sning, som gor
den garanterat kompatibel med en mangd elektroniska 12 V halogentransformatorer
av standardtyp, har den ocksa en strale med hog intensitet som motsvarar halogen

AR111-spottar pa 50 W, 75 W eller 100 W.

Produktdata

Allman information Fargbestindighet <3
Sockel G53[G53] Fargatergivningsindex (nom) 90

EU RoHS-kompatibel Ja LLMF vid slutet av nominell livsldngd (nom) 70 %
Nominell livslangd (nom) 40000 h Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 800 Im
Driftcykel 50000X

Teknisk typ 15-75W Drift och elektricitet

Ingangsfrekvens - Hz

Ljusteknik Power (Rated) (Nom) 15 W
Fargkod 927 Lampstrém (nom) 1800 mA
Spridningsvinkel (nom) 40° Motsvarande effekt 75 W
Ljusflode (nom) 800 Im Tandningstid (nom) 05s
Ljusstyrka (nom) 1400 cd Uppvarmningstid till 60 % ljus (nom) 05s
Fargbeteckning Varmvit (WW) Effektfaktor (nom) 0.7
Korrelerad fargtemperatur (nom) 2700 K Spanning (nom) 2v
Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 53,33 Im/W
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MASTER LEDspot LV AR111

Temperatur Produktdata

T-Case max. (nom) 74°C Fullsténdig produktkod 871869651500600
Bestdllningsproduktnamn MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Styrenheter och dimring EAN/UPC - Produkt 8718696515006

Dimbara Ja Bestallningsnummer 51500600
Raknare — Antal per férpackning 1

Anvandning och godkannande Raknare - antal férpackningar per kartong 6

Energieffektivitetsetikett (EEL) A Materialnummer (12NC) 929001170402

Lamplig fér accentbelysning Yes Nettovikt (stycke) 0,160 kg

Energiférbrukning kWh/1 000 tim 17 kWh
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Fotometriska data
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MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data

100

80

60

Intensity (%) —

40

20

0
200 300 400 500 600 700 800
A[nm]—

SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Livslangd
o 100 o 100
> >
£ 1 =
g 80 < 90
] =
L 60 3 80
E 10 70 B
20 60
0 ] 50
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Time (hours) Burning hours
MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

PHILIPS

© 2020 Signify Holding Alla rattigheter forbehalles. Signify lamnar ingen garanti gallande tillforlitligheten eller

fullstandigheten i informationen som ingar hari och avsager sig allt ansvar for konsekvenser som kan folja pa

anvandning av den har publikationen. Informationen i denna dokumentation ar inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgor inte en del av nagot anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och www lighting.philips.com

Philips skoldemblem ar registrerade varumarken som tillhér Koninklijke Philips N.V. 2020, Juni 18 - data som kan komma att andras



