
BR LED with AirFlux
Technology
9BR30/LED/827/DIM 120V

Philips BR Dimmable LED Lamps with AirFlux technology provide a soft, diffused

level of light and smooth dimming to reduce glare. The sleek, lightweight design is

ideal for downlighting.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot E26 [ Single Contact Medium

Screw]

Durée de vie (nom.) 10000 h

Cycle de commutation 50 000 x

Type technique 9-65W

 

Données techniques sur l’éclairage

Code de couleur 827 [ TCP de 2700 K]

Flux lumineux (nom.) 650 lm

Flux lumineux (nominal) (nom.) 650 lm

Désignation de couleur Soft White

Température selon la couleur corrélée (nom.) 2700 K

Efficacité lumineuse (nominale) (nom.) 73 lm/W

Constance de la couleur <6

Indice de rendu des couleurs (nom.) 80

Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) 70 %

 

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 9 W

Courant de la lampe (nom.) 95 mA

Temps d'allumage (nom.) 0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage

(nom.)

0.5 s

Facteur de puissance (nom.) 0.8

Tension (nom.) 120 V

 

Température

T boîtier maximum (nom.) 76 °C

 

Commandes et gradation

Intensité réglable Yes

 

Mécanique et boîtier

Fini de l'ampoule Frosted (FR)

 

Approbation et utilisation

Convient à un éclairage d'accentuation Yes

Consommation d’énergie en kWh/1000 h 9 kWh
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Données de produit

Nom du produit de la commande 9BR30/LED/827/DIM 120V

EAN/CUP – Produit 046677458102

Code de commande 458109

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 6

Numéro de matériau (12NC) 929001174966

Poids net (pièce) 0,064 kg

Schéma dimensionnel

C

D

Basic BR30 120V 9W-65W 650lm 2700K E26 D

Product D C

9BR30/LED/827/DIM 120V 96 mm 132 mm

Données photométriques
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Basic BR30 120V 9.0W-65W 650lm 2700K E26 929001174900

1 x 650 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.00
Service downward 1.00
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Polar intensity diagram
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Cartesian intensity diagram
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Beam diagram
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1.0 213 1.74 3.20 1.25

1.5 95 2.61 4.80 1.87

2.0 53 3.48 6.40 2.50

2.5 34 4.35 8.00 3.12

3.0 24 5.22 9.60 3.75

3.5 17 6.09 11.20 4.37

4.0 13 6.95 12.80 5.00

4.5 11 7.82 14.40 5.62
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Visual impact diagram
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Accent Lighting - Spots

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDbulb, Basic BR30 9W-65W 2700K 650lm
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BR LED with AirFlux Technology
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