
Classic LEDspotLV
CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

LED Deco Classic med det klassiske designet gir vakkert dekorativt varmhvitt lys og

sparer samtidig ca. 90 % av energikostnadene.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste GU5.3 [ GU5.3]

Nominell levetid (nom.) 15000 h

Av/på-syklus. 50 000 X

 

Teknisk belysning

Fargekode 827 [ CCT av 2700 K]

Spredningsvinkel (nom.) 36 °

Lysfordeling 36D [ Medium beam]

Lysstrøm (nom.) 345 lm

Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) 345 lm

Lysintensitet (nom.) 650 cd

Fargebetegnelse Varm hvit (WW)

Lyskjeglevinkel (nominell) 36 °

Korrelert fargetemperatur (nom.) 2700 K

Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) 73 lm/W

Fargesamsvar <6

Fargegjengivelse (nom) 80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen

ved utgangen av nominell levetid (nom.)

70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 345 lm

 

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 5 W

lyskildestrøm (nom.) 580 mA

Effekten som tilsvarer 35 W

Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) 0.5 s

Strømfaktor (nom) 0.5

Spenning (nom.) 12 V

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes No

 

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A+

Egnet til effektbelysning Yes

Energiforbruk kWh/1000 t 6 kWh

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871869655110300

Produktnavn for bestilling CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827

36D

EAN/UPC – produkt 8718696551103

Bestillingskode 55110300

El-nummer 3711607

Teller – antall per pakke 1

Teller – pakker per utvendige boks 10

Materialenr. (12NC) 929001189102

Nettovekt (stykk) 0,038 kg
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Målskisse

D

C

MR16 12V 5W-35W 36D 2700K GU5.3 ND

Product C D

CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D 51 mm 45 mm

Fotometriske data
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MR16 5W 36D 2700K 9290011891

1 x 390 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.00
Service downward 1.00

Imax 650 cd
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Polar intensity diagram
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Cartesian intensity diagram
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Beam diagram
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1.0 649 1.74 0.54 0.50

1.5 288 2.61 0.80 0.75

2.0 162 3.48 1.07 1.00

2.5 104 4.35 1.34 1.25

3.0 72 5.22 1.61 1.50

3.5 53 6.09 1.88 1.75

4.0 41 6.95 2.14 1.99

4.5 32 7.82 2.41 2.24
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NO VISIBLE SPOT

Visual impact diagram
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