
Classic LEDspotLV
Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

Med LEDspotLV Classic får du et typisk halogenlignende design kombinert med

fordelene fra LED-teknologi. Dermed sparer du opptil 85 % av strømforbruket

samtidig som vedlikeholdskostnadene reduseres. I tillegg får du en rekke andre

fordeler. Produktet er kompatibelt med de fleste eksisterende armaturer med GU

5.3-holder og er designet som en ettermonterbar utskiftningsløsning for spotlights av

halogen- eller glødetypen.

Produktdata

Generell informasjon

Sokkelbase GU5.3 [GU5.3]

Nominell levetid 15 000 time(r)

Brytersyklus 50 000

Lighting Technology LED

I samsvar med EU RoHS Ja

 

Teknisk belysning

Fargekode 827 [CCT of 2700K]

Spredningsvinkel (nom.) 36 grad(er)

Lysytelse 230 lm

Lysintensitet (nom.) 450 cd

Fargebetegnelse Varmhvit (WW)

Korrelert fargetemperatur (nom) 2700 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom) 81 lm/W

Fargesamsvar <6

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen

ved utgangen av nominell levetid (nom.)

70 %

Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet) 230 lm

 

Drift og elektronikk

Line Frequency 50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Effektforbruk 3 W

lyskildestrøm (nom.) 370 mA

Tiden det tar før lyset er på 60 % 0.5 s

Effektfaktor (brøk) 0.5

Spenning (nom.) 12 V

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

 

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform MR16 [2 tommer / 50 mm]

 

Godkjenning og bruksområde

Egnet til effektbelysning Ja

Energiforbruk kWh/1000 t 4 kWh
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Produktdata

Produktnavn for bestilling CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827

36D

Fullstendig produktnavn Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16

827 36D

Full EOC 871869655114100

Bestillingskode 55114100

Materialenr. (12NC) 929001189302

Lokal bestillingskode 3711608

SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8718696551141

SAP-teller – pakker per utvendige 10

EAN/UPC – boks 8718696551158

Målskisse

D

C

Product C D

CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D 53 mm 50 mm

Fotometriske data

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827

36D
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Light Distribution Diagram - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

RZ080504 2015-10-20

MR16 3W 36D 2700K 9290011893

1 x 260 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.00
Service downward 1.00
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Polar intensity diagram
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Cartesian intensity diagram
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Beam diagram

h
h(m)

(m) (lx) VBA
1
/2Imax

1
/2E0

E0 d(m)

K5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)

1.0 461 1.74 0.54 0.50

1.5 205 2.61 0.80 0.75

2.0 115 3.48 1.07 1.00

2.5 74 4.35 1.34 1.25

3.0 51 5.22 1.61 1.50

3.5 38 6.09 1.88 1.75

4.0 29 6.95 2.14 1.99

4.5 23 7.82 2.41 2.24
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NO VISIBLE SPOT

Visual impact diagram
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Accent Lighting - Spots

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D
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