
CorePro LEDtube
InstantFit HF
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF è una soluzione LED conveniente. adatta per la

sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Crea un effetto di illuminazione naturale

per l'uso nelle applicazioni di illuminazione. generale e offre risparmi energetici

immediati: una. soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Attacco G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durata nominale 30.000 ore

Ciclo di commutazione on/off 50.000

Lighting Technology LED

Conformità a RoHS EU Sì

 

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 865 [CCT of 6500K]

Angolo del fascio (Nom) 240 °

Flusso luminoso 2.000 lm

Designazione colore Cool Daylight

Temperatura del colore correlata 6500 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom) 100 lm/W

Uniformità del colore <6

Indice di resa cromatica (CRI) 83

LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %

 

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di linea 20000-75000 Hz

Frequenza di ingresso 20000-75000 Hz

Consumo energetico 20 W

Corrente lampada (Max) 700 mA

Corrente lampada (Min) 200 mA

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Tempo di riscaldamento per raggiungere il

60% del flusso luminoso

0.5 s

Fattore di potenza (frazione) 0.9

Tensione (Nom) 30-80 V

 

Temperatura

Range temperatura ambiente Da -20 °C a 45 °C

Temp. massima involucro (Nom) 55 °C

 

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

 

Meccanica e corpo

Lunghezza prodotto 59-1/16 in
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Approvazione e applicazione

Prodotto per il risparmio energetico Sì

Adatto all'illuminazione d'accento No

Marchi di approvazione TUV Marchio CE Conformità RoHS

Certificato KEMA Keur

Consumo energetico kWh/1000 h 25 kWh

 

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865

T8 G

Nome completo prodotto CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865

T8 G

Full EOC 871869659205200

Codice d'ordine 59205200

Codice materiale (12NC) 929001249802

Codice locale CORE58865HF

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696592052

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

EAN/UPC - Case 8718696592069

Disegno tecnico
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Product D A1 A2 A3

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8

G

27,9 mm 1.500 mm 1.505,9 mm 1.514,2 mm

Fotometrie
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865

T8 G
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Fotometrie

2016-05-12

 1 x TLED 20W 6500K 240D 9290012498

1 x 2000 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.32
Service downward 0.68

CIE flux code 34 62 83 68 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted
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k
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0.60

0.80

1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

4.00

5.00

0.80

0.50

0.30

0.39

0.48

0.56

0.64

0.70

0.79

0.86

0.90

0.97

1.01

0.80

0.50

0.10

0.37

0.45

0.52

0.59

0.63

0.71

0.76

0.79

0.84

0.86

0.70

0.50

0.30

0.37

0.46

0.53

0.60

0.66

0.74

0.80

0.84

0.90

0.94

0.70

0.50

0.20

0.36

0.44

0.51

0.58

0.63

0.70

0.76

0.79

0.84

0.88

0.70

0.50

0.10

0.35

0.43

0.49

0.55

0.60

0.67

0.72

0.75

0.79

0.82

0.70

0.30

0.10

0.28

0.35

0.42

0.48

0.53

0.61

0.66

0.70

0.75

0.78

0.50

0.30

0.10

0.25

0.32

0.38

0.43

0.48

0.55

0.60

0.63

0.68

0.71

0.50

0.10

0.10

0.21

0.27

0.33

0.38

0.43

0.50

0.55

0.59

0.64

0.68

0.30

0.30

0.10

0.23

0.29

0.34

0.39

0.43

0.49

0.54

0.57

0.61

0.64

0.30

0.10

0.10

0.19

0.25

0.30

0.35

0.39

0.46

0.50

0.54

0.58

0.61

0.00

0.00

0.00

0.15

0.20

0.24

0.28

0.32

0.37

0.41

0.44

0.48

0.51

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

15

30

45

60

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

22

19

25

19

25

22

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

5003

4908

4836

4791

4777

4798

4872

4989

5131

5314

4968

4862

4784

4728

4700

4715

4785

4897

5041

5221

4974

4839

4735

4659

4611

4610

4664

4783

4907

5114

5025

4849

4692

4561

4459

4411

4428

4500

4641

4858

5241

4998

4760

4532

4329

4173

4085

4065

4155

4403

5789

5502

5185

4838

4453

4058

3660

3289

3075

3273

7051

6860

6619

6324

5930

5434

4725

3712

2224

1926

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente

all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali

azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e

non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello

scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Aprile 29 - Dati soggetti a modifiche


