PHILIPS

CorePro lampada LED

CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67

Oferecendo uma iluminacao de acentuacao quente semelhante ao das lampadas de
halogéneo, os LEDspots sdo a solucao perfeita para iluminacao direccionada e
apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lampadas
LEDspot sao compativeis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte
GU10/MR16 GU5.3 e sao concebidas para substituicao de lampadas de halogéneo
ou incandescentes.As LEDbulbs sao compativeis com instalacdes existentes com
casquilho E27 e sao concebidas para substituicao de lampadas incandescentes. As
LEDlamps proporcionam enormes poupancas de energia e reduzem o custo de

manutencao.

Dados do produto

Informacgoes gerais

Funcionamento e carateristicas elétricas

Casquilho E27 [E27] Frequéncia de linha 50 to 60 Hz

Vida atil nominal 15.000 h Frequéncia de entrada 50 a 60 Hz

Ciclo de comutacao 50.000 Consumo de Energia 18,5W

Tecnologia de iluminagao LED Corrente de lampada (Nom.) 150 mA

Em conformidade com RoHS da UE Sim Poténcia equivalente 120 W
Tempo de arranque (Nom.) 05s

Carateristicas técnicas da luz Tempo de aquecimento até 60% de luz 05s

Codigo da cor 827 [CCT of 2700K] Fator de poténcia (Fragao) 0.5

Angulo do feixe (Nom.) 200° Tensao (Nom.) 220-240V

Fluxo Luminoso 2.000 Im

Designacao da cor Branco quente (WW) Temperatura

Temperatura de cor correlacionada 2700 K T-maxima na caixa (Nom) 85°C

Eficiéncia luminosa (nominal) (Nom.) 108,11 Im/W

Consisténcia da cor <6 Controlos e regulacao

Color rendering index (CRI) 80 Regulavel Nao

LLMF no final da vida util nominal (Nom.) 70 %
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CorePro lampada LED

Caracteristicas mecanicas e compartimento Cédigo do produto completo 871869670167600

Acabamento da lampada Fosca Codigo de encomenda 70167600

Formato da lampada A67 [A 67 mm] N.2 material (12NC) 929001313202
Numerador — Quantidade por embalagem 1

Aprovacao e aplicacao EAN/UPC - Produto/caixa 8718696701676

Consumo de energia kWh/1000 h 19 kWh Numerador — Embalagens por caixa exterior 10
EAN/UPC - Caso 8718696701683

Dados do produto

Nome de produto da encomenda CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827

A67
Nome do produto completo CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827
A67

Desenho dimensional
Product D ©
CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67 69 mm 132 mm
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Dados fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27

827 A67
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Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67 Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67
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