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MASTER LEDspot
ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljo for sjukhus,
bostader och restauranger. Den skapar en miljé med dverlagsen belysning som har
ett anpassat spektrum, hogt CRI-varde och funktion for djup ljusreglering.
Resultatet? En vacker belysning. Den innovativa, listldsa linsdesignen passar nastan
all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du anvanda
dig av hela ExpertColor-serien, som ocksa innefattar lamporna LEDspot MV och

LEDspot Par.

Produktdata

Allman information

Fargatergivningsindex (nom)

97

Sockel GU5.3[GU5.3] LLMF vid slutet av nominell livsldngd (nom) 70 %

EU RoHS-kompatibel Ja Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 440 Im

Nominell livslangd (nom) 40000 h

Driftcykel 50000X Drift och elektricitet

Teknisk typ 6.5-35W Ingangsfrekvens -Hz
Power (Rated) (Nom) 6,5W

Ljusteknik Lampstrém (nom) 800 mA

Fargkod 930 [ CCT av 3 000K] Motsvarande effekt 35W

Spridningsvinkel (nom) 60° Tandningstid (nom) 05s

Ljusfléde (nom) 440 lm Uppvarmningstid till 60 % ljus (nom) 05s

Ljusstyrka (nom) 440 cd Effektfaktor (nom) 0.7

Fargbeteckning Vit (WH) Spéanning (nom) ac electronic 12 V

Korrelerad fargtemperatur (nom) 3000 K

Ljusutbyte (markvérde) (nom) 67,69 Im/W

Fargbestandighet <3
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MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatur Bestallningsproduktnamn MASTER LED ExpertColor LED

T-Case max. (nom) 90 °C ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC - Produkt 8718696757536

Styrenheter och dimring Bestéllningsnummer 75753600

Dimbara Ja Réknare — Antal per férpackning 1

Raknare - antal forpackningar per kartong 10

Anvandning och godkdnnande Materialnummer (12NC) 929001341502

Energieffektivitetsetikett (EEL) A+ Nettovikt (stycke) 0,034 kg

Lamplig fér accentbelysning Yes

Energiférbrukning kWh/1 000 tim 8 kWh

Produktdata

Fullstandig produktkod 871869675753600
Mattskiss

D Product D C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W 50,5 mm 46 mm
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MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Fotometriska data
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MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Livslangd
100 s 100
X X
?_: / £ 95
@ 80 5
© E 9o
g 60 3 T
= 85 \
w40 80
20 75 T
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Time (hours) Burning hours

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

PHILIPS

© 2020 Signify Holding Alla rattigheter forbehalles. Signify lamnar ingen garanti gallande tillforlitligheten eller
fullstandigheten i informationen som ingar hari och avsager sig allt ansvar for konsekvenser som kan folja pa
anvandning av den har publikationen. Informationen i denna dokumentation ar inte avsedd som ett kommersiellt
erbjudande och utgor inte en del av nagot anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och www lighting.philips.com

Philips skoldemblem ar registrerade varumarken som tillhér Koninklijke Philips N.V. 2020, Juli 20 - data som kan komma att andras



