PHILIPS

Ampoule (a
intensité variable)

DEL

046677539696

Concu pour étre vu

Une nouvelle touche contemporaine apportée a la tendance en
matiere d'éclairage industriel qui se caractérise par une gamme de
grandes ampoules a DEL a filaments hautement stylisées et
congues pour étre vues.

Lumiére de haute qualité
. Lumieére blanche et froide

Optez pour une solution durable
- Ampoules longue durée, jusqu’a 15 ans

La lumiére au-dela de l'illumination
- Intensité réglable
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Caracteristigues

Lumiére blanche et froide Durée de vie moyenne de profitez d’une solution d’éclairage
15 000 heures idéale pendant plus de 15 ans.

Intensité réglable

Cette ampoule peut étre utilisee avec
la plupart des variateurs d’intensite
individuels pour créer votre choix
d’ambiance tout en douceur pouvant
étre réduit jusqu’a 10 % de la pleine
luminosité. Veuillez consulter le
tableau de compatibilité pour les
ampoules a intensité variable pour
vous assurer que votre gradateur est
compatible avec cette ampoule.

Cette ampoule a une température de

couleur de 4 000 K, qui émet une Grace a ces ampoules d’une durée de

lumiere tres éclatante et froide. vie maximale de 15 000 heures, évitez
les remplacements fréquents et

Specifications

Caractéristiques Caractéristiques de la lumiére
. Intensité variable: Oui . Constance de la couleur: 6SDCM
. Utilisation prévue: Intérieur . Indice de rendu des couleurs (IRC):
. Forme de lampoule: Accessoire 80
. Douille: E26 . Température de couleur: 4000 K
. Technologie: DEL . Catégorie de couleur de la lumiére:
Blanc froid
Dimensions de l‘ampoule - Flux lumineux nominal: 250 Im
- Hauteur: 28,5 cm . Temps d’amorcage: <0.5s
. Poids: 0,31kg . Temps de réchauffement (60 % du
. Largeur: 20 cm rendement lumineux): Pleine lumiéere
instantanee
Durabilité
. Durée de vie moyenne (usage de Divers
2,7 h/jour): 15 année(s) . EyeComfort: Oui
. Facteur de maintien du flux lumineux:
70% Autres caractéristiques
. Durée de vie nominale: 15 000 h . Courant de la lampe: 70 mA
. Nombre de cycles de commutation: . Efficacité: 33 Im/W
20 000

Renseignements sur l‘emballage

- EAN: 046677539696

- EOC: 539692

. Titre du produit: 7.5G63/
modern/840/CL/G/D+CORD black

Consommation

. Facteur de puissance: >0.7
. Tension: 120 V

. Puissance: 7,5 W

. Equivalence en watts: 25 W
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Dimensions et poids du produit Dimensions et poids de l'emballage

. Longueur: 28,5 cm . EAN/CUP - produit: 046677539696
. Poids net: 0,660 kg

Valeurs nominales . Poids brut: 1,200 kg

. Durée de vie nominale: 15 000 h . Hauteur: 38,500 cm

. Flux lumineux nominal: 250 lm . Longueur: 22,500 cm

. Puissance nominale: 7.5 W . Largeur: 22,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):

Fiche technique 929001936695

. Fréquence: 50-60 Hz
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