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GreenSpace Accent, 
les luminaires LED  
dédiés aux commerces
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Voyez la grande 
différence  
qu'un petit changement 
peut faire

De 
nombreuses 
applications

commerciales

Une  
flexibilité 

supérieure aux 
projecteurs 

CDM

Un design 
épuré et  
robuste
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Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

Introduction

Grâce à la gamme de luminaires Philips 
lighting GreenSpace Accent, la LED est 
désormais une solution abordable et à la 
portée de n'importe quel magasin.
Solution de remplacement « un pour un » des projecteurs CDM, 
la gamme GreenSpace offre des avantages visuels et financiers 
immédiats. Avec son excellente efficacité énergétique et sa 
longue durée de vie, la LED est un choix de plus en plus évident. 

En tant que commerçant, vous serez sensible tout particulièrement 
au rendu uniforme des couleurs des luminaires GreenSpace Accent. 
Vous apprécierez également sa longue durée de vie et par conséquent 
le nombre moins important de remplacements du matériel.

De plus, les réflecteurs PerfectAccent offrent une qualité de 
lumière exceptionnelle et la technologie LED devient un choix 
évident pour améliorer les performances des installations.

Des lumières d'exception                                  
faciles à installer

Durée de vie prolongée 
50 000 heures avec un maintien  
du flux lumineux de minimum 80 % 
à 25°C

5 ans de garantie 
Pour les produits couverts par les 
conditions standards listées dans 
les fiches techniques de produits
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Le même  
flux lumineux 

pour un 
coût moins 
important

Ces produits flexibles de Philips Lighting ont été conçus pour 
offrir une valeur ajoutée à tous les magasins, 
indépendamment de leur disposition et de leur style.  
Leur fabrication de grande qualité garantit des performances 
optimales et une installation facile. Mieux encore, les 
luminaires GreenSpace Accent constituent une solution de 
remplacement idéale des installations CDM traditionnelles 
car ils présentent des diamètres d'encastrement au plafond 
identiques.
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Grâce au système cardanique 
double, vous pouvez librement 
orienter le faisceau dans n'importe 
quelle direction. 

Encastré modulaire double
Une flexibilité impressionnante

Une seule personne suffit pour 
installer ce luminaire, grâce aux deux 
clips placés de chaque côté. Vous 
profitez ainsi de la liberté d'éclairer 
votre magasin comme vous le 
souhaitez, en orientant les modules 
dans la direction voulue. Et pour 
encore plus de flexibilité, vous avez 
le choix entre deux faisceaux 
lumineux dans le même luminaire.

Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

Conception

Projecteur 
Épuré et compact

Avec son design épuré et robuste, 
le projecteur monté sur rail 
GreenSpace Accent s'intègre 
harmonieusement à l'architecture 
intérieure du magasin. 

Facilement réglable pour s'adapter 
à de nouveaux schémas d'éclairage 
et plans d'étage, ce luminaire 
hautement flexible est idéal pour la 
mise en valeur des produits des 
commerces alimentaires et non 
alimentaires.

GreenSpace Accent Extractible 
vous permettra de placer votre 
éclairage d'accentuation où vous 
voulez. Il peut être orienté à la 
verticale jusqu'à 60° pour les ventes 
promotionnelles temporaires afin 
d'attirer l'attention sur des articles 
spécifiques. 

Encastré extractible  
Faites place au changement

Downlight  
Une efficacité sans effort

Le Downlight GreenSpace délivre 
un éclairage général d'une grande 
efficacité et avec un excellent rendu 
des couleurs. Avec ses dimensions 
compactes et un diamètre similaire 
aux luminaires CFL traditionnels, 
c'est la solution d'éclairage idéale 
pour les nouvelles installations 
comme pour les remplacements. 

Encastré cardanique 
Flexible et discret

Les luminaires GreenSpace Accent 
cardaniques s'intègrent facilement à 
n'importe quelle configuration de 
magasin. Ils sont élégants et se 
fondent parfaitement dans la surface 
du plafond, respectant l'architecture 
et l'environnement du magasin. 

Fixé sur un plan horizontal, seule  
une petite partie du luminaire 
dépasse du plafond. 

Encastré modulaire simple 
La lumière dans toutes les directions
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Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

Économies 
d'énergie

Les luminaires LED GreenSpace peuvent être installés 
en remplacement un pour un dans le même réseau 
d'éclairage, pour des économies d'énergie instantanées.

GreenSpace peut créer un éclairage architectural équivalent à de nombreuses solutions 
CDM (35, 50 et 70 W) pour presque toutes les applications, pour une fraction seulement des 
coûts énergétiques antérieurs. De plus, grâce à la durée de vie accrue des technologies LED, 
ces économies s'accumulent au fil du temps. Par ailleurs, ces luminaires offrent un éclairage 
agréable, uniforme et constant. 

La technologie 
LED d'aujourd'hui

Comparaison d'applications d'éclairage
Projecteur GreenSpace Accent comparé à un projecteur CDM conventionnel

Luminaire standard 
CDM 70 W

Projecteur  
GreenSpace Accent  
LED39S (3900 lm)

59 %
d'économies

d'énergie

Luminaire standard 
CDM 35W Elite

Projecteur  
GreenSpace Accent  
LED27S (2700 lm)

48 %
d'économies

d'énergie

CDM Équivalence de flux lumineux LED recommandé

Halogène 50 W 700 lm

CDM & CDM Evolution 20 W 1200 lm

CDM 35 W 1700 lm

CDM Elite 35W 2700 lm

CDM 70 W & CDM Elite 50 W 3900 lm 

CDM Elite 70 W 4900 lm

* Calculs basés sur un luminaire CDM avec un rendement de 65% au bout de 2000 heures de fonctionnement

Quel flux lumineux LED devriez-vous choisir pour 

remplacer votre installation CDM existante ?

Économies d'énergie avec LED27S Économies d'énergie avec LED39S
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Un éclairage d’accentuation 
de haute qualité

•  Produits d’éclairage 
d'accentuation de 
référence sur le marché

•  Rendements lumineux 
adaptés à toutes 
applications

•  Fixation sur rail ou 
encastré

Système de contrôle  
évolutif

•  Gradation dynamique 
DALI

•  Système de contrôle 
Dynalite adapté aux 
armoires électriques 
standard

Scènes dynamiques

•  Jusqu'à cinq 
scènes dynamiques 
synchronisées 

•  Variations de vitesse, 
d'intensité et de contraste

•  Les scènes peuvent être 
personnalisées pour 
répondre à des besoins 
spécifiques

•  Déclenchement manuel 
via les boutons de 
commande et/ou via 
l'horloge

Comment procède-t-on ?

Utilisez des séquences de gradation dynamiques pour 
capter l'attention.

Vitrine  
dynamique

Le projecteur GreenSpace peut être utilisé avec la vitrine dynamique de Philips Lighting afin 
de mettre en lumière vos scènes de présentation et attirer les clients dans votre magasin. La 
solution comprend un système de contrôle évolutif pour une ou plusieurs zones dynamiques, 
vous offrant ainsi la flexibilité dont vous avez besoin pour adapter votre éclairage dynamique à 
de nouvelles vitrines.
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PremiumWhite, des 
blancs intenses et des 
couleurs éclatantes 
Créez votre propre signature lumineuse 
avec la nouvelle teinte LED 
PremiumWhite Philips Lighting

Standard 830

•  Des économies d'énergie 
maximales

•  Un éclairage efficace dans 
tout le magasin

PremiumWhite 930

•  Parfait équilibre entre 
la qualité de l'éclairage et les 
économies d'énergie réalisées

•  Riche spectre des couleurs 
mettant en valeur les produits 

•  Comparable avec les 
lampes CDM Elite

Éclairage 
commercial

Gamme 
GreenSpace

Vitrine dynamique 
et nouvelle teinte 
LED

Nouvelle teinte LED dédiée aux commerces

En ce qui concerne les vêtements, les clients ont des préférences de 
couleurs nettement marquées. C'est pourquoi, en tant que commerçant, il 
est important de s'assurer que les couleurs que vous avez soigneusement 
choisies paraîtront telles que vous les avez imaginées.
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Spécifiquement conçu pour les espaces 
commerciaux, StoreWise associe le meilleur de la 
technologie LED et des systèmes de contrôle pour 
vous aider à faire des économies. Il permet d'adapter 
l'éclairage aux exigences quotidiennes pour créer 
une expérience client plus attrayante et engageante. 

Avec StoreWise, non seulement vous améliorez l'expérience en magasin, 
mais vous faites également des économies d'énergie avec la détection 
d'occupation qui tamise les lumières lors des périodes de plus faible activité.

40 % plus économe en énergie qu'un éclairage conventionnel. Durée de fonctionnement 
de 50 000 heures pour la LED (10 000 à 12 000 heures pour les lampes classiques)

L'innovation LED se poursuit

Classique

LED  

uniquement StoreWise

Gradation intelligente

35 %
d'économies 

supplémentaires

LED

40 %
d'économies

StoreWise

Avec StoreWise, faites encore plus  
d'économies grâce à une gradation intelligente !
Exploitation de la 
lumière du jour avec 
puits de lumière

Maintien des niveaux 
d'éclairement

Programmation

15-20%
10-15%
10-15%

d'économies 
d'énergie

d'économies 
d'énergie

d'économies 
d'énergie

Contrôle de présence 
 (dans les zones réservées 
aux employés) 3-5% d'économies 

d'énergie



 

1313

Trouvez la bonne  
recette lumineuse  

pour vos  
produits frais

Teintes LED FreshFood

Fresh food  
Meat 930 
Mise en valeur 
des tons rouges

Fresh food Blanc 
Parfait 930 
Éclairage naturel

Fresh food 
Champagne 925 
Équivalent au 
Sodium Blanc

Fresh food Blanc 
Glacé 840 
Éclairage froid 
naturel

Viandes

Poissons

Fruits et 
légumes

Pommes de 
terre

Fromages

Pains et  
pâtisseries

Vins

Les consommateurs sont de plus en 
plus nombreux à faire leurs courses en 
ligne, et le rayon des produits frais est 
souvent la principale raison qui pousse un 
client à se rendre dans un supermarché plutôt 
qu'un autre. C'est pourquoi nous avons développé 
une gamme de spectres lumineux spéciaux mettant en 
valeur les produits frais des supermarchés.

Les recettes d'éclairage LED pour produits frais de Philips Lighting peuvent être utilisées en 
magasin comme un puissant vecteur d'amélioration de la présentation des aliments, mais 
aussi réduire le gaspillage alimentaire en émettant la bonne couleur de température qui 
ralentira la décoloration de la viande tranchée par exemple. 

Éclairage 
commercial

Gamme 
GreenSpace

StoreWise et 
recettes LED
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Réflecteurs PerfectAccent   

conçus pour émerveiller

Comment ça marche ?
Grâce à un réflecteur « nid d'abeilles », les 
facettes de l'optique PerfectAccent reflètent et 
redirigent individuellement la lumière à partir 
des LED, ce qui crée un faisceau lumineux 
parfaitement uniforme et net.

Avantages
PerfectAccent utilise une nouvelle génération 
de réflecteurs « intelligents » qui aide les 
magasins à créer un environnement lumineux 
plus confortable pour les employés et les 
clients, sans faire augmenter la consommation 
d’énergie. Il convient parfaitement à une 
utilisation avec des sources lumineuses LED et 
présente de nombreux avantages.

•  Faisceau net 
La distribution lumineuse homogène crée un 
éclairage de meilleure qualité. 

•  Uniformité de couleur 
Dans les environnements commerciaux, il 
est essentiel que les clients puissent voir les 
produits présentés dans leurs vraies couleurs. 
Les réflecteurs PerfectAccent minimisent 
la variation de la couleur pour des produits 
éclairés en offrant une tonalité uniforme.

•  Meilleure efficacité 
Pour des économies supplémentaires, la 
conversion énergie en lumière est optimisée 
par l'optique à surface en nid d'abeilles qui 
possède une réflectivité totale de 98 %.

Les optiques PerfectAccent 
créent un faisceau 

lumineux net et uniforme

Les optiques LED 
traditionnelles 
produisent des 
« ondulations » 

perceptibles

PerfectAccent propose plusieurs largeurs de 
faisceau qui vous donneront la flexibilité dont 
vous avez besoin pour éclairer des produits ou 
une grande zone du magasin. 

Optique 
traditionnelle

Les optiques PerfectAccent 
éliminent les dérives de 

couleur au bord du faisceau

Réflectivité 
totale

98 %

Dans les environnements commerciaux, chaque détail compte. 
Cela signifie que vous devriez utiliser vos points lumineux au 
maximum de leurs capacités. Afin de garantir que le rendement 
lumineux produit par un projecteur LED soit employé avec 
efficacité, Philips Lighting a développé une toute nouvelle 
optique réfléchissante : PerfectAccent

Faisceau étroit  
(Narrow Beam ou NB)

≈10°
Faisceau large  
(Wide Beam ou WB)

≈36°

Faisceau moyen  
(Medium Beam ou MB)

≈24°
Faisceau très large  
(Very wide beam ou VWB)

≈60°

Éliminez l'effet d'ondulation et optez pour un éclairage véritablement 
uniforme de votre magasin.

VWBWBMBNB
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Accessoires pour projecteur 

Diversifiez vos  
options d'éclairage
Philips Lighting propose des accessoires pour projecteur, comme 
l'adaptateur anti-éblouissement ou la grille nid d'abeilles. Ces accessoires 
permettent de réduire le flux lumineux et d'ajuster la distribution de la 
lumière et l'éblouissement, afin d'améliorer le confort visuel.

L'adaptateur anti-éblouissement 
offre un confort visuel en réduisant l'éblouissement sur 
les bords et contribue à donner forme au faisceau.

L'adaptateur anti-éblouissement GreenSpace Accent 
existe en noir intégral ou noir à l'intérieur et blanc à 
l'extérieur.

La grille nid d'abeilles 
élimine les reflets pour offrir un confort visuel dans 
toutes les directions.



GreenSpace Downlight (DN460B et DN470B)

GreenSpace Accent Extractible (RS342B)

GreenSpace Accent Encastré Modulaire Simple (GD301B)

GreenSpace Accent Extractible (RS342B)

 1x LED17S / 830  
1x LED27S / 830

 1x LED27S / 827 / 830 / 840  

Mini DN460B

 

 1x LED17S / 827 / 830 / 840 / PW9 
1x LED27S/ 827 / 830 / 840

Faisceau Semi-Intensif

 

 1x LED17S / CRW  
1x LED27S / PW9  
1x LED39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Semi-Intensif

Faisceau Semi-Intensif Faisceau Extensif

1x LED 11S / 830C

 1x LED17S / 830  
1x LED27S / 830

Compact DN470B

Faisceau Intensif

Faisceau Intensif

1x LED 20S / 830C

 
 1x LED27S / 830 

Faisceau Extensif

 1x LED17S / 827 / 830 / 840 /PW9 
 1x LED27S / 827 / 830 / 840 

Faisceau Semi-Intensif

 
 1x LED19S / FMT    

1x LED26S / FMT  
1xLED27S / CRW   
1x LED29S / CH  
1x LED39S / CRW

Faisceau Intensif

 1x LED 27S / CRW

Luminaire : DN460B 1xLED11S/830 C
Lamp ux : 1 x 1200 lm
Ballast : -
Measurement code: LVA1403A34
Measurement date: 2014-03-20
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

Polar intensity diagram

150

300

450

600

750

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

Luminaire : DN470B 1xLED20S/830 C
Lamp ux : 1 x 2200 lm
Ballast : -
Measurement code: LVA1403A43
Measurement date: 2014-03-27
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

150

300

450

600

750

Polar intensity diagram

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

Luminaire : GD301B 1 xLED27S/830 MB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442716
Measurement date : 2014-05-12
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

5000

1000

2000

3000

4000

Luminaire : GD301B 1 xLED27S/830 NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442916
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

2500

5000

7500

10000

12500

15000

Luminaire : GD301B 1 xLED27S/830 WB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

500

1000

1500

2000

2500

3000

Luminaire : RS342B 1 xLED27S/830 NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442916
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

2500

5000

7500

10000

12500

15000

Luminaire : RS342B 1xLED27S/830 MB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442716
Measurement date : 2014-05-12
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

1000

2000

3000

4000

5000

Luminaire : RS342B 1 xLED39S/830 MB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443516
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

1000

2000

5000

3000

4000

: 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

3000

500

2000

2500

1500

1000

Luminaire : RS342B 1 xLED27S/CRW MB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1491316
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo
30

60oo60

90oo90

120oo120

1000

2000

3000

4000

5000

Luminaire : RS342B 1 xLED27S/CRW NB
Lamp : 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1532716
Measurement date : 2015-04-08
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

8000

10000

6000

4000

2000

GreenSpace Accent Extractible (RS342B)

Faisceau Extensif

 
 

1 x LED 19S / FMT  
1x LED 26S / FMT  
1x LED 27S / CRW  
1x LED 29S / CH 
1x LED 39S / CRW 

Faisceau Extensif

 1x LED 17S / CRW
1x LED 27S / PW9
1x LED 39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Luminaire : RS342B 1 xLED27S/CRW WB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1491416
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30 oo30

60
oo60

90
oo90

120 oo120

3000

500

1000

1500

2000

2500

Luminaire : RS342B 1 xLED39S/830 WB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443616
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o

180o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120oo120

500

1000

1500

2000

2500

3000

 
1x LED 17S / CRW
1x LED 27S / PW9 / CRW 
1x LED 39S / 827 / 830 /840 

Faisceau Semi-IntensifFaisceau Semi-Intensif

 
1 x LED 17S / 827 / 830 / 840 / PW9  
1 x LED 27S / 827 / 830 / 840

Faisceau Intensif

 
1x LED 20S / 827 / 830 / 840 / PW9 / CRW

GreenSpace Accent Projecteur (ST320T) Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/830 MB
Lamp ux : 1 x 3800 lm
Measurement code: LVA1608P30
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000
o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

1000

2000

3000

4000

5000

Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED27S/830 MB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Measurement code: LVA1608P23
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo
30

60
oo

60

90
oo

90

120oo120

6000

7500

3000

4500

1500

Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED20S/830 NB
Lamp ux : 1 x 2000 lm
Measurement code: LVA1608P20
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000
o

180o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120oo120

2500

5000

7500

10000

12500

15000

1616

Informations
photométriques
Diagramme polaire d'intensité

*  Les diagrammes polaires d'intensité sont exprimés en candela / 1000 lumens, ainsi le flux lumineux 
et la teinte ne modifieront pas le diagramme polaire.



GreenSpace Downlight (DN460B et DN470B)

GreenSpace Accent Extractible (RS342B)

GreenSpace Accent Encastré Modulaire Simple (GD301B)

GreenSpace Accent Extractible (RS342B)

 1x LED17S / 830  
1x LED27S / 830

 1x LED27S / 827 / 830 / 840  

Mini DN460B

 

 1x LED17S / 827 / 830 / 840 / PW9 
1x LED27S/ 827 / 830 / 840

Faisceau Semi-Intensif

 

 1x LED17S / CRW  
1x LED27S / PW9  
1x LED39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Semi-Intensif

Faisceau Semi-Intensif Faisceau Extensif

1x LED 11S / 830C

 1x LED17S / 830  
1x LED27S / 830

Compact DN470B

Faisceau Intensif

Faisceau Intensif

1x LED 20S / 830C

 
 1x LED27S / 830 

Faisceau Extensif

 1x LED17S / 827 / 830 / 840 /PW9 
 1x LED27S / 827 / 830 / 840 

Faisceau Semi-Intensif

 
 1x LED19S / FMT    

1x LED26S / FMT  
1xLED27S / CRW   
1x LED29S / CH  
1x LED39S / CRW

Faisceau Intensif

 1x LED 27S / CRW

Luminaire : DN460B 1xLED11S/830 C
Lamp ux : 1 x 1200 lm
Ballast : -
Measurement code: LVA1403A34
Measurement date: 2014-03-20
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

Polar intensity diagram
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Luminaire : DN470B 1xLED20S/830 C
Lamp ux : 1 x 2200 lm
Ballast : -
Measurement code: LVA1403A43
Measurement date: 2014-03-27
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00
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Polar intensity diagram
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Luminaire : GD301B 1 xLED27S/830 MB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442716
Measurement date : 2014-05-12
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GD301B 1 xLED27S/830 NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442916
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GD301B 1 xLED27S/830 WB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS342B 1 xLED27S/830 NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442916
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS342B 1xLED27S/830 MB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442716
Measurement date : 2014-05-12
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS342B 1 xLED39S/830 MB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443516
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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: 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS342B 1 xLED27S/CRW MB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1491316
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS342B 1 xLED27S/CRW NB
Lamp : 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1532716
Measurement date : 2015-04-08
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o
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GreenSpace Accent Extractible (RS342B)

Faisceau Extensif

 
 

1 x LED 19S / FMT  
1x LED 26S / FMT  
1x LED 27S / CRW  
1x LED 29S / CH 
1x LED 39S / CRW 

Faisceau Extensif

 1x LED 17S / CRW
1x LED 27S / PW9
1x LED 39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Luminaire : RS342B 1 xLED27S/CRW WB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Ballast : -
Measurement code : LVM1491416
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS342B 1 xLED39S/830 WB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443616
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o

180o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120oo120

500

1000

1500

2000

2500

3000

 
1x LED 17S / CRW
1x LED 27S / PW9 / CRW 
1x LED 39S / 827 / 830 /840 

Faisceau Semi-IntensifFaisceau Semi-Intensif

 
1 x LED 17S / 827 / 830 / 840 / PW9  
1 x LED 27S / 827 / 830 / 840

Faisceau Intensif

 
1x LED 20S / 827 / 830 / 840 / PW9 / CRW

GreenSpace Accent Projecteur (ST320T) Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/830 MB
Lamp ux : 1 x 3800 lm
Measurement code: LVA1608P30
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000
o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED27S/830 MB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Measurement code: LVA1608P23
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED20S/830 NB
Lamp ux : 1 x 2000 lm
Measurement code: LVA1608P20
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000
o
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Éclairage 
commercial

Gamme 
GreenSpace

Informations  
photométriques

*  Les diagrammes polaires d'intensité sont exprimés en candela / 1000 lumens, ainsi le flux lumineux 
et la teinte ne modifieront pas le diagramme polaire.



GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)GreenSpace Accent Projecteur 

GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)

GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)

GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)

 

1 x LED 19S / FMT   
1x LED 26S / FMT   
1x LED 27S / CRW / CH   

 
 1x LED27S/ CRW / CH 

Faisceau Intensif

Faisceau Extensif

Faisceau Extensif

1x LED 17S / 827 / 840 / PW9   
x LED 27S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Extensif

1 x LED 19S / FMT 

 

1x LED 26S / FMT 

 

1x LED 27S / CRW / CH

Faisceau Semi-Intensif Faisceau Extensif

 

1 x LED 39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Semi-Intensif

 
 1x LED 17S / 830 

  

1x LED 17S / 830

Faisceau Semi-Intensif

 1x LED 17S / 827 / 840 / PW9 / CRW
1x LED 27S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Extra Large Faisceau Intensif

 
 1 x LED 27S / 827 / 830 / 840 / PW9 1x LED 17S / CRW  

1x LED 27S / PW9 / CRW /  
1x LED 39S / 827 / 830 / 840

Faisceau Semi-Intensif

 
 1x LED39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Luminaire : RS343B 1 xLED27S/CRW WB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1491416
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60
oo

60

90
oo

90

120 oo120

500

1000

1500

2000

2500

3000

Luminaire : RS343B 1 xLED27S/CRW NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1532716
Measurement date : 2015-04-08
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o
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Luminaire : RS343B 1 xLED27S/830 WB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED27S/CRW MB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1491316
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED39S/830 WB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443616
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o
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Luminaire : RS343B 1 xLED39S/830 MB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443516
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED17S/830 WB
: 1 x 1700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED17S/830 MB
: 1 x 1700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442716
Measurement date : 2014-05-12
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/830 VWB
Lamp ux : 1 x 3700 lm
Measurement code: LVA1608P34
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000
o
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Luminaire : RS343B 1 xLED27S/830 NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442916
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED39S/830 MB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443516
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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GreenSpace Accent Projecteur (ST320T)

GreenSpace Accent Projecteur (ST320T)

1 x LED 17S / 827 / 840 / PW9  
1x LED 27S / 827 / 830 / 840

1 x LED 17S / CRW  
1x LED 27S / PW9 / CRW  
1x LED 39S / 827 / 830 / 840   

Faisceau Extensif

1x LED 17S / 827 / 840 / PW9   
1x LED 27S / 827 / 830 / 840

Faisceau Extensif

Faisceau Extra Large

Faisceau Semi-Intensif

Faisceau Extensif

1x LED 17S / CH  
1x LED 19S / FMT  
1x LED 39S / PW9 

1x LED 17S / CH 

 

1x LED 19S / FMT 

 

1x LED 39S / PW9

1x LED 17S / CH  
1x LED 19S / FMT 

Faisceau Extra Large

Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED27S/830 VWB
Lamp ux : 1 x 2600 lm
Measurement code: LVA1608P27
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/830 WB
Lamp ux : 1 x 3900 lm
Measurement code: LVA1608P32
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 0.99

(cd/1000 lm) L.O.R.= 0.990
o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED27S/830 WB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Measurement code: LVA1608P25
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 0.99

(cd/1000 lm) L.O.R.= 0.990
o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/PW9 MB
Lamp ux : 1 x 3600 lm
Measurement code: LVA1608P37
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/PW9 WB
Lamp ux : 1 x 3700 lm
Measurement code: LVA1608P39
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/PW9 VWB
Lamp ux : 1 x 3500 lm
Measurement code: LVA1608P41
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010
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Informations
photométriques
Diagramme polaire d'intensité

*  Les diagrammes polaires d'intensité sont exprimés en candela / 1000 lumens, ainsi le flux lumineux 
et la teinte ne modifieront pas le diagramme polaire.



GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)GreenSpace Accent Projecteur 

GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)

GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)

GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)

 

1 x LED 19S / FMT   
1x LED 26S / FMT   
1x LED 27S / CRW / CH   

 
 1x LED27S/ CRW / CH 

Faisceau Intensif

Faisceau Extensif

Faisceau Extensif

1x LED 17S / 827 / 840 / PW9   
x LED 27S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Extensif

1 x LED 19S / FMT 

 

1x LED 26S / FMT 

 

1x LED 27S / CRW / CH

Faisceau Semi-Intensif Faisceau Extensif

 

1 x LED 39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Semi-Intensif

 
 1x LED 17S / 830 

  

1x LED 17S / 830

Faisceau Semi-Intensif

 1x LED 17S / 827 / 840 / PW9 / CRW
1x LED 27S / 827 / 830 / 840 / PW9

Faisceau Extra Large Faisceau Intensif

 
 1 x LED 27S / 827 / 830 / 840 / PW9 1x LED 17S / CRW  

1x LED 27S / PW9 / CRW /  
1x LED 39S / 827 / 830 / 840

Faisceau Semi-Intensif

 
 1x LED39S / 827 / 830 / 840 / PW9

Luminaire : RS343B 1 xLED27S/CRW WB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1491416
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED27S/CRW NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1532716
Measurement date : 2015-04-08
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o
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Luminaire : RS343B 1 xLED27S/830 WB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED27S/CRW MB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1491316
Measurement date : 2014-09-30
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED39S/830 WB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443616
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010o
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Luminaire : RS343B 1 xLED39S/830 MB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443516
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED17S/830 WB
: 1 x 1700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442816
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED17S/830 MB
: 1 x 1700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442716
Measurement date : 2014-05-12
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/830 VWB
Lamp ux : 1 x 3700 lm
Measurement code: LVA1608P34
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000
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Luminaire : RS343B 1 xLED27S/830 NB
: 1 x 2700 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1442916
Measurement date : 2014-05-13
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : RS343B 1 xLED39S/830 MB
: 1 x 3900 lm

Ballast : -
Measurement code : LVM1443516
Measurement date : 2014-05-14
Measurement status: Unknown
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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GreenSpace Accent Projecteur (ST320T)

GreenSpace Accent Projecteur (ST320T)

1 x LED 17S / 827 / 840 / PW9  
1x LED 27S / 827 / 830 / 840

1 x LED 17S / CRW  
1x LED 27S / PW9 / CRW  
1x LED 39S / 827 / 830 / 840   

Faisceau Extensif

1x LED 17S / 827 / 840 / PW9   
1x LED 27S / 827 / 830 / 840

Faisceau Extensif

Faisceau Extra Large

Faisceau Semi-Intensif

Faisceau Extensif

1x LED 17S / CH  
1x LED 19S / FMT  
1x LED 39S / PW9 

1x LED 17S / CH 

 

1x LED 19S / FMT 

 

1x LED 39S / PW9

1x LED 17S / CH  
1x LED 19S / FMT 

Faisceau Extra Large

Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED27S/830 VWB
Lamp ux : 1 x 2600 lm
Measurement code: LVA1608P27
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/830 WB
Lamp ux : 1 x 3900 lm
Measurement code: LVA1608P32
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 0.99

(cd/1000 lm) L.O.R.= 0.990
o

180o

30
oo

30

60
oo

60

90oo
90

120oo120

500

1000

1500

2000

3000

2500

Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED27S/830 WB
Lamp ux : 1 x 2700 lm
Measurement code: LVA1608P25
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 0.99
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/PW9 MB
Lamp ux : 1 x 3600 lm
Measurement code: LVA1608P37
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/PW9 WB
Lamp ux : 1 x 3700 lm
Measurement code: LVA1608P39
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.00
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Luminaire : GSA Projector_Preliminary ST320T 1xLED39S/PW9 VWB
Lamp ux : 1 x 3500 lm
Measurement code: LVA1608P41
Measurement date: 2016-08-29
Measurement status: Released
L.O.R. : 1.01

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.010
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*  Les diagrammes polaires d'intensité sont exprimés en candela / 1000 lumens, ainsi le flux lumineux 
et la teinte ne modifieront pas le diagramme polaire.



DALI option

non-DALI option

2020

Schémas dimensionnels

GreenSpace Accent Cardanique (RS343B)

GreenSpace Accent Encastré Modulaire Simple (GD301B)

GreenSpace Downlight (DN460B et DN470B)
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non-DALI option
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GreenSpace Accent Projecteur (ST320T)

GreenSpace Accent Extractible (RS342B)

GreenSpace Accent Encastré Modulaire Double (GD302B)

Éclairage 
commercial

Gamme 
GreenSpace

Schémas 
dimensionnels 
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Caractéristiques  
principales

GreenSpace Accent
Cardanique
(RS343B)

GreenSpace  
Downlight compact*
(DN470B)

GreenSpace  
Downlight mini*(DN460B)

Module 
LED

Flux 
lumineux 
sortant (lm)

Intensité 
(kCd)
(NB 
uniquement) Puissance (W)

Efficacité  
lumineuse 
(lm/W)

Température  
de couleur (K) Driver1

Optique/
Faisceau2 Finitions3 Connecteurs4

DN460B LED11S

1200 10,6 113 830
PSE-E

PSED-E

Aluminium 
Brillant
Blanc

Blanc  
(RAL 9010)

Gris  
(RAL9006)

Push-in

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

1200 10,6 113 840

DN470B LED20S
2100 18,3 115 830

PSE-E

PSED-E

Aluminium 
Brillant
Blanc

Blanc  
(RAL 9010)

Gris 
(RAL9006)

Push-in

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

2200 18,3 120 840

DN470B LED30S
3200 29 110 830

3300 29 114 840

1750 15 117 830

PSU-E

PSD-E

PSD-CLO-E

MB (24°)
WB(36°)

Blanc  
(RAL 9003)
 
Gris  
(RAL9006)
 
Noir  
(RAL9004)

"Push-in" 

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

Pas de repiquage 
possible sur les 
versions PSU-E

Repiquage 
possible 
uniquement sur 
les versions DALI 
PSD

1750 18,6 94 930 PremiumWhite PW9

LED17S
1700 15 113 827

1750 14 125 840

LED19S 1900 24 73 Fresh Food Meat / FMT (3000K IRC87) MB (23°)/WB (34°)

LED26S 2600 39 67 Fresh Food Meat / FMT (3000K IRC87) MB (23°)/WB (34°)

LED27S

2800 27 104 830

MB (24°)
WB (36°)

2700 31 87 930 PremiumWhite PW9

2800 26 108 827

2700 24 113 840

2700 44,5 61
Fresh Food Champagne 
CH (2500K IRC90)

MB (23°)/WB 
(34°)

LED27S

2800 45 27 104 830

NB (11°)2700 44 31 87 930 PremiumWhite

2800 45 26 108 827

2700 26 24 113 840

2700 26 44,5 61
Fresh Food Champagne 
CH (2500K IRC90)

NB (14°)

LED39S

4000 34,5 116 830

MB (23°) 
WB (35°)

3600 39,5 91 930 PremiumWhite PW9

3900 37 105 827

4000 33 121 840

LED17S 1700 14.8 115

830
(autres teintes en spécial)

1 seul driver 
PSU-E 
(LED 17S/27S)

PSE-E (LED39S)

MB, WB 

Blanc  
(RAL 9003)

Push-in

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

LED27S 2700 26,5 102
NB 11°
MB 24°
WB 36°

LED39S 3900 34,5 113

LED17S

1700 14 121 830

Flux fixe PSE-E
 
Gradation DALI 
PSED-E

1 seul driver pour 
les versions non 
gradables

2 drivers  
(1 par tête)  
pour la version 
DALI

MB 24°
WB 36°

Blanc  
(RAL 9003)

Noir  
(RAL9004)

Gris  
(RAL9006)

Push-in

Compatible  
Wieland / Adels 
(CW)

1700 13 131 840

1700 14 121 827

1700 17,6 96,5 930 PremiumWhite

LED27S

2700 26 104 830

NB 11°
MB 23°
WB 35°

2700 23 117 840

2700 26 104 827

2700 30 90 930 PremiumWhite

LED35S

3500 33 106 830

MB 24°
WB 36°

3500 33 106 840

3500 36 97 827

3500 38 92 930 PremiumWhite

GreenSpace Accent
Encastré modulaire 
simple (GD301B)

GreenSpace Accent
Encastré modulaire 
double (GD302B)

* Toutes les options de dowlight indiquées correspondent à un UGR<22.  
  Des versions avec un UGR<19 compatibles avec l'éclairage de bureau sont également disponibles. 
1. PSU-E : Bloc d'alimentation – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation  
 DALI – externe (Option  DALI) / PSD-CLO : Bloc d'alimentation  
  DALI – rendement lumineux constant (Option  DALI) / PSE-E : Bloc d'alimentation d'urgence – 

externe (Option sans DALI) / PSED-E : Bloc d'alimentation DALI d'urgence – externe (Option  DALI)
2. N. B. : Faisceau étroit / MB : Faisceau moyen / WB : Faisceau large / VWB : Faisceau très large / 
 MB-LIN : Faisceau moyen – Lentille linéaire / WB-LIN : Faisceau large – Lentille linéaire 
 VWB-LIN : Faisceau très large – Lentille linéaire

3. WH : Blanc BK : Noir SI : gris
4. CW : Connecteur wieland / CW-L : Connecteur wieland – verrouillage de sécurité / 
 CU3 : Option repiquage (version Fixe) / CU5 : option repiquage (version Dali)
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Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

Caractéristiques 
principalesModule 

LED

Flux 
lumineux 
sortant (lm)

Intensité 
(kCd)
(NB 
uniquement) Puissance (W)

Efficacité  
lumineuse 
(lm/W)

Température  
de couleur (K) Driver1

Optique/
Faisceau2 Finitions3 Connecteurs4

DN460B LED11S

1200 10,6 113 830
PSE-E

PSED-E

Aluminium 
Brillant
Blanc

Blanc  
(RAL 9010)

Gris  
(RAL9006)

Push-in

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

1200 10,6 113 840

DN470B LED20S
2100 18,3 115 830

PSE-E

PSED-E

Aluminium 
Brillant
Blanc

Blanc  
(RAL 9010)

Gris 
(RAL9006)

Push-in

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

2200 18,3 120 840

DN470B LED30S
3200 29 110 830

3300 29 114 840

1750 15 117 830

PSU-E

PSD-E

PSD-CLO-E

MB (24°)
WB(36°)

Blanc  
(RAL 9003)
 
Gris  
(RAL9006)
 
Noir  
(RAL9004)

"Push-in" 

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

Pas de repiquage 
possible sur les 
versions PSU-E

Repiquage 
possible 
uniquement sur 
les versions DALI 
PSD

1750 18,6 94 930 PremiumWhite PW9

LED17S
1700 15 113 827

1750 14 125 840

LED19S 1900 24 73 Fresh Food Meat / FMT (3000K IRC87) MB (23°)/WB (34°)

LED26S 2600 39 67 Fresh Food Meat / FMT (3000K IRC87) MB (23°)/WB (34°)

LED27S

2800 27 104 830

MB (24°)
WB (36°)

2700 31 87 930 PremiumWhite PW9

2800 26 108 827

2700 24 113 840

2700 44,5 61
Fresh Food Champagne 
CH (2500K IRC90)

MB (23°)/WB 
(34°)

LED27S

2800 45 27 104 830

NB (11°)2700 44 31 87 930 PremiumWhite

2800 45 26 108 827

2700 26 24 113 840

2700 26 44,5 61
Fresh Food Champagne 
CH (2500K IRC90)

NB (14°)

LED39S

4000 34,5 116 830

MB (23°) 
WB (35°)

3600 39,5 91 930 PremiumWhite PW9

3900 37 105 827

4000 33 121 840

LED17S 1700 14.8 115

830
(autres teintes en spécial)

1 seul driver 
PSU-E 
(LED 17S/27S)

PSE-E (LED39S)

MB, WB 

Blanc  
(RAL 9003)

Push-in

Compatible 
Wieland / Adels 
(CW)

LED27S 2700 26,5 102
NB 11°
MB 24°
WB 36°

LED39S 3900 34,5 113

LED17S

1700 14 121 830

Flux fixe PSE-E
 
Gradation DALI 
PSED-E

1 seul driver pour 
les versions non 
gradables

2 drivers  
(1 par tête)  
pour la version 
DALI

MB 24°
WB 36°

Blanc  
(RAL 9003)

Noir  
(RAL9004)

Gris  
(RAL9006)

Push-in

Compatible  
Wieland / Adels 
(CW)

1700 13 131 840

1700 14 121 827

1700 17,6 96,5 930 PremiumWhite

LED27S

2700 26 104 830

NB 11°
MB 23°
WB 35°

2700 23 117 840

2700 26 104 827

2700 30 90 930 PremiumWhite

LED35S

3500 33 106 830

MB 24°
WB 36°

3500 33 106 840

3500 36 97 827

3500 38 92 930 PremiumWhite



1. PSU-E : Bloc d'alimentation – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation  
 DALI – externe (Option  DALI) / PSD-CLO : Bloc d'alimentation  
  DALI – rendement lumineux constant (Option  DALI) / PSE-E : Bloc d'alimentation d'urgence – 

externe (Option sans DALI) / PSED-E : Bloc d'alimentation DALI d'urgence – externe (Option  DALI)

2. N. B. : Faisceau étroit / MB : Faisceau moyen / WB : Faisceau large / VWB : Faisceau très large / 
 MB-LIN : Faisceau moyen – Lentille linéaire / 
 WB-LIN : Faisceau large – Lentille linéaire 
 VWB-LIN : Faisceau très large – Lentille linéaire

3. WH : Blanc BK : Noir SI : gris

4. CW : Connecteur wieland / CW-L : Connecteur wieland – verrouillage de sécurité / 
 CU3 : Option repiquage (version Fixe) / CU5 : option repiquage (version Dali)

2424

GreenSpace Accent
Extractible
(RS342B)

Module 
LED

Flux lumineux 
sortant Puissance (W)

Efficacité  
lumineuse 
(lm/W)

Température  
de couleur (K) Driver1

Optique/
Faisceau2 Finitions3 Connecteurs4

LED17S
1700 lm

15 113 830

PSU-E
PSD-E
PSD-CLO

MB (23°)  
WB (35°)
VWB (60°)

Blanc (RAL 9003)
Noir (RAL9004)
Gris (RAL9006)

Push-in

Compatible Wieland / 
Adels (CW) :  
Uniquement si pas 
d'options CU3 ou CU5 
disponibles

Pas de repiquage sur les 
versions PSU-E

Repiquage possible 
uniquement sur driver 
DALI PSD-E

18.6 91,5 930 PremiumWhite

15 113 827

1850 lm 14 121 840

LED19S 1900 lm 26,6 71,5 Fresh food meat  
3000K IRC90

MB (23°)  
WB (34°)
VWB (60°)LED26S 2600 lm 39 66,5

LED27S

2700 lm

27 100 830

MB (24°)  
WB (35°)
VWB (60°)

31 87 930 PremiumWhite

27 100 827

24 113 840

2700 lm 45 60
Fresh food champagne  
2500K IRC90

MB (23°)  
WB (34°)
VWB (60°)

45 400 cd

Identique au 
LED 
27S / CCT

Identique au 
LED 
27S / CCT

830

NB (11°)
44 100 cd 840

44 200 cd 827

39 100 cd 930 PremiumWhite

LED39S 3900 lm

35 111 830

39,5 98 930 PremiumWhite

37 105 827
MB (24°)  
WB (35")
VWB (60°)

33 118 840

Caractéristiques  
principales
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Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

Caractéristiques 
principales

Module 
LED

Flux lumineux 
sortant Puissance (W)

Efficacité  
lumineuse 
(lm/W)

Température  
de couleur (K) Driver1

Optique/
Faisceau2 Finitions3 Connecteurs4

LED17S
1700 lm

15 113 830

PSU-E
PSD-E
PSD-CLO

MB (23°)  
WB (35°)
VWB (60°)

Blanc (RAL 9003)
Noir (RAL9004)
Gris (RAL9006)

Push-in

Compatible Wieland / 
Adels (CW) :  
Uniquement si pas 
d'options CU3 ou CU5 
disponibles

Pas de repiquage sur les 
versions PSU-E

Repiquage possible 
uniquement sur driver 
DALI PSD-E

18.6 91,5 930 PremiumWhite

15 113 827

1850 lm 14 121 840

LED19S 1900 lm 26,6 71,5 Fresh food meat  
3000K IRC90

MB (23°)  
WB (34°)
VWB (60°)LED26S 2600 lm 39 66,5

LED27S

2700 lm

27 100 830

MB (24°)  
WB (35°)
VWB (60°)

31 87 930 PremiumWhite

27 100 827

24 113 840

2700 lm 45 60
Fresh food champagne  
2500K IRC90

MB (23°)  
WB (34°)
VWB (60°)

45 400 cd

Identique au 
LED 
27S / CCT

Identique au 
LED 
27S / CCT

830

NB (11°)
44 100 cd 840

44 200 cd 827

39 100 cd 930 PremiumWhite

LED39S 3900 lm

35 111 830

39,5 98 930 PremiumWhite

37 105 827
MB (24°)  
WB (35")
VWB (60°)

33 118 840



Module 
LED

Flux lumineux 
sortant (lm) Puissance (W)

Efficacité  
lumineuse 
(lm/W)

Température  
de couleur (K) Driver1 Optique/Faisceau2 Finitions3 Connecteurs4

LED17S

1700 14,4 118 830

PSD

MB (20°)
WB (33°)
VWB (58°)
MB-LIN (22°-48°)
WB-LIN (31°-41°)
VWB-LIN (49°-52°)

Blanc  
(RAL 9003)

Noir 
(RAL9004)

Gris 
(RAL9006)

Rail 3 allumages

1800 14,4 125 840

1650 14,4 115 827

1750 17 103 930 PremiumWhite PW9

1650 23 71,5
CH FreshFood Champagne 
2500K IRC90

MB (28°)
WB (36°)
VWB (59°)
MB-LIN (29°-41°)
WB-LIN (35°-42°)
VWB-LIN (50°-63°)

LED19S 1950 26,5 73
FMT FreshFood meat 
3000K IRC90

LED20S

2000 21,0 95 830

NB (11°)
2200 21,0 105 840

2000 21,0 95 827

1750 21,5 81,5 930 PremiumWhite PW9

LED27S

2700 23,0 117 830 MB (21°)
WB (33°)
VWB (58°)
MB-LIN (22°-48°)
WB-LIN (31°-41°)
VWB-LIN (49°-52°)

2800 23,0 122 840

2600 23,0 113 827

2600 27,0 100 930 PremiumWhite PW9

LED39S

3800 33,0 115 830 MB (23°)
WB (34°)
VWB (59°)
MB-LIN (24°/48°)
WB-LIN (32°/52°)
VWB-LIN (50°/62°)

3900 33,0 118 840

3600 33,0 109 827

3600 37 103 930 PremiumWhite PW9

MB (28°)
WB (36°)
VWB (59°)
MB-LIN (29°-41°)
WB-LIN (35°-42°)
VWB-LIN (50°-63°)

2626

GreenSpace Accent
Projecteur
(ST320T)

1. PSU-E : Bloc d'alimentation – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation  
 DALI – externe (Option  DALI) / PSD-CLO : Bloc d'alimentation  
  DALI – rendement lumineux constant (Option  DALI) / PSE-E : Bloc d'alimentation d'urgence – 

externe (Option sans DALI) / PSED-E : Bloc d'alimentation DALI d'urgence – externe (Option  DALI)

2. N. B. : Faisceau étroit / MB : Faisceau moyen / WB : Faisceau large / VWB : Faisceau très large / 
 MB-LIN : Faisceau moyen – Lentille linéaire / 
 WB-LIN : Faisceau large – Lentille linéaire 
 VWB-LIN : Faisceau très large – Lentille linéaire

3. WH : Blanc BK : Noir SI : gris

4. CW : Connecteur wieland / CW-L : Connecteur wieland – verrouillage de sécurité / 
 CU3 : Option repiquage (version Fixe) / CU5 : option repiquage (version Dali)

Caractéristiques  
principales



Module 
LED

Flux lumineux 
sortant (lm) Puissance (W)

Efficacité  
lumineuse 
(lm/W)

Température  
de couleur (K) Driver1 Optique/Faisceau2 Finitions3 Connecteurs4

LED17S

1700 14,4 118 830

PSD

MB (20°)
WB (33°)
VWB (58°)
MB-LIN (22°-48°)
WB-LIN (31°-41°)
VWB-LIN (49°-52°)

Blanc  
(RAL 9003)

Noir 
(RAL9004)

Gris 
(RAL9006)

Rail 3 allumages

1800 14,4 125 840

1650 14,4 115 827

1750 17 103 930 PremiumWhite PW9

1650 23 71,5
CH FreshFood Champagne 
2500K IRC90

MB (28°)
WB (36°)
VWB (59°)
MB-LIN (29°-41°)
WB-LIN (35°-42°)
VWB-LIN (50°-63°)

LED19S 1950 26,5 73
FMT FreshFood meat 
3000K IRC90

LED20S

2000 21,0 95 830

NB (11°)
2200 21,0 105 840

2000 21,0 95 827

1750 21,5 81,5 930 PremiumWhite PW9

LED27S

2700 23,0 117 830 MB (21°)
WB (33°)
VWB (58°)
MB-LIN (22°-48°)
WB-LIN (31°-41°)
VWB-LIN (49°-52°)

2800 23,0 122 840

2600 23,0 113 827

2600 27,0 100 930 PremiumWhite PW9

LED39S

3800 33,0 115 830 MB (23°)
WB (34°)
VWB (59°)
MB-LIN (24°/48°)
WB-LIN (32°/52°)
VWB-LIN (50°/62°)

3900 33,0 118 840

3600 33,0 109 827

3600 37 103 930 PremiumWhite PW9

MB (28°)
WB (36°)
VWB (59°)
MB-LIN (29°-41°)
WB-LIN (35°-42°)
VWB-LIN (50°-63°)

2727

Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

Caractéristiques 
principales
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La gamme en détail

Downlight* (DN460B, DN470B)

Désignation 1 IRC Angle de 
faisceau 2

Couleur Code

LED11S 3000 K DN460B LED11S/830 PSE-E C WH > 80 - Blanc 243152

DN460B LED11S/830 PSED-E C WH > 80 - Blanc 243213

LED11S 4000 K DN460B LED11S/840 PSE-E C WH > 80 - Blanc 243169

DN460B LED11S/840 PSED-E C WH > 80 - Blanc 243220

LED20S 3000 K DN470B LED20S/830 PSE-E C WH > 80 - Blanc 243350

DN470B LED20S/830 PSED-E C WH > 80 - Blanc 243411

DN470B LED20S/830 PSE-E C WH GC > 80 - Blanc 243398

DN470B LED20S/830 PSED-E C WH GC > 80 - Blanc 243459

LED20S 4000 K DN470B LED20S/840 PSE-E C WH > 80 - Blanc 243367

DN470B LED20S/840 PSED-E C WH > 80 - Blanc 243428

DN470B LED20S/840 PSE-E C WH GC > 80 - Blanc 243404

DN470B LED20S/840 PSED-E C WH GC > 80 - Blanc 243466

LED30S 3000 K DN470B LED30S/830 PSE-E C WH > 80 - Blanc 162788

DN470B LED30S/830 PSED-E C WH > 80 - Blanc 162801

LED30S 4000 K DN470B LED30S/840 PSE-E C WH > 80 - Blanc 162795

DN470B LED30S/840 PSED-E C WH > 80 - Blanc 162818

1.  PW9 : PremiumWhite / CRW : CrispWhite / FMT : Fresh food meat / CH : Fresh food champagne 
WH : Blanc / BK : Noir / SI : Gris  

     PSU-E : Bloc d'alimentation – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation DALI – externe  
(Option  DALI) / PSD-CLO : Bloc d'alimentation  
DALI – rendement lumineux constant (Option DALI)  

     PSE-E : Bloc d'alimentation d'urgence – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation  
DALI d'urgence – externe (Option DALI)

2. N. B. : Faisceau étroit / MB : Faisceau moyen / WB : Faisceau large / VWB : Faisceau très large  
     C : Effet laque / WR : Réflecteur blanc  
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Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

La gamme

Cardanique (RS343B)

Désignation 1 IRC Angle de 
faisceau 2

Couleur Code

LED17S 3000K RS343B LED17S/830 PSU-E WB II WH >80 WB Blanc 167936

LED17S PremiumWhite RS343B LED17S/PW9 PSU-E WB II WH >90 WB Blanc 168025

LED19S FreshFood Meat RS343B LED19S/FMT PSU-E WB II WH >87 WB Blanc 167974

LED26S FreshFood Meat RS343B LED26S/FMT PSU-E MB II WH >87 MB Blanc 164751

LED27S 3000K RS343B LED27S/830 PSU-E MB II WH >80 MB Blanc 165468

LED27S 4000K RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH >80 MB Blanc 165475

LED27S FreshFood 
Champagne

RS343B LED27S/CH PSU-E MB II WH >90 MB Blanc 164768

LED27S PremiumWhite RS343B LED27S/PW9 PSU-E MB II WH >90 MB Blanc 164713

LED39S 3000K RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH >80 WB Blanc 164737

LED39S 4000K RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH >80 WB Blanc 168018

LED39S PremiumWhite RS343B LED39S/PW9 PSU-E WB II WH >90 WB Blanc 168049
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Encastré modulaire double (GD302B)

Désignation 1 IRC Angle de 
faisceau 2

Couleur Code

LED17S 3000 K GD302B LED17S/830 PSE-E MB-MB WH > 80 MB Blanc 916254

LED17S
PremiumWhite 

GD302B LED17S/PW9 PSE-E MB-MB WH > 90 MB Blanc 916285

LED27S 3000 K GD302B LED27S/830 PSED-E MB-MB WH > 80 MB Blanc 076245

LED27S 3000 K GD302B LED27S/830 PSE-E MB-MB WH > 80 MB Blanc 916261

LED27S
PremiumWhite  

GD302B LED27S/PW9 PSED-E MB-MB WH > 90 MB Blanc 076252

LED27S
PremiumWhite   

GD302B LED27S/PW9 PSE-E MB-MB WH > 90 MB Blanc 916308

LED35S 3000 K GD302B LED35S/830 PSED-E MB-MB WH > 80 MB Blanc 076290

LED35S 3000 K GD302B LED35S/830 PSE-E MB-MB WH > 80 MB Blanc 076283

LED35S PremiumWhite   GD302B LED35S/PW9 PSED-E MB-MB WH > 90 MB Blanc 976333

LED35S PremiumWhite   GD302B LED35S/PW9 PSE-E MB-MB WH > 90 MB Blanc 916315

La gamme en détail

1.  PW9 : PremiumWhite / CRW : CrispWhite / FMT : Fresh food meat / CH : Fresh food champagne 
WH : Blanc / BK : Noir / SI : Gris  

     PSU-E : Bloc d'alimentation – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation DALI – externe  
(Option  DALI) / PSD-CLO : Bloc d'alimentation  
DALI – rendement lumineux constant (Option DALI)  

     PSE-E : Bloc d'alimentation d'urgence – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation  
DALI d'urgence – externe (Option DALI)

2. N. B. : Faisceau étroit / MB : Faisceau moyen / WB : Faisceau large / VWB : Faisceau très large  
     C : Effet laque / WR : Réflecteur blanc  

Encastré modulaire simple (GD301B)

Désignation 1 IRC Angle de 
faisceau 2

Couleur Code

LED17S 3000 K GD301B LED17S/830 PSE-E MB I WH > 80 MB Blanc 076207

LED27S 3000 K GD301B LED27S/830 PSE-E MB WH > 80 MB Blanc 076214

LED39S 3000 K GD301B LED39S/830 PSE-E MB WH > 80 MB Blanc 076238



3131

Éclairage 
commercial

Gamme GreenSpace

La gamme



Extractible (RS342B)

Désignation 1 IRC Angle de 
faisceau 2 

Couleur Code

LED17S 3000 K RS342B LED17S/830 PSU-E MB II WH > 80 MB Blanc 255049

LED17S 3000 K RS342B LED17S/830 PSU-E WB II WH > 80 WB Blanc 255063

LED17S 4000 K RS342B LED17S/840 PSU-E MB II WH > 80 MB Blanc 255056

LED17S 4000 K RS342B LED17S/840 PSU-E WB II WH > 80 WB Blanc 255070

LED17S PremiumWhite RS342B LED17S/PW9 PSU-E MB II WH > 90 MB Blanc  918357

LED19S
Fresh food meat 

RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH > 80 WB Blanc 263341

LED26S  
Fresh food meat

RS342B LED26S/FMT PSU-E MB II WH > 80 MB Blanc 918364

LED27S 3000 K  RS342B LED27S/830 PSU-E MB II WH > 80 MB Blanc 255162

LED27S 3000 K RS342B LED27S/830 PSU-E WB II WH > 80 WB Blanc 255179

LED27S 4000 K RS342B LED27S/840 PSU-E MB II WH > 80 MB Blanc 255186

LED27S 4000 K RS342B LED27S/840 PSU-E WB II WH > 80 WB Blanc 255193

LED27S
Fresh food champagne 

RS342B LED27S/CH PSU-E WB II WH > 90 WB Blanc 263228

LED27S  
PremiumWhite

RS342B LED27S/PW9 PSU-E MB II WH > 90 MB Blanc 917244

LED39S 3000 K  RS342B LED39S/830 PSU-E MB II WH > 80 MB Blanc 918401

LED39S 4000 K  RS342B LED39S/840 PSU-E MB II WH > 80 MB Blanc 918418

LED39S PremiumWhite RS342B LED39S/PW9 PSU-E MB II WH > 90 MB Blanc 917268

1.  PW9 : PremiumWhite / CRW : CrispWhite / FMT : Fresh food meat / CH : Fresh food champagne 
WH : Blanc / BK : Noir / SI : Gris  

     PSU-E : Bloc d'alimentation – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation DALI – externe  
(Option  DALI) / PSD-CLO : Bloc d'alimentation  
DALI – rendement lumineux constant (Option DALI)  

     PSE-E : Bloc d'alimentation d'urgence – externe (Option sans DALI) / PSD-E : Bloc d'alimentation  
DALI d'urgence – externe (Option DALI)

2. N. B. : Faisceau étroit / MB : Faisceau moyen / WB : Faisceau large / VWB : Faisceau très large  
     C : Effet laque / WR : Réflecteur blanc  
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La gamme en détail



Projecteur (ST320T)

Désignation 1 IRC Angle de 
faisceau 2 

Couleur Code

LED17S 2700 K ST320T LED17S/827 PSU MB WH > 80 MB Blanc 166526

LED17S 3000 K ST320T LED17S/830 PSU MB WH > 80 WB Blanc 166533

LED17S 4000 K ST320T LED17S/840 PSU MB WH > 80 MB Blanc 166540

LED17S PremiumWhite ST320T LED17S/PW9 PSU MB WH > 90 MB Blanc 166564

LED17S
Fresh food champagne

ST320T LED17S/CH PSU WB WH > 90 WB Blanc 166571

LED19S  
Fresh food meat

ST320T LED19S/FMT PSU MB WH > 87 MB Blanc 166489

LED27S 2700 K ST320T LED27S/827 PSU MB WH > 80 MB Blanc 166588

LED27S 3000 K ST320T LED27S/830 PSU MB WH > 80 MB Blanc 166601

ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS* > 80 WB Noir 171858

ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS* > 80 WB Blanc  171841

LED27S 4000 K ST320T LED27S/840 PSU MB WH > 80 MB Blanc 166618

ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS* > 80 WB Blanc 171902

ST320T LED27/840 PSU WB BK MTS* > 80 WB Noir 171919

LED27S  
PremiumWhite

ST320T LED27S/PW9 PSU MB BK > 90 MB Noir 166519

ST320T LED27S/PW9 PSU MB WH > 90 MB Blanc 166502

LED20S  
PremiumWhite

ST320T LED20S/PW9 PSU NB WH > 90 NB Blanc 166663

LED27S  
PremiumWhite

ST320T LED27S/PW9 PSU WB SI > 90 WB Gris 166670

LED39S 2700 K ST320T LED39S/827 PSU WB WH > 80 WB Blanc 166694

LED39S 3000 K ST320T LED39S/830 PSU VWB WH > 80 VWB Blanc 166700

ST320T LED39S/830 PSU WB BK > 80 WB Noir 166731

ST320T LED39S/830 PSU WB SI > 80 WB Gris 166748

ST320T LED39S/830 PSU WB WH > 80 WB Blanc 166755

LED39S 4000 K ST320T LED39S/840 PSU WB BK > 80 WB Noir 166779

ST320T LED39S/840 PSU WB SI > 80 WB Gris 166786

ST320T LED39S/840 PSU WB WH > 80 WB Blanc 166793

LED39S  
PremiumWhite

ST320T LED39S/PW9 PSU WB BK > 90 WB Noir 166809

ST320T LED39S/PW9 PSU WB SI > 90 WB Gris 166816

ST320T LED39S/PW9 PSU WB WH > 90 WB Blanc 166823

* Disponible sous 1 semaine
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