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Postament-/
postvalgusti

myGarden

Capricorn
antratsiit

LED

Nautige kaunist
valgustatud aeda

16457/93/16 See Ummarguse kupliga antratsiithall Philips Capricorni valjas
kasutatav LED-postamentvalgusti on tehtud vastupidavast
valualumiiniumist. Elegantne poolkuukujuline disain l66b teerajad
ja muud alad sarama tugeva, kuid hajutatud sooja valge valgusega.
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Saastlikud valgustuslahendused

. Energiasaast

. Kvaliteetne LED-tuli

. Pikk tooiga — kuni 25 aastat

. Soe valge valgus

- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid
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— 19—t —101— Teie aia jaoks loodud
. IP44 — ilmastikukindel




16457/93/16

Esiletostetud tooted

Energiasaast Pikk tooiga 5-aastane garantii LED-silisteemile

Lisaks selle lambi standardsele 2-
aastasele garantiile pakub Philips LED-
stisteemile (lambis olev LED-moodul ja
draiver) 5-aastast garantiid.

Valgusallikas, millele véite kindel olla.
Selles Philipsi LED-valgustiga
komplektis olevad LED-lambid
kestavad kuni 25 000 tundi (mis
vordub 25 aastaga, kui kasutusaeg
paevas on keskmiselt kolm tundi ning
sisse- ja valjalulitamistsukleid vahemalt
13 000). Hea on mdelda, et taiuslikult
valgustatud kodus pole vaja muretseda
valgusti hoolduse ega lambipirni
vahetamise parast.

See Philipsi lamp on tavaliste
valgusallikatega vorreldes
energiasaastlikum, et sadstaksite nii
elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli IP44 — ilmastikukindel

Soe valge valgus

Selle Philipsi lambi integreeritud LED-
tehnoloogia ndol on tegemist Philipsi
ainulaadse lahendusega. llma
viivituseta suttimine tagab optimaalse

See Philipsi valisvalgusti on
spetsiaalselt loodud kasutamiseks
niisketes valiskeskkondades ja on
veekindluse tagamiseks labinud

valgusvoo ning teie kodu erksate pdéhjalikud katsetused. IP-taset
varvide esiletdusmise. _ kirjeldavad kaks nditajat: esimene neist
viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee
eest. Sellel valisvalgustil on tase |P44,
mis tahendab, et see on kaitstud
veepritsmete eest, ning sellest
tulenevalt ka levinuim ja ideaalne
toode Uldkasutamiseks valitingimustes.

Lampidel voib olla erinevaid
varvitemperatuure, mille méotihikuks
on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga
lambid heidavad sooja 6dusamat
valgust, samal ajal kui kdrgema kelvini
kraadiga lambid heidavad jahedat ja
ergutavamat valgust. See Philipsi lamp
annab sooja valget valgust - et
6hkkond oleks hubane.

Spetsifikatsioon

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
. Integreeritud LED: Jah

Disain ja viimistlus

. Varvus: antratsiit

. Materjal: alumiinium
Aiapiirkond
. Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed



Mitmesugust

. Vdlja tootatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

. Stiliseerige: Kaasaegne

. TUlp: Postament-/postvalgusti

. EyeComfort: Ei

Voéimsustarve
. Energiatdhususe margis (EEL): Built in
LED

Toote mootmed ja kaal

. Korgus: 40 cm

. Pikkus: 19,1 cm

. Kaal pakendita: 0,900 kg
. Laius: 10,1 cm

Hooldus
. Garantii: 2 aastat

Valjalaske kuupdaev:
2023-11-08
Versioon: 0.565
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Tehnilised andmed

. Tovaeg kuni: 25 000 tund(i)

. Valgusallikas, mille valgusvoog
vordub tavapirniga véimsusega: 47 W

. Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
600 lm

. Pirni tehnoloogia: 230 V

. Valguse varv: soe valge

. Toiteallikas: 50 Hz

. Hadmardatav valgusti: Ei

. LED: Jah

. Sisseehitatud LED: Jah

. Energiaklassiga valgusallikas:
Sisseehitatud LED

. Pirnide arv: 1

. Komplekti kuulub pirn: 6 W

. IP-kood: IP44

. Kaitseklass: | — maandatud

. Valgusallikas vahetatav: Ei
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