PHILIPS
myGarden
Kinkiet

Starry
czarny
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Stworz piekny ogrod za
OPOMOCa swiatta

Podziwiaj rozgwiezdzone niebo przy swietle kinkietu Philips myGarden
Starry. Ten czarny, elegancki i energooszczedny kinkiet emituje ciepte,
biate swiatto i jest wykonany z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych.

Ekologiczne rozwigzania oswietleniowe

. Do zestawu zawsze dotgczamy zarowki firmy Philips
. Oszczednosc energii

. Ciepte, biate swiatto

Zaprojektowany dla Twojego ogrodu
. IP44 — odpornos¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych

PHILIPS



/alety

Do zestawu zawsze dotaczamy
zarowki firmy Philips

INCLUDED

W zestawie znajdujq sie wysokiej
jakosci, energooszczedne zarowki
Philips EcoLamp, ktore pozwalajg
osiggnac najlepszy efekt
osSwietleniowy.

Oszczedno$c¢ energii

Nizsze zuzycie energii niz niz
tradycyjne zrodta swiatta pozwala na
zmniejszy¢ rachunki za prad i
przyczynia sie do ochrony $rodowiska.

Ciepte, biate swiatto

Swiatto moze mie¢ rozne temperatury
barwowe oznaczane za pomoca
jednostek zwanych kelwinami (K).
Lampy o niskiej wartosci kelwinow
zapewniajg ciepte, bardziej przytulne
Swiatto, natomiast lampy o wysokiej
wartosci kelwinow daja chtodne,
bardziej pobudzajgce sSwiatto. Ta
lampa firmy Philips rzuca ciepte, biate
Swiatto, ktore zapewnia przytulng
atmosfere.

Dane techniczne

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: czarny
. Materiat: syntetyk

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Odpornosc¢ na warunki pogodowe:
Tak

Obszar ogrodowy
. Obszar ogrodowy: Ogrod, Podworko

Ré6zne

. Opracowano z mysla o: Ogrod i patio
. Styl: Nowoczesna

. Typ: Kinkiet

. EyeComfort: Nie

Zuzycie energii
. Energy Efficiency Label: A

Wymiary i waga produktu
. Wysokos¢: 27,4 cm

. Dtugosc¢: 11,4 cm

. Waga netto: 0,417 kg

. Szerokosc¢: 11 cm

17250/30/16

IP44 — odpornos¢ na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych

Ta lampa zewnetrzna Philips zostata
zaprojektowana pod katem wilgotnych
miejsc i przeszta rygorystyczne testy,
ktore potwierdzity jej odpornosc na
wode. Poziom IP okreslajg dwie liczby:
pierwsza to poziom ochrony przeciw
kurzowi, a druga przeciw wodzie.
Poziom IP44 oznacza, ze lampa ta jest
odporna na zachlapania. To czyni z niej
idealng lampe do ogdlnych
zastosowan na zewnatrz.



Serwis
. Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Wymiary i waga opakowania
. SAP EAN/UPC — Sztuka:

8718291441618

. EAN/UPC — Opakowanie:

17250/30/16

. Maksymalny okres eksploataciji:

10 000 h

. Laczna moc strumienia $wietlnego
oprawy w lumenach (ukryta): 1320 Im
. Moc strumienia $wietlnego
dotaczonego zrodta swiatta w
lumenach: 1320 Im

. Zrodto $wiatta odpowiadajace
tradycyjnej zarobwce o mocy: 95 W

. Technologia zrodta $wiatta:
fluorescencyjne, 230 V

. Barwa $wiatta: ciepta biel

. Zasilanie sieciowe: Przedziat 220—
240V, 50-60 Hz

. Mozliwos¢ przyciemniania: Nie

. LED: Nie

- Wbudowane zrédto swiatta LED: Nie
. Klasa energetyczna dotgczonego
zrodia swiatta: A

. Oprawa jest zgodna ze zrodtami
Swiatta klasy: A+ do E

. Liczba zrodet swiatta: 1

. Trzonek: E27

. Moc zrodta swiatta w zestawie: 20 W
. Maksymalna moc wymiennego zrédta
Swiatta: 20 W

. Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyzej 1 mm, ochrona
przed rozchlapang wodg

. Klasa ochronnosci: Il — podwaodjna
izolacja

Data wydania: 2019-05-23
Wersja: 0.398

8718291508649
. Wysokos¢: 28,7 cm
. Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,615
kg
. Waga: 0,616 kg
. Waga netto (sztuka): 0,416 kg
. Wysokos¢ SAP (sztuka): 287,000 mm
. Dtugosc¢ SAP (sztuka): 120,000 mm
. Szerokos$c¢ SAP (sztuka): 120,000 mm
. Szerokos$¢: 12 cm
. Dtugosc¢: 12 cm

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.

www lighting philips.com



