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Sisusta kotisi valolla

Virtaviivaisen pyorea Philips myLiving MAUVE LED -kattovalaisin
sulautuu ymparistdbonsa ja valaisee lampiman valkoisella valollaan.

Ympadristoystavalliset valaistusratkaisut

. Energiaa saastava

. Korkealaatuinen LED-valo

. Philips myontaa LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen
. Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
. Luo tyylikas ja lammin tunnelma
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Kohokohdat

Energiaa saastava LED-jarjestelmalld on 5 vuoden takuu  Luo tyylikds tunnelma

Valon suunnittelussa on huomioitu
viimeisimmat trendit, ja se sopii
erinomaisesti sisustukseen ja
taydentaa tyyliisi sopivan tunnelman.

Tama Philips-energiansaastélamppu Lampulle tavallisesti mydnnetyn 2
sddstaa energiaa verrattuna perinteisiin - vuoden takuun lisdksi Philips myontaa
valonlahteisiin ja pienentaa LED-jarjestelmalle (LED-moduuli ja
sahkolaskuasi. Lisdksi suojelet samalla  ohjain) 5 vuoden takuun.

ymparistoa.

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
Korkealaatuinen LED-valo Olohuone on jokaisen kodin sydan ja
paikka, jossa perheet kokoontuvat
yhteen, rentoutuvat ja tapaavat
ystaviadan. Olohuoneen ja
makuuhuoneen valaistuksen on oltava
joustava ja helppo saataa eri
kayttotarkoitusten mukaan paivan
aikana. Eri valonlahteiden huolellinen
sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen
auttavat luomaan avaruutta ja antavat
huoneelle lampiman ja kutsuvan
tunnelman.

Tahan Philips-valaisimeen integroitu
LED-tekniikka on ainutlaatuinen
Philipsin kehittama ratkaisu. Se syttyy
nopeasti, mahdollistaa optimaalisen
valovirran ja toistaa kodin varit eloisina.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet Lisdominaisuus/lisdvaruste mukana
. Kayttotarkoitus: Sisatilat . Sadadettava spotti: ei
. Lampun muoto: Suorakulmio - Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei
Muotoilu ja pinnoitus . Integroitu LED: Kylla
. Vari: valkoinen . Mukana kauko-ohjain: ei
. Materiaali: metalli/muovi .- Keskipiste: Kylla
Kestavyys Valon ominaisuudet
. Keskimaarainen kayttoika (2,7 h/vrk): . Varipisteiden ero: 6S5DCM
15a . Varintoistoindeksi (CRI): 80
. Lumen-pysyvyyskerroin: 70% . Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2

. Sytytysten maara: 15 000



Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
. Tyyli: Toiminnallinen

. Tyyppi: Kattovalaisin

. EyeComfort: ei

Muut ominaisuudet
. Lampun virta: 150 mA
. Tehokkuus: 100 Im/W

Tehonkulutus
. Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino
. Korkeus: 7 cm

. Pituus: 32 cm

. Nettopaino: 0,53 kg

. Leveys: 32cm

Huolto
. Takuu: 5 vuotta

Versio: 0.797
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Tekniset tiedot

. Kayttoika jopa: 15 000 tuntia

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1700

. Valon vari: 2700

. Verkkovirta: 220 - 240 V

- Himmennettava valaisin: ei

. LED: Kylla

. Kiintea LED: Kylla

. Mukana toimitettavan lampun teho:
17

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka |

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8718696162804

- Nettopaino: 0,530 kg

. Bruttopaino: 0,992 g

. Korkeus: 41,800

. Pituus: 8,900

. Leveys: 41,800

- Materiaalitunnus (12NQ):
915004575602
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