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Skapa den ratta
ljusstilen

Philips Donegal infalld spot ar tillverkad av forstklassigt damm-
och rostfritt material for enkelt underhall. Valj din Philips GU10
LED-ljuskalla som passar stilen pa din spot och sakerstall hog
kvalitet och en ljuskalla med lang livslangd.

Sarskilda egenskaper
- Lampa medfoljer inte
. Enkelt lampbyte

Utformad for vardagsrum och sovrum
. Forstklassigt material
. Inget damm, ingen rost



Funktioner

Lampa medfdljer inte

Armaturen levereras utan lampa sa att
du sjalv kan bestamma vilket ljusflode
som passar rummet och dig bast. Valj
en LED-ljuskalla fran Philips for
garanterat hog kvalitet och hallbart
ljusflode.

Enkelt lampbyte

Den nya ringen som ar enkel att
anvanda gor det enkelt att installera
GU10-lampor.

Specifikationer

Design och finish
. Farg: gra
. Material: syntet

Extra funktion/tillbehor medfoljer.
. Justerbart spothuvud: Nej

. Antirost och antidamm: Ja

. Dimbar med fjarrkontroll: Nej

. Enkelt lampbyte: Ja

. Integrerad LED-belysning: Nej

. Tillverkad enbart for LED: Ja

. Material av forstklassig kvalitet: Ja
. Fjarrkontroll medfoljer: Nej

. Mittpunkt: Nej

Ovrigt

. Sarskilt utformad for: Vardagsrum och
sovrum

. Stil: Funktionell

. Typ: Spot

. EyeComfort: Nej

Produktens matt och vikt
. Hallangd: 7 cm

. Hallbredd: 7 cm

. Hojd: 4,2 cm

. Langd: 9 cm

. Nettovikt: 0,112 kg

. Infallningsdjup: 10 cm

. Bredd: 9 cm

Service
. Garanti: 2 ar
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Forstklassigt material

Den har infallda spotten ar tillverkad av
forstklassiga syntetiska material med
overlagsen ytbehandling. Detta
garanterar hallbarhet och bestandighet
mot hogt ljusflode.

Inget damm, ingen rost

Det speciella damm- och rostfria
ytmaterialet pa den har infallda
spotten minimerar dammsamling och
sakerstéller en lang livslangd for din
produkt.

Tekniska specifikationer

. Livslangd upp till: 30 000 h

. Totalt ljusflode for armatur: 3X500 Im

. Natstrom: 220-240

. Dimbar armatur: Nej

. LED: Ja

. Inbyggd LED: Ja

. Energiklass for medfoljande ljuskalla:
glodlampa medfoéljer ej

- Armaturen kan anvandas med
ljuskallor i klass: A

. Antal lampor: 1

. Sockel: GU10

. Wattstyrka pa medféljande ljuskalla: -

. Maximal wattstyrka pa
ersattningslampa: 5.5 W

. IP-kod: IP20, skydd mot foremal
storre an 12 mm, inget skydd mot
vatten

. Skyddsklass: || — dubbelisolerad

Forpackningens matt och vikt

. EAN/UPC — produkt: 8718696161005

. Nettovikt: 0,112 kg

. Bruttovikt: 0,166 kg

. Ho6jd: 158,000 mm

. Langd: 53,000 mm

. Bredd: 103,000 mm

- Materialnummer (12NC):
915005424601
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