PHILIPS

Byre-kohdevalaisin
yhdella spotilla

SceneSwitch LED

Yksi lamppu, valitsemasi
kytkin ja kolme
valaistusasetusta

Joskus taydellisen tunnelmavalaistuksen luominen on tarkeaa.
Philipsin SceneSwitch LED -spottivalaisimien avulla voit muuttaa
valotehoa helposti nykyisella seinakatkaisimella. Himmenninta tai
lisdasennuksia ei tarvita.

Valaistus, joka helpottaa elamaa ja rauhoittaa mielta
. Helppo ClickFIX-asennus

. Palauta edellinen valoasetus automaattisesti

. Hanki korkealaatuinen LED-valonlahde ja sdaasta samalla energiaa
. Valiton kirkkaus heti

. Silmiesi mukavuuden puolesta

. Integroitu LED-valonlahde

. 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa

. Palauta spottivalaisimen tehdasasetukset

- Suuri 430 luumenin valovirta

. Lampun kayttoika jopa 25 vuotta

Monipuolinen valaistus padivan joka hetkeen
. Muuta tunnelmaa nykyisella valokatkaisimellasi

Your switch-

settings. Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

. Saadettava spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
. Taydellinen valokeila korostusvalaistukseen




Kohokohdat

Helppo ClickFIX-asennus

‘(;,, ClickFix

easy mounting

Asenna spottivalaisimesi helposti itse:
ClickFIXin ansiosta apulaisia ei tarvita.
Kiinnita vain asennuskiinnike kattoon,
yhdista johdot ja napsauta lopuksi
lamppu kiinni.

Palauta edellinen valoasetus
SceneSwitch-spottivalaisimessa on
sisadnrakennettu muistisiru, joka
tallentaa viimeisimman valoasetuksesi,
kun valo on sammutettuna vahintaan 6
sekunnin ajan. Jos et vaihtele
valoasetuksiasi usein, lempiasetuksesi
on aina valmiina, kun kytket lampun
uudelleen paalle.

Energiaa sadstavat LED-valonldhteet
LED-valonlahteet sadastavat samalla
valovirralla perinteiseen valaistukseen
verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun
ostat Philipsin LED-lampun tai -
polttimon, alat valittdmasti saastaa
rahaa. Jokainen LED-lamppuun
vaihdettu valonlahde pienentaa heti
sahkolaskua.

Valiton kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien
syttymista ei tarvitse odottaa. Ne
tuottavat tayden kirkkautensa heti
sytytettaessa. Niiden
hehkulampunomainen lammin
valkoinen valo luo valittomasti kotoisan
ja kutsuvan tunnelman.

Lempedt LED-valot ovat ilo silmille

€

EyeComfort*

On helppo ymmartaa, miten raikea
valo voi rasittaa silmid. Liian kirkas valo
johtaa heijastukseen. Liian pehmea
valo aiheuttaa valkkymista. Nyt voit
tuoda lempeda valoa maailmaasi LED-
valoilla, jotka on suunniteltu
sdadstamaan silmiasi, ja luoda kotiisi
taydellisen tunnelman.

Integroitu LED-valonldahde

Tassa spottivalaisimessa on
korkealaatuinen LED-valonlahde, joka
takaa optimaalisen valovirran.

5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu
kestamaan. Taysi 5 vuoden takuu
varmistaa, etta voit nauttia kestavasta
ja laadukkaasta valaistuksesta
paivittain.

Palauta tehdasasetukset

Jos kaytossasi on useita
synkronoimattomia SceneSwitch-
valaisimia, voit palauttaa
tehdasasetukset kytkemalla valot
paalle ja sammuttamalla ne
valittomasti.

Suuri 430 luumenin valovirta
Pirista kotiasi korkealaatuisilla
valaisimilla
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Kayttoika jopa 25 vuotta

LED-valot kestavat pidempaan, joten
ne pidentavat valonlahteiden
vaihtovalia. Tama vahentaa
merkittavasti jatteen maaraa ja saastaa
pitkalla aikavalilla rahaa.

SceneSwitchin kolme valoasetusta
Luo taydellinen tunnelmavalaistus
tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Philipsin SceneSwitch LED -
spottivalaisimien avulla voit muuttaa
valaistuksen helposti kirkkaasta
luonnolliseksi ja kotoisan lampimaksi
hehkuksi. Himmenninta tai
lisdaasennuksia ei tarvita. Tama
onnistuu nykyisella kytkimellasi.

Helposti saadettava spottivalaisin
Taman liikuteltava spottivalaisin on
suunniteltu suuntaamaan valoa sinne,
missa sita eniten tarvitaan.

Taydellinen korostusvalaistukseen
Tata nykyaikaista laajalla valon
lahtokulmalla (40 astetta) varustettua
LED-spottia, jossa on suunnattu
valonlahto, voidaan kayttaa niin
korostusvalaistukseen kuin
yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu
ihanteellisesti keittididen,
olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden
valaistukseen.



Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: hopea
. Materiaali: metalli

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

. LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kylla
. Saadettava spotti: Kylla

. click!FIX-kiinnitys: Kylla

. Integroitu LED: Kylla

. Keskipiste: Kylla

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Kohdevalaisin

. EyeComfort: Kylla

Tuotteen mitat ja paino
. Korkeus: 16,2 cm

. Pituus: 11 cm

. Nettopaino: 0,406 kg
. Leveys: 10 cm

Huolto
. Takuu: 5 vuotta

Versio: 0.640
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Tekniset tiedot
. Kayttoika jopa: 25 000 tuntia
. Valonlahdetta vastaava perinteinen

hehkulamppu: 37 W

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:

430 Im

. Hehkulampputekniikka: LED, 24 V

. Valon vari: lammin valkoinen

. Verkkovirta: 50—60 Hz

. Valaisin himmennettavissa: Kylla

. LED: Kyll&

. Kiintea LED: Kylla

. Mukana toimitettavan valonlahteen

energialuokka: Kiintea LED

- Lamppujen lukumaara: 1
. Mukana toimitettavan lampun teho:

43 W

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: | - maadoitettu
. Valonlahde vaihdettavissa: ei

. Liitantalaitteen vaihdettavuus:

Replaceable control gear by a
professional

. Valonlahteen vaihdettavuus:

Replaceable LED light source by a
professional

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8718696170106
- Nettopaino: 0,406 kg

. Bruttopaino: 0,490 kg

. Korkeus: 152,000 mm

. Pituus: 110,000 mm

. Leveys: 110,000 mm

.- Materiaalitunnus (12NQ):

915005696901
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