
Profitez d’un éclairage à fiabilité 
constante dans vos espaces  
en perpétuel changement

Bénéficiez d’un éclairage complet et confortable qui remplit 
l’espace avec un luminaire DEL qui rappelle l’allure d’un luminaire  
à DHI pour très grande hauteur traditionnel.

Industriel

RBX



Conçu pour

Les commerces de détail comme  

les magasins à grandes surfaces ou  

les centres commerciaux aux plafonds 

plus élevés et qui requièrent un éclairage 

ouvert et brillant.

Espaces commerciaux comme les bureaux 

de style loft pour profiter de l’allure nette 

et industrielle.

Espaces industriels comme les entrepôts 

ou usines de fabrication où une forme 

ronde et un éclairage indirect sont 

recherchés.

Size
A  
Housing 
Length

B 
Housing 
Width

C 
Height

2X2 20.906 po 12.008 po 3 po

2X4 44.921 po 12.008 po 3 po

Dimensions

Les luminaires DEL pour très grande hauteur RBX de Philips 
Day-Brite / CFI rappellent l’allure familière des luminaires pour 
très grande hauteur traditionnels. Disponibles avec réflecteur en 
acrylique ou en aluminium et offrant une variété de plages de 
lumens et de températures de couleur, le RBX est idéal pour les 
applications de commerces au détail, industrielles et commerciales.

Caractéristiques clés et avantages
•	Efficacité	du	luminaire	jusqu’à	136	lm/W	minimisant	les	coûts	

d’exploitation

•	Plusieurs	plages	de	lumens	(10	000	/	15	000	/	20	000)	pour	remplacer	
les	DHI	de	150W	à	400W

•	Plusieurs	températures	de	couleur	(2	700	/	3	000	/	3	500	/	4	000)	pour	
améliorer l’allure de tout espace

•	IRC	de	+80	pour	toutes	les	températures	de	couleur	et	un	IRC	de	90	
disponible	en	2	700K	et	3	000K	pour	les	commerces	de	détail

•	Régulateur	pour	gradation	0-10V	standard	pour	un	meilleur	contrôle	
ou des économies d’énergie additionnelles

•	Plusieurs	styles	de	réflecteurs	et	de	formats	disponibles.	16	po	 
et 22 po avec réflecteur en acrylique clair ou blanc et 22 po  
pour celui en aluminium



ARR16SL

Ouvert 16 po  
Réflecteur en 
acrylique blanc

A22R

Ouvert 22 po  

Réflecteur en 

aluminium anodisé

ARR16S

Ouvert 16 po  
Réflecteur en 
acrylique clair

16 CL Lentille 
conique  
en acrylique

16 DL Lentille 
surbaissée  
en acrylique

16 FL Lentille 
plate  
en acrylique

ARR22

Ouvert 22 po  
Réflecteur en 
acrylique clair 
standard

22 CL Lentille 
conique  
en acrylique

22 DL Lentille 
surbaissée  
en acrylique

22 FL Lentille 
plate  
en acrylique

ARR22L

Ouvert 22 po 
Réflecteur 
standard en 
acrylique blanc

ARR22S

Ouvert 22 po 
Réflecteur court 
en acrylique 
clair

ARR22SL

Ouvert 22 po  
Réflecteur court 
en acrylique 
blanc

Montage 
sur crochet

Montage 
sur tige

Montage 
sur câble

Optiques et options de montage du luminaire DEL  
pour très grande hauteur RBX
Le modèle RBX offre une variété d’options de lentilles et de réflecteur pour répondre aux exigences  
de votre éclairage spécifique. Choisissez parmi les réflecteurs disponibles en deux diamètres, deux styles  
de	finis	acrylique	ainsi	qu’une	version	aluminium.	Trois	options	de	montage	ajoutent	de	la	polyvalence.

16 CL Lentille 
conique  
en acrylique

16 DL Lentille 
surbaissée  
en acrylique

16 FL Lentille 
plate  
en acrylique

22 CL Lentille 
conique  
en acrylique

22 DL Lentille 
surbaissée  
en acrylique

22 FL Lentille 
plate  
en acrylique

22 CL Lentille 
conique  
en acrylique

22 DL Lentille 
surbaissée  
en acrylique

22 FL Lentille 
plate  
en acrylique

22 CL Lentille 
conique  
en acrylique

22 DL Lentille 
surbaissée  
en acrylique

22 FL Lentille 
plate  
en acrylique

22 CL Lentille 
conique  
en acrylique

22 DL Lentille 
surbaissée  
en acrylique

22 FL Lentille 
plate  
en acrylique
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Dimensions

Guide pour commander       Exemple : RBX15L840-UNV-WT  ARR22L

Gamme Lumens Température de couleur Tension Fini Options Optiques

RBX     –    –     –    –      

RBX 10L 10 000 lumens 
nominaux émis

15L 15 000 lumens 
nominaux émis

20L 20 000 lumens 
nominaux émis

827 2 700K (IRC de 80)
830 3 000K (IRC de 80) 
835 3 500K (IRC de 80)
840 4 000K (IRC de 80)
927 2 700K (IRC de 90)
930 3 000K (IRC de 90)

UNV Tension 
universelle 
120-277V

120 120V
208 208V
240 240V
277 277V
347 347V

WT Blanc mat
BK Noir mat
ST  Aluminium satiné

EMLED Batterie de secours
SP1  Protection contre  

la surtension 10KV
WSF Fusible simple connecté

ARR16S Ouvert 16 po, réflecteur  
en acrylique blanc

ARR16SL Ouvert 16 po, réflecteur  
en acrylique blanc

ARR22S Ouvert 22 po, réflecteur court 
en acrylique clair

ARR22SL Ouvert 22 po, réflecteur court 
en acrylique blanc

ARR22 Ouvert 22 po, réflecteur 
standard en acrylique clair

ARR22L Ouvert 22 po, réflecteur 
standard en acrylique blanc

A22R Ouvert 22 po, réflecteur  
en aluminium anodisé

Accessoires (commandé séparément)

16CL Lentille conique en acrylique de 16 po avec sangle à pince élastique
16DL Lentille surbaissée en acrylique de 16 po avec sangle à pince élastique
16FL Lentille plate en acrylique de 16 po avec sangle à pince élastique 

22CL Lentille conique en acrylique de 22 po avec sangle à pince élastique
22DL Lentille surbaissée en acrylique de 22 po avec sangle à pince élastique
22FL Lentille plate en acrylique de 22 po avec sangle à pince élastique

HCH6-3/4-SC Câble d’aéronef de 6 pi avec cordon droit
HCH6-3/4-SC-5W Câble d’aéronef de 6 pi avec cordon droit à 5 fils

HP12-6 Crochet avec cordon de 6 pi et fiche 120V (NEMA L5-15P)
HP27-6 Crochet avec cordon de 6 pi et fiche 277V (NEMA L7-15P)

WGA16  Écran à fil métallique de 16 po (ne s’utilise pas avec la lentille surbaissée)

WGA22  Écran à fil métallique de 22 po (ne s’utilise pas avec la lentille surbaissée)

Durée de vie utile L70

À une température ambiante maximale > 100 000 heures (selon les  
données LM-80 du fabricant de la DEL et des essais en laboratoire in-situ).

Notes générales

•  Toutes les options sont installées à l’usine
• Tous les accessoires sont installés sur le site 
• L’assemblage de ballast et l’optique sont commandés et expédiés séparément
•  Pour une durée de vie maximale, les luminaires ne doivent pas être allumés/éteints 

plus de 2 à 4 fois par jour. La gradation n’affecte pas la durée de vie prévue
•  Plusieurs composantes du luminaire comme les réflecteurs, réfracteurs, lentilles, 

douilles, porte-lampes et DEL sont faites de différents types de plastique qui 
peuvent être affectées par la présence de contaminants. Si des solutions de 
soufre, de pétrole, de solutions de nettoyage ou tout autre contaminant, sont 
présents dans la zone d’exploitation, veuillez contacter l’usine pour en vérifier 
la compatibilité
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