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Alapvetd megoldas a
vilagos otthonert.

Vilagitsa meg a teret a Philips Meson LED-es mennyezeti
lampaval, amely diffuzoranak es LED-es fenyforrasanak
koszonhetden lagy és egyenletesen elosztott fénnyel arasztja el a
helyiseget. Ezt a melysugarzo lampatestet a lakastulajdonosok is
viszonylag egyszerlen és gyorsan felszerelhetik.

Energiatakarékos

. Azonnali, villogdsmentes felkapcsolas
. Integralt LED, a rendszer részeként

. 80%-0s energiamegtakaritas



Fenypontok

Azonnali, villogasmentes felkapcsolas 80%-0s energiamegtakaritas
Azonnali, villogasmentes felkapcsolas
elektronikus elététtel

Integralt LED-es fényforras

Akar 80%-0s energiamegtakaritas a
hagyomanyos izzos vilagitashoz
képest.

Egy fényforras, amelyben megbizhat.
Az integralt LED-es fényforrasnak
kdszonhetbden biztos lehet abban, hogy
az otthonaban tokéletes hangulatot
biztosito fényforras sem karbantartast,
sem cserét nem igényel.

MUszaki adatok

Formatervezés és kidolgozas A termék méretei és tomege

. Szin: fehér . Kivagas hossza: 10,5 cm

. Anyag: mlianyag . Kivagas szélessége: 10,5 cm
. Magassag: 12,2 cm

Tovabbi funkciéval/tartozékkal - Hosszusag: 12 cm

. Allithato fejli spotlampa: Nem .- Netto tomeg: 0,092 kg

- Integralt LED: Igen . Sullyesztett tavolsag: 4,7 cm

. Szélesség: 12 cm
A fény jellemzé6i

- A fénysugar szoge: 100 fok Szerviz
. Szinvisszaadasi index (CRI): 80 . Jotdllas: 5 év
Egyéb

- Kulonosen a kovetkezdre tervezve:
Nappali és haloszoba

. Stilus: Funkcionalis

. EyeComfort: Igen

Energiafogyasztas
. Energiatakarékossagi cimke (EEL): A+
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Miiszaki adatok . LED: Igen
. Elettartama akar: 15 000 h . Beépitett LED: Igen
. A fényforras a kdvetkezd . Fényforrasok szama: 1
teljesitményl hagyomanyos . watt teljesitmény fényforras
fényforrasnak felel meg:: 64 W mellékelve: 7 W
. A ldmpa teljes fénydarama: 870 Im . IP-kod: 1P20, 12,5 mm-nél nagyobb
. Fényforras tipusa: LED targyak elleni védelem, viz ellen nem
. Szinhémérséklet: meleg fehér védett
. Halozati tapellatas: Feszlltség: 220V . Védelmi osztaly: Il - kettds
- 240V, 50-60 Hz szigetelésu
. Szabdlyozhato6 fényerejl ldampatest:
Nem
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