PHILIPS

downlight

Funksjonell

8718696173596

Komfortabelt LED-lys
som er skansomt mot
pynene

Philips LED-belysning er laget for a vaere behagelig for oynene.

Enkel & oppleve
. En diskré og delikat lysarmatur som passer perfekt for rom med lave
tak.

Lyseffekt
. Klart lys med jevn lysfordeling

Sikkerhet
. Ingen skadelig UV-straling

Montering
. Integrert driver med kontakt for enkel montering.

Holdbarhet
. Lang levetid opptil 15 000 timer



8718696173596

Hoydepunkter

Lang levetid opptil 15 000 timer
Philips LED-teknologi forlenger
produktets levetid opptil 15 000 timer.

Ingen skadelig UV-straling
Produktet er laget for a eliminere all
potensielt skadelig UV-straling.

Egnet til lave tak Slank design
Klart lys med jevn lysfordeling
Hvis du virkelig trenger a lyse opp

rommet, velger du dette lyset, som gir
enhetlig lysfordeling og kaster lys jevnt
over hele rommet.

Spesifikasjoner

Design og utseende

. Farge: hvit

. Materiale: plast

. Innfatningsfarge: Hvitt

. Innfatningsmateriale: Plast

Holdbarhet

. Spektrum av omgivelsestemperaturer:

-20til +40 °C

Ekstra funksjon/tilbehor folger med.
. Justerbart spothode: Nei

. Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
. Integrert LED: Ja

. Fiernbetjening inkludert: Nei

. Midtpunkt: Ja

Garanti
. Garantiperiode: 1 ar

Lysegenskaper

. Lysvinkel: 110 grad(er)

. Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

. Konstant lyseffekt (CLO): Nei

. Innledende kromatisitet: (0.440,
0.403) RGO

. Lyskilden kan byttes ut: Nei

. Armatur lysstrale spredning: 110°

. Lyseffekt (vurdert) (nom): 72,00 Im/W

. Lysytelse: 900 Im

. Reflektormateriale: -

Diverse
. Spesielt designet for: Funksjonell
. Type: Downlight

Andre egenskaper
. CE-merke: CE-merke
. Samsvar med EU RoHS: Ja

Integrert driver med kontakt for enkel
montering.

Kan monteres trygt og enkelt uten
spesialkunnskap eller kabling.

Emballasjemal og vekt
. Nettovekt: 0,087 kg

Effekt

. Inngangsspenning: 220 til 240
. Startstrom: 5,6 A

. Effektfaktor (brok): 0.51

Stromforbruk
. Effektforbruk: 12,5 W

Mal og vekt pa produktet

. Lengde pa utstikker: 12,5 cm

. Bredde pa utstikker: 12,5 cm

. Hoyde: 4,7 cm

. Lengde: 14 cm

. Nettovekt: 0,09 kg

. Forsenkningsavstand: 10,5 cm
. Bredde: 14 cm

. Total diameter: 140 mm

. Total hgyde: 47 mm

Service
. Garanti: To ar



Tekniske spesifikasjoner

. Levetid pa opptil: 15 000 time(r)

. Diameter: 140 mm

. Lysarmaturens totale lyseffekt: 900

. Lysfarge: 3000

. Stromnett: 220-240

. LED: Ja

. Innebygd LED-lyskilde: Ja

. Lysarmaturen er kompatibel med
lyspaere(r) i klasse: A+

. Lyspaere folger med: 12.5

. IP-klasse: IP20

. Beskyttelsesklasse: Klasse |l

. Brennbarhetsmerke: For montering
pa normalt antennbare overflater

. Ingress beskyttelseskode: IP20 |
Fingerbeskyttet
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Versjon: 0.727

PHILIPS
o

. Line Frequency: 50 or 60
- Mekanisk stotbeskyttelseskode: IKO3

[0,3J

. IEC-beskyttelsesklasse:

Sikkerhetsklasse I

Emballasjemal og vekt

. EAN/UPC — produkt: 8718696173596
. Bruttovekt: 0,121 kg

- Hoyde: 14,200 cm

. Lengde: 14,100 cm

. Bredde: 5,400 cm

- Materialnummer (12NC):

915005805701

8718696173596
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