PHILIPS

Stropné svietidlo

Funkéné osvetlenie
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OcClam
Svietidla Philips LED poskytuju svetlo, ktoré je urCené pre pohodlie
vasich odi.

Jednoducha obsluha

. Idealne pre miestnosti s nizkymi stropmi, tvori nerusivé a nenapadné

upevnenie.

Svetelny efekt
. Ziarivé svetlo s rovhomernym vyzarovanim

Bezpecnost
. Ziadne 8kodlivé UV Ziarenie

Montaz
. Integrovany ovladac s konektorom pre jednoduchu montaz

Zivotnost
. Dlha zivotnost az 15 000 hodin



Hlavné prvky

Vhodné pre nizke stropy Stihly dizajn
Ziarivé svetlo s rovhomernym
vyzarovanim

Ak chcete skutocne osvetlit svoje izby,
vyberte si toto svetlo s rovhomernym
rozptylom, ktoré rovnomerne vrha
svetlo do celého priestoru.

Ziadne skodlivé UV Ziarenie
Vyrobok je navrhnuty tak, aby
odstranoval akékolvek potencialne
Skodlive UV ziarenie.

Integrovany ovladac s konektorom pre

jednoduchu montaz

Umoznuje bezpednu a jednoduchu
montaz bez nutnosti znalosti alebo
kablov.

Technicke udaje

Dizajn a povrchova uprava
. Farba: biela

. Material: plast

. Farba telesa: Biela

. Material telesa: Plast

Zivotnost

. Siroky rozsah okolitych teplét: —20 aZ

+40 °C

Doplnkové funkcie/prib. prislusenstvo

. Nastavitelna bodova hlavica: Nie

. Moznost stlmenia dialkovym
ovladanim: Nie

. Integrované LED: ano

. Zahrnuté dialkové ovladanie: Nie

. Ustredny prvok: ano

Zaruka
. Zaru¢na lehota: 1 roky

Vlastnosti svetla

. Uhol luca: 110 stupen (stupne)

. Index podania farieb (CRI): 80

. Konstantny svetelny vykon: Nie

. Nahradna teplota chromatickosti
(men.): 4000

. Pociato¢na chromatickost: (0.380,
0.380) RGO

. Vymenitelny svetelny zdroj: Nie

. Rozptyl svetelného luca svietidla: 110°

. Svetelna ucinnost (menovita) (nom.):
76,00 Im/W

. Svetelny tok: 960 Im

. Material reflektora: -

Rozli¢né

. Specialne navrhnuté pre: Funkéné
osvetlenie

. Typ: Stropné svietidlo

Iné vlastnosti
. Oznacenie CE: Oznacenie CE
. V sulade so smernicou RoHS EU: Ano

Prikon

. Vstupné napatie: 220 az 240
. Razovy prud: 5,6 A

. U¢innik (zlomok): 0.51

Spotreba energie
. Spotreba energie: 12,5 W

Rozmery a hmotnost vyrobku

. Netto hmotnost: 0,09 kg

. D[Zka vyrezu: 12,5 cm

. Sirka vyrezu: 12,5 cm

- Vyska: 4,7 cm

. DiZzka: 14 cm

. Zapustena vzdialenost: 10,5 cm
. Sirka: 14 cm

. Celkovy priemer: 140 mm

. Celkova vysSka: 47 mm

Servis
. Zaruka: 2 roky
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Dlha Zivotnost az 15 000 hodin

LED technolégia Philips pred|(Zi
zivotnost vasho vyrobku az na 15 000
hodin.



Technické specifikacie

. Zivotnost az: 15 000 h

. Priemer: 140 mm

. Celkovy svetelny tok svietidla v
lumenoch: 960

. Farba svetla: 4000

- Napajanie zo siete: 220-240

. LED: ano

. Zabudované LED: ano

. Svietidlo je kompatibilné so Ziarovkou
(Zziarovkami) triedy: A+

. Vratane ziarovky s wattovym
vykonom: 12.5

Verzia: 0.733
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. Kod IP: 1IP20

. Trieda ochrany: Trieda Il

. MozZnost stmievania: Nie

. Znacka horlavosti: Pre montaz na

beZne horlavé povrchy

. Kod IP: IP20 | Ochrana pred dotykom

rukou

. Line Frequency: 50 or 60
. Kéd ochrany pred mechanickym

narazom: IKO3|0,3 J

. Trieda ochrany IEC: Bezpec¢nostna

trieda Il
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