PHILIPS

Griestu lampa

Funkcionals

8718696173664

Patikama un acis
saudzéjosa LED gaisma

Philips LED gaismekli rada gaismu, kas saudzé jdsu acis.

Viegla lietosana
. Ideali piemérots izmantosanai telpas ar zemiem griestiem, jo
gaismeklis ir neuzkntoss.

Gaismas efekts
. Spilgta vienméngi izkliedéta gaisma

Drosiba
. Bez kaitiga UV starojuma

Uzstadisana
. Integréts draiveris ar savienotaju, ko var vienkarsi uzstadit.

Izturiba
. llgs kalpos$anas laiks — lidz 15 000 stundam



8718696173664

|zceltie produkti

Piemérots izmantosanai telpas ar
zemiem griestiem Smalks dizains
Spilgta vienmeérigi izkliedéta gaisma
Lai patiesi apgaismotu savas majas
istabas, izvélieties So gaismekli, kas
vienmerigi izkliedés gaismu visa telpa.

Bez kaitiga UV starojuma
Izstradajums ir veidots ta, lai nebltu
nekada iespé&jami bistama UV
starojuma.

Specifikacijas

Dizains un apdare

. Krasa: balts

. Materials: plastmasa

. Korpusa krasa: Balts

. Korpusa materials: Plastmasa

Izturiba
. Apkartéja temperattra: No —20 lidz
+40 °C

Komplekta ieklauta papildu funkcija/

piederums

. Reguléjama gaismekla galva: Né

. Aptumsojama ar talvadibu: Né

. lebOvéta gaismas diode: Ja

. Komplekta ieklauta talvadibas pults:
Né

. Centrala dala: Ja

Garantija
. Garantijas periods: 1 gadi

Integréts draiveris ar savienotaju, ko
var vienkarsi uzstadit.

Uzstadisanu var veikt drosi un
vienkarsi, tam nav nepiecieSamas
1pasas zinasanas vai vadi.

Ilgs kalposanas laiks — lidz

15 000 stundam

Philips LED tehnologija pagarina
izstradajuma kalposanas laiku lidz
15 000 stundam.

Apgaismojuma raksturlielumi

. Gaismas krisanas lenkis: 110 °

. Krasu atveidosanas indekss (CRI): 80

. Konstanta gaismas atdeve: Né

. Koreléta krasu temperatiara: 4000

. Sakotnéja krasainiba: (0.380, 0.380)
RGO

. Nomainams gaismas avots: Né

. Gaismekla gaismas stara izkliedésana:
no°

. Gaismas efektivitate (novértéjums)
(nomin.): 78,00 Im/W

. Gaismas plisma: 1300 Im

- Reflektora materials: -

Dazadi
. Radits tieSi: Funkcionals
. Tips: Griestu lampa

Citi raksturlielumi
. CE marké&jums: CE marké&jums
. RoHS atbilstiba: Ja

Stravas padeve

. leejas spriegums: 220-240

. lzsitienstrava: 7,7 A

. Jaudas koeficients (dala): 0.51

Energijas patérins
. Energijas patérins: 16,5 W
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Produkta izméri un svars lepakojuma izméri un svars
. Neto svars: 0,131 kg - EAN/UPC - izstradajums:
. Izgriezuma garums: 15 cm 8718696173664

. Izgriezuma platums: 15 cm . Neto svars: 0,127 kg

- Augstums: 4,7 cm . Bruto svars: 0,164 kg

. Garums: 17,01 cm . Augstums: 16,600 cm

. Nisas iegrime: 10,5 cm . Garums: 16,600 cm

. Platums: 17,01 cm . Platums: 5,600 cm

. Kopéjais diametrs: 170,1 mm . Materiala numurs (12NC):
. Kopéjais augstums: 47 mm 915005806401

Serviss

. Garantija: 2 gadi

Tehniska specifikacija

. Kalposanas laiks lidz: 15 000 stundas

. Diametrs: 170,1 mm

. Gaismekla kopéja gaismas atdeve
lGmenos: 1300

. Gaismas krasa: 4000

. Elektrotikla strava: 220-240

. LED: Ja

. lebaveéta LED: Ja

. Gaismeklis ir saderigs ar spuldzém,
kuru klase ir: A+

. Komplekta ieklauta vatu spuldze: 16.5

. IP kods: IP20

. Aizsardzibas klase: Il klase

. Aptumsojams: Né

. Uzliesmojamibas zime: Uzstadisanai
uz parasti uzliesmojosam virsmam

. lekltsanas aizsardzibas kods: IP20 |
Aizsargats pret pirkstu nospiedumiem

- Line Frequency: 50 or 60

. Meh. trieciena aizsardzibas kods:
IKO3|0,3J

. IEC aizsardzibas klase:: Il drosibas
klase
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