PHILIPS

Oprawa typu
downlight

Funkcjonalny

8718696173671

Komfortowe oswietlenie
LED, ktore nie jest
meczgce dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniajg swiatto komfortowe dla oczu.

Latwos¢ obstugi
. Doskonale nadaje sie do pomieszczen z niskimi sufitami, tworzac
subtelne otoczenie swietlne.

Efekt swietlny
. Jasne Swiatto o rownomiernym rozsyle

Bezpieczenstwo
. Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Montaz
. Zintegrowany sterownik ze ztgczem do tatwej instalacji.

Trwatosc
. Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin



Zalety

Odpowiedni do pomieszczen z niskimi
sufitami Smukta konstrukcja

Jasne swiatto o rownomiernym
rozsyle

Aby naprawde oswietli¢
pomieszczenie, postaw na jednolity
rozsyt swiatta rownomiernie
rozprowadzajacy swiatto po catej
przestrzeni.

Nie emituje szkodliwego
promieniowania UV
Produkt eliminuje wszelkie
potencjalnie niebezpieczne
promieniowanie UV.

Dane techniczne

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Biaty

. Materiat: plastik

. Kolor Korpusu: Biel

. Materiat Korpusu: Plastik

Trwatosc
. Zakres temperatur otoczenia: Od
-20°C do +40°C

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Reflektor punktowy z mozliwoscig
regulacji: Nie

. Funkcja przyciemniania przy uzyciu
regulatora przyciemniania : Nie

- Wbudowane zrodto swiatta LED: Tak

. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie

Gwarancja
. Okres gwaranciji: 1 rok

Wiasciwosci swiatta

. Kat rozsytu swiatta: 110 °©

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Staty strumien $wietlny: Nie

. Skorelowana Temperatura Barwowa
(Nom): 6500

. Poczatkowa chromatycznosc: (0.313,
0.337) RGO

.- Wymienne zrodto Swiatta: Nie

. Kat rozsytu Swiatta oprawy: 110°

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 78,00 Im/W

. Strumien Swietlny: 1300 Im

. Materiat reflektora: -

Rézne

. Zaprojektowano z mysla o:
Funkcjonalnos¢

. Typ: Oprawa typu Downlight

. EyeComfort: Tak

Inne wtasciwosci
. Znak CE: Znak CE
. Zgodnos¢ z norma UE RoHS: Tak

Moc

. Napiecie wejsciowe: 220 do 240

. Prad rozruchowy: 7,7 A

- Wspotczynnik mocy (utamek): 0.51

Zuzycie energii
. Zuzycie energii: 16,5 W

Wymiary i waga produktu

. Waga netto: 0,131 kg

. Dtugos¢ otworu: 15 cm

. Szerokos¢ otworu: 15 cm

- Wysokos¢: 4,7 cm

. Dtugos¢: 17,01 cm

. Odlegtos¢ od wgtebienia: 10,5 cm
. Szerokos¢: 17,01 cm

. Catkowita srednica: 170,1 mm

. Catkowita wysokos¢: 47 mm

Serwis
. Gwarancja: 2 lata

8718696173671

Zintegrowany sterownik ze ztaczem
do tatwej instalacji.

Pozwala na bezpieczng i tatwa
instalacje; nie wymagana jest do tego
zadna wiedza ani kable.

Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydtuza
zywotnosc¢ produktu do 15 000 godzin.



Dane techniczne

. Maksymalny okres eksploataciji:
15000 h

. Srednica: 170,1 mm

. Laczna moc strumienia $wietlnego
oprawy w lumenach: 1300

. Barwa $wiatta: 6500

. Zasilanie sieciowe: 220-240

. LED: Tak

. Wbudowane zrédto swiatta LED: Tak

. Lampa jest zgodna ze zrédtami
Swiatta klasy: A+

. Zrodto $wiatta w zestawie: 16.5
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- Kod IP: IP20

. Klasa ochronnosci: Klasa Il

. Z mozliwoscig przyciemniania: Nie

. Oznaczenie palnosci: Do montazu na

powierzchniach o normalnym
poziomie palnosci

. Kod stopnia ochrony: IP20 | Ochrona

przed dotknieciem palcem

. Czestotliwosc linii: 50 or 60
. Mech. kod ochrony przed

uderzeniami: IKO3| 0,3 J

. Klasa ochrony IEC: Klasa

bezpieczenstwa ll

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.

www. lighting.philips.com



