PHILIPS

Downlight

Funktionel

8718696173749

Behageligt LED lys som
skaner gjnene

Philips LED-armaturer udsender et lys, der er designet til dine
ojnes velbehag.

Nem at benytte
. Ideel til vaerelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.

Lyseffekt
. Klart lys med ensartet lysfordeling

Sikkerhed
. Ingen skadelig UV-straling

Montering
. Indbygget driver med internetforbindelse, gor installationen nem.

Holdbarhed
. Lang levetid op til 15.000 timer



8718696173749

Vigtigste nyheder

Velegnet til lave lofter Slankt design
Klart lys med ensartet lysfordeling

Hvis du virkelig vil oplyse dine rum, skal

du veelge denne lyskilde med ensartet
lysfordeling, som fordeler lyset jaevnt i
hele rummet.

Specifikationer

Design og finish

. Farve: hvid

. Materiale: plastik

. Farve pa armaturhus: Hvid

. Materiale for lampehus: Plast

Holdbarhed
. Omgivende temperaturomrade: -20
til +40 °C

Ekstra funktioner/tilbehor medfalger
. Justerbart spothoved: Nej

. Kan daampes med fiernbetjening: Nej
. Integreret LED: Ja

. Fiernbetjening inkluderet: Nej

. Midtpunkt: Ja

Garanti
. Garantiperiode: 1 ar

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 110 °

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Konstant lysudbytte: Nej

. Korreleret farvetemperatur (nom.):
3000

. Indledende kromaticitet: (0.440,
0.403) RGO

. Udskiftelig lyskilde: Nej

. Lampens lysstralespedning: 110°

. Lyseffekt (klassificeret) (nom.): 72,00
lm/W

. Lysstrom: 1.700 Im

. Reflektormateriale: -

Diverse
. Specielt designet til: Funktionel
. Type: Downlight

Ingen skadelig UV-straling Lang levetid op til 15.000 timer
Produktet er designet til at eliminere Philips' LED teknologi forlaenger dine
potentiel generende UV-straling. produkters levetid op til 15.000 timer.
Indbygget driver med

internetforbindelse, gor installationen

nem.

Giver nem og sikker installation uden
krav om viden eller ekstra ledninger.

Andre egenskaber
. CE-maerke: CE-maerke
. Overholder EU RoHS: Ja

Effekt

. Indgangsspanding: 220 til 240
. Startstrom: 8,2 A

. Effektfaktor (brok): 0.51

Stromforbrug
. Stroamforbrug: 23,5 W

Produktmal og -vaegt

. Udskaeringslaengde: 20 cm
. Udskaeringsbredde: 20 cm
- Hojde: 4,7 cm

. Laengde: 21,5 cm

. Nettovaegt: 0,22 kg

. Indbygget afstand: 10,5 cm
. Bredde: 21,5 cm

. Samlet diameter: 215 mm

. Samlet hgjde: 47 mm

Service
. Garanti: 2 ar



Tekniske specifikationer

. Levetid: 15.000 t

. Diameter: 215 mm

. Samlet lysudbytte fra lampen: 1700

. Lysfarve: 3000

. 230V: 220-240

. LED: Ja

. Indbygget LED: Ja

. Lampen er kompatibel med pazre(r) i
klasse: A+

. Pare med wattforbrug inkluderet:
235

. IP-kode: IP20
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. Beskyttelsesklasse: Klasse |l
. Deempbar: Nej
. Maerke for braendbarhed: Til

montering pa normalt antaendelige
overflader

. Kode for indtraengningsbeskyttelse:

IP20 | Isoleret

. Linjefrekvens: 50 or 60
. Kode for mekanisk stodbeskyttelse:

IKO3|0,3J

. Beskyttelsesklasse IEC:

Sikkerhedsklasse |l
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