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Ampul (Dim
edilebilir)

LED

PHILIPS

806 wmen

Dogru isik ile icinde
bulundugunuz ant
tamamlayin

Sicak panltil bir kisma efektine sahip Philips LED ampuller,
kisilabilir LED'ler icin yeni bir deneyim sunuyor. Bu Philips
ampullerin geleneksel ampullerin sicak tonlanna kadar
kisilabilmesi, gunluk islevsel 1siklandirmadan davetkar, samimi
ortamlara gecis yapmanizi saglar.
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Yiiksek kaliteli 1s1k
. Isik hakkinda bilgi edinin
. Gozlerinizin rahatligi icin tasarlandi

Eski ampulleriniz icin basit bir alternatif secin
. Acildig1 anda aydinlatma

Surdirulebilir bir ¢6ziim icin tercihiniz

. Morotesi veya Kizildtesi yok

- Uzun kullanim émurla ampuller - 15 yila kadar dayanir
. Clzdaniniz ve gezegeniniz icin daha iyi

Eviniz icin ideal 15181 saglayin
. Genel oda aydinlatmasi icin mUkemmel secim
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Aydinlatmanin 6tesinde 151k
. Sicak 1s18a kisilabilir



Ozellikler

Isik hakkinda bilgi edinin

Renk sicakligi: 1siklarin farkl renk
sicakliklan bulunabilir, bu deger Kelvin
(K) ad1 verilen birimlerle gosterilir.
Dusuk Kelvin degerine sahip ampuller
sicak ve daha sakin bir 151k yaratirken,
daha yUksek Kelvin degerine sahip
ampuller soguk ve daha eneriji verici bir
151k Uretir. CRI: renk olusturma dizini
(CRI) bir 151k kaynaginin renk gérinimu
Uzerindeki etkisini aciklamak icin
kullanmlir. Dogal glimsiginin CRI degeri
100'dur. Philips LED ampullerin CRI
degeri daima 80'in Uzerindedir, bu da
renklerin gercek ve dogal gérinmesini
saglar.

Nazik LED'ler, g6zii yormaz

<€

EyeComfort*

Sert aydinlatmanin gozleri nasil
zorladigini kolayca gorebiliriz. Cok
parlak oldugunda gozleriniz kamasir.
Cok yumusak oldugunda 1sik titresir.
Simdi gozlerinizi rahatlatmak ve
evinizde mikemmel ambiyansi
olusturmak Uzere tasarlanmis LED'lerle
dunyamzi nazikce aydinlatabilirsiniz.

Aninda Aydinlatir
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%80'e varan enerji tasarrufu

Beklemenize gerek yok: Philips LED
ampuller, acildiklan anda tam parlaklik
seviyesinde 1sik verir. DUgmeye
bastiginiz anda odaniz tamamen
aydinlanir. Yavas agilma veya 1s181n
artmasini bekleme s6z konusu degildir.

UV ya da IR yoktur

Ampulde 1s1 yayilmasina neden olan
kizilotesi bir bilesen yoktur. Ayrica mor
Otesi bir bilesen de yoktur. Bu iki 6zellik
sayesinde ampul, kumasin veya baska
esyalann renginin solmasina neden
olmaz.

15.000 saatlik nominal ortalama
kullanim 6mri

15.000 saate varan kullanim émru
sayesinde ampullerinizi sik sik
degistirme zahmetinden kurtulun ve 15
yil boyunca miukemmel bir aydinlatma
¢6zUmunun keyfini ¢ikarin.

LED teknolojisi, standart ampulinizle
karsilastinldiginda %80'e varan enerji
tasarrufu saglar. Boylece kendi
masrafini ¢ikartir ve her yil tasarruf
etmenizi saglar. Ayrica cevreyi
korumaya da yardima olur.

Genel aydinlatma icin mikemmel
secim

Masa lambalan, zemin aydinlatmasi ve
aski lamba armaturlerinde kullanim igin
Philips LED standart ampullerle
modern aydinlatma. Mutfaklarda,
mutfak masasi aydinlatmada, oturma
odalarnnda ve yemek odalarnda
kullanmak icin idealdir.

WarmGlow parlakligr ayarlanir

Bu kisilabilir ampul ile 2700 K
degerindeki sicak 15181, 2200 K degerine
kisabilirsiniz. Ne kadar kisarsaniz 1sik o
kadar sicak olur.



8718696706916

Teknik Ozellikler

Ampul 6zellikleri

. Sekil: Ampul

. Kisilabilir: Evet

. Lamba bicimi: Tek yonlu olmayan
ampul

. Soket: E27

Ampul boyutlan
. YUkseklik: 11 cm
. Genislik: 6 cm

Dayaniklibik

. Ortalama émur (2,7 sa/gln): 15 a

. lumen bakim faktoru: 0.7

. Nominal kullanim 6émru: 15.000 h

. Acma / kapama (anahtarlama) sayist:
50.000

Isik 6zellikleri

. Isin agis1: 150 °©

. Renksel geriverim indeksi (CRI): 80

. Renk sicakligi: 2200-2700 K

. Isik Renk Kategorisi: Sicak Beyaz,
Sicak isiktan ekstra sicak beyaz i1siga

. Nominal 1sik akisi: 806 Im

. Baslama suresi: <0.5 s

. Isinma suresi - %60 1s51k: Aninda tam
151k

Diger ozellikler

. Lamba Siniflandirmasi Risk Grubu:
RGO

. Lamba akimi: 45 mA

Yayin tarihi: 2023-11-10
Suram: 0.599

PHILIPS
A
ar—~
"/

Ambalaj bilgileri
. Urlin ailesi: Los Isik

Gu¢ tiiketimi

. Glc faktort: 0.7

. Gerilim: 220-240 V

- Watt: 85W

. Watt esdegeri: 60 W

Uriin boyutlan ve agirligi
- Uzunluk: 11 cm

Nominal degerler

- Nominal 1sin acisi: 150 °

- Nominal kullanim émri: 15.000 h
- Nominal 1s1k akisi: 806 Im

- Nominal glic: 8.5 W

Teknik ozellikler
. Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutlan ve agirligi

- EAN/UPC - Urln: 8718696706916

. Net agirlik: 0,034 kg

. Brit agirlik: 0,065 kg

. Yukseklik: 16,600 cm

. Uzunluk: 6,200 cm

. Genislik: 10,000 cm

- Malzeme numarasi (12NC):
929001352501
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