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300 derecelik 151k
demetiyle dayanikli LED
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Bu yenilik¢i Dogrusal LED, halojen R7S lambalar icin mukemmel bir
alternatiftir ve enerji verimliligi acisindan cok daha Ustundur.



8718696713402

Teknik Ozellikler

Ampul 6zellikleri
. Kisilabilir: Hayir

. Lamba bicimi: Tek yonlu olmayan

reflektor
. Soket: R7s

Ampul boyutlan
. YUkseklik: 7,9 cm
. Genislik: 2,9 cm

Dayaniklibik

. Ortalama émur (2,7 sa/gln): 15 a

. lumen bakim faktora: 0.7

- Nominal kullanim émrt: 15.000 h
. Acma / kapama (anahtarlama) sayist:

50.000

Isik 6zellikleri

. Renksel geriverim indeksi (CRI): 80

. Renk sicakligi: 3000 K

. Isik Renk Kategorisi: Beyaz

. Nominal 1sik akisi: 950 Im
. Baslama suresi: <0.5 s

. Isinma suresi - %60 1s51k: Aninda tam

151k

Diger 6zellikler

. Lamba Siniflandirmasi Risk Grubu:

RG1
. Lamba akimi: 70 mA
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Yayin tarihi: 2023-11-10
Surim: 0.781

Ambalaj bilgileri
. Urin ailesi: GozRahathg

Gu¢ tiiketimi

. Glc faktor: 0.5

. Gerilim: 230 V

- Watt: 75 W

. Watt esdegeri: 60 W

Uriin boyutlan ve agirligi
. Uzunluk: 7,8 cm

Nominal degerler
- Nominal glic: 75 W

Teknik ozellikler
. Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutlarn ve agirligi

- EAN/UPC - Urlin: 8718696713402

. Net agirlik: 0,045 kg

. Brit agirlik: 0,057 kg

. Yukseklik: 14,600 cm

. Uzunluk: 3,000 cm

. Genislik: 9,000 cm

- Malzeme numarasi (12NC):
929001339001
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