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Tanidik 1stk demet
yvenilikci tasarnmla
obulusuyor

Philips LED Kapsul kullanmaya basladiginiz anda 1sik veriminden
ve kalitesinden 6dun vermeden enerji tiketiminde %90'a varan
oranda azalma saglarsiniz.

Yiksek kaliteli 1s1k
. Gercek akkor benzeri sicak beyaz 151k
. Her tarafi aydinlatan i1sik

Eski ampulleriniz icin basit bir alternatif secin
. Peyzaj aydinlatmasi ve vurgulu aydinlatma i¢cin mtkemmel se¢im
.- Halojen kapsiullerle benzer sekilde ve boyutta

Siirdiirilebilir bir ¢6zlim icin tercihiniz

. Canli renkler i¢in <gt/> yUksek renk geriverimi (CRI 80)
. Uzun kullanim émurld ampuller - 15 yila kadar dayanir
. Clzdaniniz ve gezegeniniz icin daha iyi



Ozellikler

Akkor benzeri sicak beyaz

Canli renkler icin<gt/>80)
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%80'e varan enerji tasarrufu

Bu ampul, 2700 K renk sicakligina
sahiptir ve size dinlenmek igin ideal
sicak, sakin bir ortam yaratir. Bu 2700 K
151k, ev aydinlatma tasanmlar icin
idealdir

Her tarafi aydinlatan 1sik

Yenilik¢i ancak vintage tasanmli bigimi
sayesinde bu LED ampul, ¢cok yonlu 1s1k
dagitimi sunarak normalde 151k demeti
kenarnnda olusan goélgeleri 6nler. Sonug
olarak her yerde dogal, sicak beyaz 151k
saglar.

Vurgulu aydinlatma icin miikemmel
secim

Philips LED kapsullerde modern
aydinlatma: peyzaj aydinlatmasi ve
vurgulu aydinlatma armaturlerinde
kullanim icin.

Halojen kapsiillerin yerine gecer

Estetik tasanmi ve benzer boyutlanyla
modern bir LED kapsuldur. Geleneksel
halojen kapstiller icin mikemmel ve
strdurulebilir bir alternatiftir.

Isik kaynaginin renk gérinimu
Uzerindeki etkisini aciklamak icin renk
goruntuleme indeksi (CRI) kullanilir.
Acik havadaki dogal 1s5181n CRI degeri
100'dur ve diger 1s1k kaynaklarnnin
karsilastinlmasinda standart olarak
kullanilir. Philips LED ampullerin CRI
degeri her zaman 80'in Ustlindedir.
GUnes 15181nin degerine yakin olan bu
ampuller renkleri gercekgi ve dogal
bicimde yansitir.

15.000 saatlik nominal ortalama
kullanim omri

15.000 saate varan kullanim émra
sayesinde ampullerinizi sik sik
degistirme zahmetinden kurtulun ve 15
yil boyunca mikemmel bir aydinlatma
¢o6zUmUnun keyfini cikarin.

LED teknolojisi, standart ampulinizle
karsilastinldiginda %80'e varan enerji
tasarrufu saglar. Boylece kendi
masrafini ¢ikartir ve her yil tasarruf
etmenizi saglar. Ayrica cevreyi
korumaya da yardima olur.
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Teknik Ozellikler

Ozellikler Diger ozellikler
. Kisilabilir: Hayir . Lamba akimi: 240 mA
. Kullamim amact: ic mekan . Verim: 122 Im/W
. Lamba bicimi: Tek yonlu olmayan

kapsul Ambalaj bilgileri
. Soket: G4 . Urdin ailesi: Genel kullamima uygun,
. Teknoloji: LED Go6zRahathig
Ampul boyutlan Gu¢ tiiketimi
. YUkseklik: 1,45 cm . Glc faktort: 0.5
. Agirlik: 0,003 kg . Gerilim: 12V
. Genislik: 1,45 cm . Watt: 1,7 W

. Watt esdegeri: 20 W

Dayaniklilik - Enerji Verimliligi Etiketi (EEL): A++
. Ortalama émdur (2,7 sa/gln): 15 a
. lumen bakim faktoru: 0.7 Uriin boyutlan ve agirligi
. Nominal kullanim 6mru: 15.000 h . Uzunluk: 3,8 cm
. Acma / kapama (anahtarlama) sayist:

50.000 Nominal degerler

- Nominal kullanim émri: 15.000 h

Isik 6zellikleri . Nominal glic: 0.9 W
. Renk tutarliig: 6 SDCM
. Renksel geriverim indeksi (CRI): 80 Teknik 6zellikler
. Renk sicakligi: 2700 K . Frekans: 50 Hz

. Isik Renk Kategorisi: Sicak Beyaz

. Nominal 1sik akisi: 205 Im

. Baslama suresi: <0.5 s

. Isinma suresi - %60 1s1k: Aninda tam
151k
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