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Une ampoule, votre
interrupteur, deux
couleurs d’eclairage.

Adaptez 'ambiance a votre activité. L’ampoule LED Philips
SceneSwitch vous permet de basculer facilement entre les
réglages offrant une lumiére vive chaude et une lumiere froide et
stimulante. Utilisez simplement votre interrupteur existant.

Eclairage de qualité supérieure
. En savoir plus sur l'éclairage
. Concu pour le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable
- Meilleur pour votre portefeuille et pour la planete

La lumiére au-dela de l'éclairage

. Variateur ou installation supplémentaire inutiles

. L'ampoule peut mémoriser le dernier réglage sélectionne

. La lumiére change de couleur d'une simple pression sur l'interrupteur
mural existant



Points forts

En savoir plus sur l'éclairage

Jusqu'a 80 % d'économies d'énergie

Température de couleur : la lumiére
peut avoir différentes températures de
couleur, exprimées au moyen d'une
unité de mesure appelée kelvin (K). Les
ampoules dont la température de
couleur est basse émettent une
lumiére plus chaude et froide que
celles dont la température est élevée,
qui génerent une couleur froide, plus
énergisante. IRC : l'indice de rendu des
couleurs (IRC) permet de décrire 'effet
d'une source lumineuse sur
'apparence des couleurs. La lumiere
naturelle du soleil a un IRC de 100.
L'IRC des ampoules LED Philips est
toujours supérieur a 80 pour garantir
un rendu des couleurs fidéle et naturel.

LED émettant une lumiére douce pour
les yeux

<€

EyeComfort*

Un éclairage agressif peut facilement
géner vos yeux. S'il est trop lumineux,
vous étes ébloui. S'il est trop faible, il
émet des clighotements. Désormais,
vous pouvez éclairer confortablement
votre monde grace a des LED concues
pour le confort des yeux, et ainsi créer
['ambiance parfaite pour votre maison.

La technologie LED permet
d'économiser jusqu'a 80 % d'énergie
par rapport a une ampoule classique.
Vite rentabilisée, elle vous fera
économiser de l'argent année aprés
année, tout en contribuant a la
protection de l'environnement.

Plug-and-play

Bl

Offre directement toute une palette de
scénarios de lumiere adaptés a vos
besoins et humeurs. L'intelligence
réside dans l'ampoule méme : les
variateurs ou autres installations
complémentaires sont donc inutiles. Il
vous suffit de remplacer votre ampoule
par une ampoule Scene Switch pour
alterner entre différentes scenes d'une
simple pression sur votre interrupteur
mural existant. Bénéficiez d'un niveau
de confort maximal, pour un niveau
d'investissement et d'effort minimal.
Vous pouvez enfin changer facilement
d'ambiance pour l'adapter a votre
activité et a votre humeur du moment.
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Mémorisation automatique
(sceneswitch)

A&

L'ampoule Scene Switch est équipée
d'une puce mémoire intégrée qui
enregistre le dernier paramétre de
lumiére sélectionné lorsgu'elle est
éteinte pendant plus de 6 secondes. Si
vous ne changez pas souvent
d'activité, vous retrouverez votre mode
favori lorsque vous rallumerez
'éclairage.

Deux couleurs d'éclairage
(SceneSwitch)

Appuyez sur l'interrupteur pour
changer d'ambiance. Passez d'une
lumiére proche de la lumiére naturelle
du jour a une lumiere chaleureuse qui
vous aide a vous détendre et a
savourer chaque moment. Vous
pouvez enfin personnaliser facilement
|'éclairage de votre piece afin de
'adapter a différentes activités ou a
votre humeur.
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Caracteristigues

Caractéristiques

. Intensité réglable: Non

. Usage preévu: Intérieur

. Forme de la lampe: Spot directionnel
. Prise: GU10

. Technologie: LED

Dimensions de l'ampoule
- Diametre: 50 mm

. Hauteur: 5.4 cm

. Poids: 0.055 kg

. Largeur: 5cm

Durée de vie

. Facteur de maintenance du flux
lumineux: 0.7

. Durée de vie nominale: 15'000 h

. Nombre de cycles d'allumage:
50'000

Caractéristiques lumineuses

. Angle d'ouverture du faisceau: 36
degré(s)

. Indice de rendu de couleur (IRC): 80

. Température de couleur: 2700/4000
K

. Catégorie de couleur de lumiere:
Blanc froid/Blanc chaud

« Flux lumineux nominal: 385 Im

. Temps d'allumage: 0.4 s

. Temps de chauffe a 60 %: Lumiére
totale instantanée

Divers
. EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques
. Ampérage de la lampe: 38 mA
. Efficacité: 90 Im/W
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Informations figurant sur 'emballage
. Famille de produits: EyeComfort

Consommation électrique

. Facteur de puissance: 0.5

. Tension: 220-240 V

. Puissance: 5W

. Puissance équivalente: 50 W

. Label d'efficacité énergétique (EEL): A
+

Dimensions et poids du produit
. Longueur: 5.4 cm

Valeurs nominales

. Angle nominal d'ouverture du
faisceau: 36 degré(s)

. Durée de vie nominale: 15'000 h

. Flux lumineux nominal: 450 Im

. Intensité maximale nominale: 700 cd

. Puissance nominale: 5 W

Spécificités techniques
. Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de I’emballage

. Code barre produit: 8718696810873

. Poids net: 0.052 kg

. Poids brut: 0.071 kg

. Hauteur: 14.600 cm

. Longueur: 5.200 cm

. Largeur: 9.000 cm

- Numéro de matériaux (12NC):
929001894501
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