
Éclairage de mise en
valeur LED durable,
avec faisceau fin
Cette ampoule LED orientable projette un faisceau fin produisant

une lumière blanc chaud. Elle est idéale pour remplacer les

réflecteurs traditionnels.

Optez pour une solution durable

• Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans

• Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

La lumière au-delà de l'éclairage

• Éclairage instantané

Réflecteur

LED

3 W (40 W)

E27

Blanc chaud
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Points forts
Durée de vie nominale moyenne de
15 000 heures

Grâce à une durée de vie pouvant
atteindre 15 000 heures, vous n'aurez

plus à remplacer fréquemment vos
ampoules et vous profiterez d'une
solution d'éclairage optimale pour plus
de 15 ans.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Profitez des économies d'énergie des
LED sans sacrifier la qualité de la
lumière. Économisez instantanément
plus de 80 % d'énergie en remplaçant
vos ampoules à incandescence ou
halogènes existantes.

Éclairage instantané

Caractéristiques
Caractéristiques

• Intensité réglable: Non

• Usage prévu: Intérieur

• Forme de la lampe: Ampoule à
réflecteur directionnelle

• Prise: E27

• Technologie: LED

Dimensions de l'ampoule

• Diamètre: 63 mm

• Hauteur: 10.2 cm

• Largeur: 6.3 cm

Durée de vie

• Durée de vie moyenne (sur la base de
2,7 h/jour): 15 a

• Facteur de maintenance du flux
lumineux: 0.7

• Durée de vie nominale: 15'000 h

• Nombre de cycles d'allumage:
50'000

Caractéristiques lumineuses

• Angle d'ouverture du faisceau: 36
degré(s)

• Homogénéité des couleurs: 6 SDCM

• Indice de rendu de couleur (IRC): 80

• Température de couleur: 2700 K

• Catégorie de couleur de lumière:
Blanc chaud

• Flux lumineux nominal: 210 lm

• Temps d'allumage: 0.1 s

• Temps de chauffe à 60 %: Lumière
totale instantanée

Divers

• EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

• Ampérage de la lampe: 23 mA

• Efficacité: 70 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

• Famille: LED

• Famille de produits: Grand public
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Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

• Tension: 220-240 V

• Puissance: 3 W

• Puissance équivalente: 40 W

• Label d'efficacité énergétique (EEL): A
+

Dimensions et poids du produit

• Longueur: 10.2 cm

Valeurs nominales

• Angle nominal d'ouverture du
faisceau: 36 degré(s)

• Durée de vie nominale: 15'000 h

• Flux lumineux nominal: 255 lm

• Intensité maximale nominale: 400 cd

• Puissance nominale: 3 W

Spécificités techniques

• Fréquence: 50-60 Hz
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