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Éclairage direct

 

Une façon simple 
de choisir
Définir les luminaires à éclairage direct DEL 
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Les technologies DEL continuent de transformer l’ensemble de l’industrie de l’éclairage 
et l’éclairage direct ne fait pas exception. En fait, l’éclairage direct a été une des 
premières applications commerciales à adopter la DEL offrant de plus longues durées 
de vie, une excellente efficacité, la durabilité et les faibles coûts d’énergie. En 2009, 
l’introduction du modèle DEL de 4 po Calculite offrant 1 000 lm et une durée de vie utile1 
de 50 000 heures a établi les normes de l’industrie d’éclairage direct DEL moderne. 
Philips Lightolier demeure à ce jour le chef de file de confiance de l’éclairage direct DEL 
démontrant un engagement inégalé envers le leadership, la fiabilité et les solutions 
pratiques vous permettant de procurer une magnifique lumière dans vos projets les  
plus importants.

Nous avons désormais facilité votre façon de spécifier l’éclairage direct Del en vous 
évitant d’investir trop de temps ou de compromettre vos attentes. En d’autres mots,  
vous pouvez implémenter facilement l’éclairage direct et en toute confiance pour ainsi 
mieux répondre à vos besoins. Notre gamme complète d’éclairage direct DEL de Philips 
Lightolier englobant Calculite DEL, LyteProfile DEL et LyteCaster DEL1 vous permet de 
trouver facilement et rapidement l’éclairage direct qui complémente votre application.

Moins de temps,  
plus de choix,  
solution idéale

1. Le produit est conçu pour procurer une durée de vie utile de 50 000 heures à 70 % du maintien lumineux selon les recommandations du fabricant.
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1952 
  Calculite introduit les encastrés à éclairage 

direct avec Colouvered® offrant une lentille 
Fresnel dans de petites ouvertures.

1955 
  Calculite introduit les encastrés à éclairage 

direct avec Colouvered® offrant une lentille 
Fresnel dans de petites ouvertures.

1961 
  Calculite introduit le déflecteur à rainures 

multiples pour multiplier le flux lumineux  
des lampes et réduire la luminescence  
à l’ouverture.

1962 
  Une construction unitisée pour l’éclairage 

d’accentuation ajustable et l’éclairage mural 
qui offre une installation à toute épreuve.

1967 
  LyteCaster introduit une gamme de produits 

peu profonds conçus spécifiquement pour  
les solives de bois de 8 po.

1976 
  Système d’éclairage modulaire Calculite 1976.

1980 
  Introduction de la gamme LyteCaster 1102  

et une approche modulaire rapide de 
l’éclairage direct.

1983 
  Lightolier introduit la capacité de diriger 

les luminaires même lorsqu’ils sont chauds 
destinés aux professionnels d’éclairage.

1983 
  Lightolier commence à utiliser la protection 

thermique intégrée dans les luminaires 
encastrés.

1986 
  La gamme d’éclairage direct AFC modulaire et 

architecturale, 6132 qui demeure la technologie  
de pointe jusqu’à l’avènement de Calculite DEL.

1994 
  Calculite introduit ProSpec (un système 

d’éclairage direct encastré modulaire) qui 
offre un système entièrement transformable 
pouvant convertir de A à B à C.

1997 
  La gamme LyteCaster Lytening révolutionne  

la facilité d’installation agencée à un éclairage 
de qualité et abordable pour utilisation 
résidentielle.

1999 
  La série Calculite Evolution fait passer 

l’éclairage architectural à un nouveau niveau 
de sophistication offrant une gamme complète 
de produits en ouvertures de 4 po et 6 po pour 
la spécification résidentielle et de l’industrie 
de l’hébergement.

2003 
  Calculite introduit le cadre d’acier pour offrir un 

éclairage direct architectural à livraison rapide.

2007 
 LyteCaster introduit Uniframe.

2008 
  Philips fait l’acquisition de Lightolier.

2009 
  Calculite introduit l’éclairage direct DEL de 

4 po offrant 1 000 lm qui est reconnu comme 
innovation de l’année à la foire LightFair 
International.

.2010 
  Calculite introduit la gamme d’éclairage direct 

DEL de 1,75 po qui tire profit d’un nouvel engin 
lumineux DEL.

2011 
  Calculite introduit le phosphore à distance 

«Hot Rep» et maintient son leadership dans  
le marché de la technologie DEL.

2013 
  Calculite introduit la DEL blanche Calculite, 

remplaçant tous les produits de 500 à 3 500 lm  
en ouvertures de 4 po, 6 po, 7 po et 8 po 
demeurant le leader de la technologie  
de l’industrie.

2014 
  Calculite introduit la meilleure performance 

de l’industrie et la sophistication des gammes 
d’encastrés et cylindres de 6 000lm.

2014 
  Calculite introduit la performance d’accentuation  

de pointe dans l’industrie dans un luminaire 
d’accentuation de 4 po procurant 32 000 cd 
dans une ouverture de 4 po à un angle de 40°.

2014 
  Lightolier introduit la gamme de produits 

LyteProfile qui définit la gamme pratique 
d’éclairage direct commercial.

2015 
  Lightolier introduit LyteCaster DEL qui définit 

les luminaires à éclairage direct à usages 
multiples dans des ouvertures de 3 3/4 po,  
4 po, 5 po et 6 po pour les marchés 
résidentiels et petits projets commerciaux.

2015 
  Lightolier agrandit sa gamme de luminaires 

de spécifications Calculite. L’addition constitue  

de nouvelles plages de lumens pour les 

encastrés à éclairage direct de 4 po et 6 po 

ainsi que pour les cylindres à éclairage direct 

et mural de 4 po et 7 po.

2016 
  Lightolier élargit sa gamme d'éclairage général 

LyteCaster. Les nouvelles additions incluent 

des cadres pour rénovation, plus d'options  

de lumens élevés et des garnitures carrées.

L’industrie de l’éclairage direct
dé · fi · nir [de - fi - nir] :

Avec plus de 60 ans d’innovation continue et de leadership dans le marché, Philips Lightolier est en mesure 
de démontrer un engagement inégalé envers l’industrie de l’éclairage direct. Ces nouvelles familles DEL  
de Philips Lightolier franchissent une nouvelle étape en définissant l’industrie de ’éclairage direct.
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Sélection simplifiée

Philips Lightolier 

Calculite DEL
Éclairage direct de classe architecturale offrant la meilleure 

combinaison de technologie et conception de produit pour 

offrir un éclairage discret.

Philips Lightolier 

LyteProfile DEL
Performance-grade downlighting that  

maximize efficiency, design versatility,  

and ease of installation.

Philips Lightolier 

LyteCaster DEL
Éclairage direct à la recherche de l’excellence pour 

les petits espaces commerciaux et résidentiels.

dé · fi · nir [de -fi - nir] :

Luminaires à éclairage direct de spécification

Luminaires à éclairage direct commerciaux

Éclairage direct à usages multiples et d'accentuation
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Modularité 
avec des 
choix de 
combinaisons
Chaque niveau de produit d’éclairage direct DEL  

de Philips Lightolier inclut un ensemble polyvalent 

d’options incluant : formats d’ouvertures, plages de 

lumens, finis de réflecteurs, températures de couleur  

et rendus de couleurs (IRC), gradations et plus encore. 

De plus, LyteProfile et LyteCaster1 bénéficient d’un 

concept modulaire de boîtier, garniture et engin 

lumineux DEL assurant la pérennité de votre sélection 

afin que vous puissiez mettre à jour votre éclairage  

direct pour vous conformer à l’évolution des exigences  

et de la technologie.

La vaste gamme de produits et d’options vous permet 

d’harmoniser parfaitement les luminaires à éclairage direct 

DEL de Philips Lightolier dans tous les projets. Le format 

d’ouverture populaire vous libère des contraintes si des 

changements inattendus surviennent dans les projets.  

Nous fabriquons toutes les composantes des luminaires  

DEL de Philips Lightolier, incluant les réflecteurs, la carte  

DEL et le régulateur afin qu’elles offrent un fonctionnement 

sans faille et procurent une performance efficace et fiable.

De plus, ces nouveaux luminaires pour éclairage direct DEL 

de Philips Lightolier sont homologués Energy Star et offrent 

des garanties de systèmes de 5 ans2. Comptant plus de 

60 ans d’innovations continues, Philips Lightolier vous  

assure la garantie de produits de qualité sans compromis.

La confiance là où ça compte

2. Pour tous les détails sur la garantie et les restrictions, veuillez visiter www.philips.com/warranties
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Trois niveaux de produits DEL à intensité variable de 
Lightolier bénéficient de la toute dernière technologie 
DEL avec des options polyvalentes convenant à toutes 
les applications et budgets. Notre nouvelle logique de 
numération constante et facile d’utilisation se traduit  
en un choix rapide du luminaire à éclairage direct requis  
et ultimement en une complétion rapide de vos projets.
Les configurations ci-dessous servent seulement d’exemple.
Veuillez vérifier les fiches techniques de chaque produit pour connaître les options  
de commande de chaque gamme.

Plus de choix  
en moins de temps

exemple : Engin lumineux  Exemple : L5R10927VA

Gamme Ouverture Forme Type Lumen IRC TCP Diffusion du faisceau Version Options

P  LyteProfile 
DEL

6 6 po R Rond D  Éclairage 
direct

- 8 80 35 3 500K - VB -

L  LyteCaster 
DEL

5 5 po R Rond - 10 1 000 9 90 27 2 700K - VA -

exemple : Cadre de montage Exemple : L5RANE1VA

Gamme Ouverture Forme Type de cadre Lumen Type de construction Gradation Puissance à lèntrée Chicago Plenum Version Options

P  LyteProfile 
DEL

6 6 po R Rond D  Éclairage 
direct

15 1 500 N  Nouvelle construction 
plafond non isolé

Z10 0-10V U 120V-277V - VB EM Urgence

L   LyteCaster 
DEL 

5 5 po R Rond - - AN  Étanche à l’air et pour 
plafond isolé, nouv.
const., clou

E Gradation  
ELV

1 120V - VA -

exemple : Garniture Exemple : L5RBW

Gamme Ouverture Forme Type de luminaire Faisceau Fini de la garniture Bordure Version

P  LyteProfile 
DEL

6 6 po R Rond LW Éclairage 
mural avec 
lentille

- D Clair diffus P Poli 
(agencé à 
l’ouverture)

-

L  LyteCaster 
DEL

5 5 po R Rond B  Éclairage 
direct à 
déflecteur

- W Blanc - Blanc -
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exemple : Engin lumineux  Exemple : L5R10927VA

Gamme Ouverture Forme Type Lumen IRC TCP Diffusion du faisceau Version Options

P  LyteProfile 
DEL

6 6 po R Rond D  Éclairage 
direct

- 8 80 35 3 500K - VB -

L  LyteCaster 
DEL

5 5 po R Rond - 10 1 000 9 90 27 2 700K - VA -

exemple : Cadre de montage Exemple : L5RANE1VA

Gamme Ouverture Forme Type de cadre Lumen Type de construction Gradation Puissance à lèntrée Chicago Plenum Version Options

P  LyteProfile 
DEL

6 6 po R Rond D  Éclairage 
direct

15 1 500 N  Nouvelle construction 
plafond non isolé

Z10 0-10V U 120V-277V - VB EM Urgence

L   LyteCaster 
DEL 

5 5 po R Rond - - AN  Étanche à l’air et pour 
plafond isolé, nouv.
const., clou

E Gradation  
ELV

1 120V - VA -
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En tant que précurseur de l’industrie de 

l’éclairage direct pendant 60 ans, Calculite 

de Philips Lightolier sert d’exemple vibrant 

en matière de puissance d’esthétisme, 

de performance et de fiabilité. Vous êtes 

toujours assurés d’obtenir un éclairage 

équilibré et confortable qui s’harmonise 

parfaitement dans l’environnement sans 

créer de distraction, autant dans les 

applications d’éclairage direct que mural.

En utilisant des optiques de défilement 

physique et réfléchi d’une valeur 

réelle de 50°, les luminaires à éclairage 

direct DEL Calculite créent un plafond 

remarquablement discret sans ombre 

disgracieuse. De plus la vaste gamme de 

formats, flux lumineux, réflecteurs et autres 

options décoratives et de performance  

vous permettent de personnaliser une 

solution d’éclairage direct.

Calculite DEL est idéal pour une utilisation 
dans les :

•	Bureaux

•	Magasins	de	détail	sophistiqués

•	Hébergement	de	classe	supérieure

•	Espaces	commerciaux	créant	une	
atmosphère	ou	une	ambiance

Caractéristiques-clés	–	Calculite	DEL	:

•	Confort	visuel	: Calculite tire profit d’une 

source d’éclairage discrète à partir 

d’optiques conçues avec précision pour 

maximiser le confort et la performance

•	Vaste	gamme	: les ouvertures sont offertes 

en 1,75 po, 3 po, 4 po, 6 po, 7 po et 8 po 

avec des plages de lumens de 500 lm à 

6 000 lm. Elles incluent toutes une variété 

d’éclairage direct et mural et des modèles 

d’accentuation raffinés en ouvertures de 

3 po et 4 po

•	Engagement	envers	la	technologie	: 
procurant 75 lm/W avec un défilement  

réel de 50° et une technologie offrant  

6 000 lm à plus de 85 lm/W et un  

éclairage d’accentuation émettant 

32 000 cd

•	Qualité	de	lumière	:	une seule source 

d’éclairage et des optiques contrôlées  

avec précision émettent un éclairage 

uniforme et des transitions douces

•	Environnement	polyvalent	: le cadre 

de montage robuste et le concept 

intégré assurent un alignement optique 

adéquat quelques soient les conditions 

d’installations

Philips Lightolier  

Luminaires à 
éclairage direct 
DEL Calculite :

Luminaires à éclairage direct de spécification

dé · fi · nir [de -fi - nir] :

Faites la différence  
avec votre éclairage
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50°50°

dé · fi · ni · tion

Luminaires à éclairage direct de spécification

Émission vs lumens de la source
Différentes façons servent à décrire les lumens d’une solution 
DEL. Les lumens de la source sont le résultat entre le flux 
lumineux de la carte DEL ou de l’engin DEL. Les lumens 
de la source ne tiennent pas compte de la façon dont les 
DEL fonctionnent à l’intérieur de l’ensemble du système 
d’éclairage direct… le résultat devient les lumens émis. Sans 
aucun doute, Lightolier vous donne toujours les lumens émis 
qui vous indiquent le flux lumineux prévu du système.

Luminaire Lumens de 
la source

Lumens  
émis

Luminaire d’accentuation 
ajustable de 4 po Calculite

2 200 1 500

 [de - fi  - ni - sion] :
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Depuis 1952, la gamme de produits Calculite  
de Philips Lightolier continue de définir les  
normes de l’éclairage direct architectural.  
Depuis l’introduction du Calculite DEL en  
2009, la gamme de produits a bénéficié de  
plusieurs progrès technologiques importants  
et offre toujours un équilibre de pointe entre  
le rendement d’éclairage, le confort visuel  
et la qualité de la lumière.

L’engagement inégalé envers l’innovation en 
éclairage, le raffinement de conception et la 
position de leadership en technologie permettent 
d’offrir aux professionnels de l’éclairage une 
palette de choix pour les clients éclairés.

La gamme complète Calculite DEL procure des 
ouvertures de 1,75 po, 3 po, 4 po, 6 po, 7 po et 
8 po ainsi que des plages de lumens diverses  
de 500 lm, 1 000 lm, 2 000 lm, 2 250 lm, 3 000 lm, 
3 500 lm et 6 000 lm pour des hauteurs de 
plafonds de plus de 25 pi. Toutes ces ouvertures 
sont offertes en une variété de luminaires pour 
éclairage direct ou mural et une offre de pointe 
d’éclairage d’accentuation pour les 3 po et 
4 po. Pour la sélection de commande complète, 
veuillez vous reporter à la brochure Calculite 
DEL blanche.
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Complète

Les nouvelles additions à la gamme de luminaires incluent une sélection complète d’assemblages optiques 

interchangeables et d’éléments fonctionnels. Les luminaires varient en formats ronds de 1 3/4 po à 8 po  

et en ouvertures carrées dans de nombreuses distributions, plages de lumens et choix d'options de gradation.

Éclairage mural à lentille Éclairage mural à lentille Accentuation orientable

Éclairage direct
1 3⁄4 po  3 po  4 po  6 po  7 po  8 po 1x1 po  4x4 po  6x6 po

Faisceaux très 
étroits à moyens

Faisceaux très 
étroits à moyens

12° 17° 25° 38° 47°  N  M W W  M W  N M W W 12° 17° 25° 38° 47° W W

400 lm
500 lm

1 000 lm
1 500 lm

2 000 lm
2 250 lm
3 000 lm
3 500 lm
6 000 lm

N = Faisceau étroit 0,3 c.e.
M = Faisceau moyen 0,8 c.e.
W = Faisceau large 1,1 c.e.

Offre courante
 = Rond 
 = Cylindre
 = Carré
 = Rénovation

N = Faisceau étroit M = Faisceau moyen W = Faisceau large

1 3⁄4 po  3 po  4 po  6 po  7 po  4x4 po  6x6 po  4 po  6 po  7 po  3 po  4 po

WW, DW WW, DW, CW WW, DW, CW

400 lm
500 lm

1 000 lm
1 500 lm

2 000 lm
2 250 lm
3 000 lm
3 500 lm
6 000 lm

400 lm
500 lm

1 000 lm
1 500 lm

2 000 lm
2 250 lm
3 000 lm
3 500 lm
6 000 lm

400 lm
500 lm

1 000 lm
1 500 lm

2 000 lm
2 250 lm
3 000 lm
3 500 lm
6 000 lm

WW = Éclairage mural DW = Éclairage mural double CW = Éclairage mural de coin
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Rendement supérieur
Le concept entièrement intégré de l’éclairage DEL LyteProfile procure un rendement de près 
de 100 lm/W, est conçu pour une durée de vie de 50 000 heures à L70 et offre une garantie 
limitée du système de 5 ans2.

Modèle Engin 
lumineux Garniture Cadre Lumens Efficacité

4 po IRC de 80 
3 500K

Réflecteur clair éclairage 
direct

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 1 000 95

Réflecteur clair éclairage 
mural à lentille

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 1 000 46

6 po IRC de 80 
3 500K

Réflecteur clair éclairage 
direct

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 2 000 98

Réflecteur clair éclairage 
mural à lentille

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 2 000 71

Les configurations illustrées sont homologuées Energy Star. Pour des efficacités plus élevées d’autres configurations sont disponibles. 
Toujours consulter les fichiers photométriques et les fiches techniques de produits pour connaître le rendement réel. Les spécifications 
sont sujettes à modification.
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Philips Lightolier redéfinit la catégorie de produits 
d’éclairage direct commercial grâce à LyteProfile 
qui tire profit de la technologie DEL raffinée  
mid-flux. Vous obtenez ainsi une gamme de 
luminaires à éclairage direct à efficacité élevée 
et une source d’éclairage douce. Au niveau de 
l’émission du luminaire, la gamme de produits 
émet jusqu’à 90 lm/W tout en procurant un 
défilement de 60° à la fois à la source actuelle 
et réfléchie. La technologie de pointe utilise la 
dernière gestion thermique qui réduit de manière  
significative le format et les matériaux physiques  
du luminaire. La gamme de produits bénéficie  
d’un cadre de montage robuste + un engin 
lumineux + un réflecteur conçus pour une vaste 
gamme de conditions d’installation et une 
profondeur maximale de plénum de 4 1⁄2

 
po.

LyteProfile est idéal pour utilisation dans les :

•	Bureaux

•	Magasins	de	détail

•	Hébergement

•	Soins	de	santé

Caractéristiques-clés	–	LyteProfile	DEL	:

•	Concept	novateur	: la toute dernière  
technologie en concept DEL et la gestion 
thermique intégrée procurent un produit de 
qualité simple et sophistiqué qui répondra  
aux exigences d’un budget commercial.

•	Polyvalence	simple	: conçu pour répondre aux 
exigences d’éclairage commercial de série  
avec des choix d’éclairage direct ou mural  
avec lentille de 1 000 lm, 1 500 lm ou 2 000 lm  
dans des ouvertures de 4 po ou 6 po ; et  
jusqu’à 2 500 lm dans l’ouverture de 6 po.  
Il est également disponible en 2 700K, 3 000K,  
3 500K et 4 000K.

•	Technologie	de	pointe	: le concept DEL mid-flux 
innovateur élimine la pixélisation et procure 
un éclairage doux et uniforme tout en profitant 
d’une gestion thermique simplifiée.

•	Concept	de	boîtier	robuste	: ce boîtier 
commercial est conçu pour une grande variété 
de constructions et plafonds; la profondeur du 
luminaire demeure sous les 4 1⁄2 po et s’installe 
dans un plafond de 2 po de profondeur.

•	Chicago Plenum (LC) : conçu pour répondre  
aux exigences CCEA dans les applications  
dans la ville de Chicago.

Procurez l’efficacité 
à votre concept

dé · fi · nir [de -fi - nir] :

Philips Lightolier  

Luminaires à 
éclairage direct 
DEL LyteProfile :

2. Pour tous les détails et restrictions de la garantie, veuillez visiter le www.philiips.com/waranties 

Luminaires à éclairage direct commercial

Modèle Engin 
lumineux Garniture Cadre Lumens Efficacité

4 po IRC de 80 
3 500K

Réflecteur clair éclairage 
direct

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 1 000 95

Réflecteur clair éclairage 
mural à lentille

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 1 000 46

6 po IRC de 80 
3 500K

Réflecteur clair éclairage 
direct

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 2 000 98

Réflecteur clair éclairage 
mural à lentille

Non isolé, gradation 0-10V 
Universel (120/277) 2 000 71
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Disponibles au début de 2015, les encastrés d’éclairage 

direct DEL LyteCaster de Philips Lightolier conviennent 

parfaitement aux solutions d’éclairage direct à usages 

multiples en procurant un éclairage de qualité confortable 

dans tout environnement. Les luminaires à éclairage direct 

DEL LyteCaster1 offrent une hauteur de luminaire qui est 

moins élevée qu’un luminaire type afin de préserver l’espace 

précieux du plénum.

Le boîtier convivial pour l’entrepreneur offre une installation 

sans outil, des ouvertures décalées et des barres de montage 

pivotantes pour une installation rapide, facile et fiable.

Les luminaires à éclairage direct DEL LyteCaster à intensité 
variable	sont	idéaux	pour	utilisation	dans	les	:

•	Espaces	résidentiels

•	Petits	espaces	commerciaux

•	Espaces	mouillés	intérieurs	comme	les	salles	de	bains	 
et douches

Caractéristiques	clés	–	LyteCaster	DEL  :

•	Hauteur	peu	profonde	du	luminaire	: économise l’espace 
du plénum sans compromettre le défilement physique 
et réfléchi de 70° qui procure un éclairage confortable. 
Le cadre peu profond de 3 1⁄2 po aux nombreuses 
caractéristiques comme les barres de montage pivotantes 
à 90° et les trous décentrés pour faciliter une installation 
près des solives permet une installation facile et conviviale 
pour l’entrepreneur.  Il peut également être installé dans 
les murs

•	Engin	lumineux	modulaire	et	innovateur	: interchangeable 
et évolutif tout en étant facile à installer, disponible 
dans une grande variété de TCP, IRC et de blanc chaud. 
L’engin a été conçu sans dissipateur thermique lourd ce 
qui permet d’obtenir un luminaire plus léger. En réalité le 
poids est considérablement moins lourd que celui de son 
prédécesseur, Xceed et de ses concurrents

•	Performance	élevée	: jusqu’à 90lm/W permettant de 
réaliser des économies d’énergie et de coûts significatives. 
Chaque ouverture procure 2 options de lumens, de 650  
à 2 000 lumens

•	Concept	de	gimbal	ajustable	: solution peu coûteuse pour 
les plafonds en pente et l’éclairage mural

•	DimTone	: procure une alternative DEL au boîtier  
encastré BR30 de 65W. DimTone offre  
une gradation de 2 700K à 2 200K similaire  
à la gradation d'une incandescente

•	Rénovateur	:	disponible pour éclairage direct, orientable  
et DimTone

Découvrez le confort dans 
un concept peu profond

dé · fi · nir [de -fi - nir] :

Philips Lightolier  

Luminaires à 
éclairage DEL 
LyteCaster :

Encastrés d’éclairage direct à usages multiples
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Encastrés d’éclairage direct à usages multiples

Hauteur 3 1⁄2 po

Hauteur 7 1⁄2 po

Cadre de montage type



16 Philips Lightolier16 Philips Lightolier



17

Encastrés d’éclairage direct à usages multiples 

dé · fi · nir [de -fi - nir] :

Philips Lightolier  

Luminaires à éclairage DEL 
d’accentuation  
LyteCaster :

Polyvalence de  
conception pour  
s’adapter à tous les espaces

Les luminaires DEL d’accentuation LyteCaster 
de Philips Lightolier font partie d’une gamme 
polyvalente conçue pour les espaces 
commerciaux et résidentiels. La gamme est 
disponible en une variété de styles ronds et 
carrés, de finis et d’efficacités jusqu’à 80 lm/W. 
Une vaste gamme de largeurs de faisceaux,  
de températures de couleur, d’IRC de 80 ou  
90 et d’options de gradation vous permettent  
de personnaliser votre solution d’éclairage  
afin qu’elle réponde le mieux aux exigences  
de votre application. La faible hauteur des  
luminaires LyteCaster et le système modulaire  
en 3 composantes procurent une installation  
ou une mise à jour facile dans tous les espaces.

L’éclairage DEL d’accentuation LyteCaster 
convient parfaitement aux :

•	Espaces	résidentiels

•	Magasins	de	détail	spécialisés

•	Restaurants	et	hôtels

•	Espaces	mouillés	intérieurs	comme	 
les	salles	de	bains	et	douches

Éclairage	DEL	d’accentuation	LyteCaster	–	
caractéristiques	clés

•	Faible	hauteur	du	luminaire	et	engin	lumineux	
modulaire : l’éclairage DEL d’accentuation 
LyteCaster utilise le même cadre que celui  
de l’éclairage direct ce qui permet d’obtenir  
la même faible hauteur de cadre de 3 1⁄2 po.  
L’engin lumineux est également modulaire pour 
des mises à jour faciles

•	Variation	de	style	:	l’éclairage DEL 
d’accentuation LyteCaster permet de bénéficier 
de variations raffinées avec des luminaires 
d’éclairage direct ronds et carrés, orientables, 
d’éclairage mural et pour les douches. Les 
ouvertures réduites rondes et les Gimbals  
sont également disponibles. Les largeurs  
de faisceaux étroites, moyennes et larges  
sont disponibles

•	Technologie	CrispWhite	:	CrispWhite procure 
la combinaison idéale de couleurs chaudes 
saturées et de blancs brillants. CrispWhite  
est disponible en 3 000K avec un IRC de 90

•	Performance	: conçus pour une performance  
et une durée de vie ultimes dans les 
applications encastrées

•	Option	de	modernisation	:	l’option de 
modernisation est disponible pour tous  
les modèles à éclairage direct et Gimbal  
en options rondes et carrées
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Calculite DEL LyteProfile DEL LyteCaster DEL

Format de l’ouverture 
(nominale)

1,75 po, 3 po, 4 po, 6 po,  
7 po, 8 po

4 po et 6 po 3 po, 4 po, 5 po, 6 po

Lumens
500, 1 000, 1 500, 2 000, 
2 250, 3 000, 3 500, 6 000

1 000, 1 500, 2 000 2 500
650, 800 1 000,  
1 500, 2 000

TCP 2 700, 3 000, 3 500, 4 000 2 700, 3 000, 3 500, 4 000 2 700, 3 000, 3 500, 4 000

IRC 80, 90 80 80, 90

Boîtier Isolé/non isolé Non isolé Isolé/non isolé, rénovateur3

Profondeur du plénum
Variable  
(consulter la fiche technique)

4,5 po 3,5 po, 5,4 po

Gradation Z10V, Lutron, DALI Z10V, Lutron
ELV 120V,  
0-10V universelle

Options Urgence, 347V Urgence, 347V
DimTone, éclairage 
direct 5 po CrispWhite, 
accentuation 3 po

Types

Éclairage direct

Accentuation orientable

Éclairage mural simple, 
double et de coin

Cylindre

En pente

Éclairage direct

Éclairage mural

Éclairage direct

En pente/éclairage mural

Accentuation orientable

Accentuation éclairage 
direct

Formes Rondes et carrées Rondes
Ronde et carrées 
(3 po seulement)

Finis 4 4
3 éclairage direct

4 accentuation

Applications

Commercial 

Architectural 

Résidentiel haut de gamme

Commercial

Alternative VE à Calculite

Luminaires DEL à éclairage 
direct 

Résidentiel

Petits projets commerciaux

Angle de défilement Optimal (50°) Meilleur (60°) Bon (60-70°)

Homologué UL Endroits mouillés Endroits mouillés

Endroits mouillés :  
éclairage direct

Endroits humides : 
accentuation et orientable

Approbations Energy Star, T24 Energy Star Energy Star, T24

Durée de vie 60 000 heures à L70 50 000 heures à L70
Jusqu’à 50 000 heures à 
L70

Garantie du système2 5 ans 5 ans 5 ans

 

Pour plus d’information sur notre gamme complète Philips Lightolier incluant toutes les fiches techniques,  

veuillez visiter philips.com/leddownlights ou contacter votre représentant Philips.

mieux à votre projet
Choisir la solution Philips Lightolier convenant le

Luminaires d’éclairage 
direct de spécification

Luminaires d’éclairage 
direct commerciaux

Luminaires d’éclairage 
direct à usages multiples

2. Pour tous les détails et toutes les restrictions de la garantie veuillez visiter le www.philips.com/warranties.
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Luminaires DEL  
à éclairage direct  
LyteProfile :

Luminaires à éclairage direct commerciaux

Produit complet = cadre de montage + engin lumineux + garniture.  
Commander chacun séparément.

3.  Barres de montage : 1950-18 po (ens. de 2). Agrafes d’ancrage 
pour profilés en T : 1956 (ens. de 4, pour utilisation avec les 
barres de montage) à commander séparément.

4. Non disponible en modèle d’urgence.

Cadre de montage 3

Série

P  

Format Forme

R

Type de cadre

D

Lumens Installation

N

Gradation Tension à l’entrée Version

VB

Options

P  LyteProfile DEL 4  4 po R  Rond D  Éclairage 
direct

10  1 000 lm
15  1 500 lm

N  Nouvelle  
construction 
non isolée

Z10  Gradation 
0-10V

L  Lutron

U  Universelle 
(120/277v)

3  347v 4

VB  Version B EM Urgence

20  2 000 lm N  Nouvelle  
construction 
non isolée

Z10  Gradation 
0-10V

L  Lutron

1  120v
2  277v
3  347v 4

6  6 po R  Rond D  Éclairage 
direct

10  1 000 lm
15  1 500 lm
20  2 000 lm

N  Nouvelle  
construction 
non isolée

Z10  Gradation 
0-10V

L  Lutron

U  Universelle 
(120/277v)

3  347  v 4

25  2 500 lm N  Nouvelle  
construction 
non isolée

Z10  Gradation 
0-10V

L  Lutron

1  120v
2  277v
3  347v 4

Engin lumineux

Série

P

Format Forme

R

Type

D

IRC

8

TCP Version

VB

P  LyteProfile DEL 4  4 po
6  6 po

R  Rond D  Éclairage 
direct

8  80 27  2 700K
30  3 000K
35  3 500K
40  4 000K

VB Version B

Réflecteur

Série

P

Format Forme

R

Style Réflecteur Bordure

P  LyteProfile DEL 4  4 po
6  6 po

R  Rond D  Éclairage 
direct

LW  Éclairage 
mural à 
lentille

CL  Clair
CC  Comfort clear
D  Clair diffus (appliqué)

Rien  Blanc (peint)
P  Poli (agencé à l’ouverture)

W  Blanc (peint) Rien  Blanc (peint)
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LyteCaster DEL 
à éclairage direct :
Éclairage direct = cadre de montage + engin lumineux + garniture 
Orientable	=	cadre	de	montage	+	combinaison	engin	lumineux/garniture 
Commander chacun séparément.

5. Effet de gradation à lueur chaude non disponible avec le modèle orientable.

Cadre	de	montage	(éclairage	direct	et	orientable)

Série

L
Format Forme

R
Lumens Type de cadre Gradation Tension à l’entrée Version

L  LyteCaster 
DEL

4   4 po R  Rond rien  650 lm 10 1000 lm A  Étanche à l’air isolé, nouvelle construction, vis
AN  Étanche à l’air isolé, nouvelle construction, clou

E  Gradation ELV 1 120V VA Version A

5  5 po rien  1 000 lm 15 1500 lm Z10  0-10V U Universelle

6  6 po rien  1 500 lm 20 2000 lm

4   4 po R  Rond 06  650 lm 10 1000 lm R  Étanche à l’air isolé, rénovation

5  5 po 10  1 000 lm 15 1500 lm

6  6 po 15  1 500 lm 20 2000 lm

5  5 po R  Rond rien  700 lm A  Étanche à l’air isolé, nouvelle construction, vis
AN  Étanche à l’air isolé, nouvelle construction, clou

EWG  ELV/Triac 
DimTone 5

1 120V rien  no version

07  700 lm R  Étanche à l’air isolé, rénovation

Engin lumineux (éclairage direct seulement)

Série

L
Format Forme

R
Lumens IRC TCP Version

L  LyteCaster 
DEL

4   4 po R  Ronde éclairage direct 06  650 lm 10  1 000 lm 8  80
9  90 6

27 2 700K
30 3 000K
35 3 500K
40 4 000K

VA Version A

5  5 po 10  1 000 lm 15  1 500 lm

6  6 po 15  1 500 lm 20  2 000 lm

5  5 po R  Ronde éclairage direct 07  700 lm 8  80 WG   2 700K-2 200K rien no version

Engin	lumineux/garniture	orientable	(orientable	seulement)

Série

L
Format Forme

RA
Lumens IRC TCP Fini

W
Version

VA

L  LyteCaster 
DEL

4   4 po RA  Ronde 
orientable 

06  650 lm 10  1000 lm 8  80
9  90 6

27 2 700K
30 3 000K
35 3 500K
40 4 000K

W  Blanc  
(avec bordure 
blanche)

VA Version A

5  5 po 10  1000 lm 15  1500 lm

6  6 po 15  1500 lm 20  2000 lm

Garniture (éclairage direct seulement)

Série

L
Format Forme

R
Type de luminaire Fini

L  LyteCaster 
DEL

4   4 po
5  5 po
6  6 po

R  Rond D  Éclairage direct ouvert D Clair diffus (avec bordure blanche)
W Blanc (avec bordure blanche)

B  Éclairage direct à déflecteur W Blanc (avec bordure blanche)

Luminaires d’éclairage direct  
à usages multiples

6. IRC de 90 disponible seulement en 2 700K.
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Accentuation DEL  
LyteCaster :

Luminaires d’éclairage direct  
à usages multiples

7. Pour 4 000K, consulter l’usine.

8. IRC de 90/3 000K disponible seulement avec l’option CrispWhite.

9. Cône blanc seulement disponible avec bordure blanche.

Boîtier

Série

L

Format

3

Construction Gradation Tension à l’entrée

L  LyteCaster DEL 
Accent

3   3 po A  Étanche à l’air isolé, nouvelle construction, vis
AN  Étanche à l’air isolé, nouvelle construction, clou
C  Rénovateur non isolé

E  Gradation ELV/ Triac 1 120V

N  Nouvelle construction non isolée Z10  0-10V U  Universelle (120- 277V) 

Trims

Série

L

Format

3

Forme

R

Type de luminaire Fini Bordure

L  LyteCaster DEL 
Accent

3   3 po R  Rond D  Éclairage direct
A  Orientable
LW  Éclairage mural à lentille

C  Cône chrome
D  Cône diffus
W  Cône blanc

rien  Bordure blanche

B  Éclairage direct à déflecteur
AB  Déflecteur orientable

W  Déflecteur blanc rien  Bordure blanche

G  Gimbal W  Blanc
B  Noir
A  Aluminium

AP  Ouverture réduite orientable W  Blanc
A  Aluminium

S  Carrée D  Éclairage direct D  Cône diffus
W  Cône blanc 9

rien  Bordure blanche
     A  Aluminium

A  Orientable D  Cône diffus rien  Bordure blanche
     A  Aluminium

S  Carrée LW  Éclairage mural à lentille     W  Bordure blanche
     A  Aluminium

R  Rond
S  Carrée

S  Luminaire de douche     W  Bordure blanche
     A  Aluminium

Engin lumineux

Série

L

Format

3

Lumens

08

IRC TCP 7 Faisceau Option

L  Accentuation DEL 
LyteCaster

3   3 po 08  800  lm 8  80 27 2 700K
30 3 000K
35 3 500K

S Étroit (17°)
NF Moyen (22°)
F Large (33°)

9  90 27 2 700K
30 3 000K  8

S Étroit (17°)
NF Moyen (22°)
F Large (33°)

CW CrispWhite 8

Produit complet = cadre de montage + engin lumineux + garniture.  
Commander chacun séparément.

Accessoires :  films et supports ainsi que les optiques de remplacement sont également disponibles pour obtenir les 
effets d’éclairage désirés. Pour tous les détails vous reporter aux fiches techniques.
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Éclairage d’accentuation : 
Éclairage d’accentuation procurant  

un effet dramatique dans un espace  

en attirant l’attention sur les objets  

et surfaces choisis comme les œuvres 

d’art, couverts et niches.

Endroits mouillés : 
Les luminaires pour endroits mouillés 

procurent un éclairage global dans les 

endroits où la source d’éclairage peut  

entrer en contact avec l’eau.

Éclairage mural : 
L’éclairage mural procure un éclairage  

doux et uniforme sur la longueur et  

la hauteur de la surface d’un mur.

Éclairage général : 
L’éclairage général procure un éclairage  

dans l’ensemble de l’espace  et le définit.

La gamme polyvalente d’accentuation DEL de 3 po LyteCaster de Philips Lightolier est conçue pour 
les espaces commerciaux et résidentiels autant dans les nouvelles constructions que les rénovations.

Un seul engin lumineux peut être spécifié pour les modèles ronds ou carrés permettant  
de personnaliser votre solution d’éclairage afin d'obtenir les effets recherchés.

L3RDD : Éclairage direct avec 

cône diffus et bordure blanche

L3RAD : Éclairage d’accentuation 

orientable avec cône diffus  

et bordure blanche

L3RLWD : Éclairage mural  

à lentille avec cône diffus  

et bordure blanche

L3RSA	: Luminaires de douche 

au fini aluminium

L3RAPA : Déflecteur à 

ouverture réduite orientable  

au fini aluminium

L3RGW : Gimbal blanc

L3SDD	: Éclairage direct avec 

cône diffus et bordure blanche

L3SLWA	: Éclairage mural  

à lentille au fini aluminium

L3SADA	: Éclairage d’accentuation 

orientable avec cône diffus  

et bordure aluminium

L3SSA	: Luminaires de douche 

au fini aluminium


