
ColorGraze MX4
Powercore –
iluminação rasante
LED linear para o
exterior com luz de
cor inteligente
ColorGraze MX4 Powercore

Luminária com elevada emissão de luz para iluminação de alta intensidade de

fachadas e superfícies com vários pisos, com afastamento mínimo; as opções RGBW

e RGBA proporcionam uma paleta de cores diversificada e possibilidade de luz

branca num único equipamento.

Benefícios
• Iluminação equilibrada e mistura de cores a distâncias superiores a 152 mm a

partir da lente do equipamento, sem sombras entre os equipamentos com

utilização ponta a ponta

• Emissão de luz superior a 600/500 lúmens por 300 mm (RGBW/RGBA

intensidade máxima)

• Integra tecnologia Powercore para receber directamente tensão da linha de

100-277 V CA
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Características
• Cinco ângulos de feixe standard

• Controlo individual de cada segmento de 300 mm

• Tecnologia Powercore com intervalo automático de 100-277 V

• A tecnologia Chromasync proporciona um controlo consistente da emissão

unidade a unidade e da emissão de luz branca

• Conectores simples de "pressionar e encaixar"

Aplicação
• Interiores: clubes nocturnos, bares, hotéis, casinos, igrejas, lojas

• Exteriores: fachadas, superfícies, estruturas

Especificações

Tipo BCS559

Fonte de luz Módulo LED integrado

Potência (+/-10%) 20, 40, 60, 80 W

Ângulo do feixe 9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º

Fluxo luminoso 618/1236/1854/2472 lm (para versões RGBW)

542/1084/1626/2168 lm (para versões RGBA)

Temperatura de cor

correlacionada

4000 K (para cor da luz branca)

Manutenção da

emissão de lúmens –

L70T25

80.000 horas

Intervalo da

temperatura de

funcionamento

-40 a +50ºC

Controlador Incorporado (módulo LED com balastro)

Tensão de rede 100-277 V (intervalo automático)/50-60 Hz

Regulação Regulador Dynamic (DMX)

Entrada do sistema de

controlo

Controlo DMX ou Ethernet através do Data Enabler Pro

Ótica Feixe estreito, médio ou largo, ângulo de feixe rotativo

Elemento ótico Óptica de micro-lentes em difusor policarbonato

Material Invólucro: alumínio, extrudido

Lente: policarbonato

Cor Alumínio

Ligação Conector de encaixe com 4 pólos

Instalação Posições múltiplas, dobradiças de montagem

Ângulo de inclinação standard 115/110º
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Desenho dimensional

Product A B

BCS559 10x60 RGBA L305 134 mm 305 mm

BCS559 9 RGBA L305 134 mm 305 mm

BCS559 60x30 RGBW L305 134 mm 305 mm

BCS559 10x60 RGBA L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 15x30 RGBA L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 9 RGBW L305 134 mm 305 mm

BCS559 60x30 RGBA L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 10x60 RGBW L305 134 mm 305 mm

BCS559 9 RGBA L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 30x60 RGBA L305 134 mm 305 mm

BCS559 60x30 RGBA L305 134 mm 305 mm

BCS559 15x30 RGBW L305 134 mm 305 mm

BCS559 15x30 RGBW L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 15x30 RGBA L305 134 mm 305 mm

BCS559 9 RGBW L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 30x60 RGBW L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 10x60 RGBW L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 60x30 RGBW L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 30x60 RGBA L1219 1049 mm 1219 mm

BCS559 30x60 RGBW L305 134 mm 305 mm

Detalhes do produto

Graze Powercore Detail photo Graze Powercore Detail photo
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