
Un conjunto de
herramientas de venta
flexible y asequible
GreenSpace Accent Gridlight

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los vendedores y operadores de edificios

ahora pueden cambiar de CDM a LED y disfrutar de los beneficios de la calidad de

la luz de Philips PerfectAccent, así como de ahorros de energía importantes, todo

por una inversión inicial razonable. El diseño regular y los dos sujetadores de

GreenSpace Accent Gridlight permiten una instalación de renovación rápida y fácil a

cargo de un solo instalador.Para los vendedores de moda, GreenSpace Accent

Gridlight también se encuentra disponible con matices especiales de luz para

iluminar las prendas y los artículos en oferta con la mejor luz. CrispWhite es la

opción transparente para que los vendedores de moda puedan mostrar colores

vivos e intensos al tiempo que conservan los blancos brillantes. PremiumWhite es la

mejor alternativa de CDM Elite para obtener una gran reproducción de color con un

ambiente de luz cálida.

Beneficios
• Reemplazo sin complicaciones de las luminarias empotradas CDM

• Recuperación rápida en comparación con las luminarias CDM debido a la gran

eficacia del sistema

• Iluminación de acentuación de gran calidad gracias a la característica de luz

reflectora PerfectAccent

Características
• Luminarias para renovación de CDM

• Diseño sencillo y sólido

• Gran eficacia

• Calidad de luz Philips PerfectAccent
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Aplicaciones
• Comercios, en especial, tiendas de moda

Especificaciones

Type GD302B

Light Source Módulo LED no reemplazable

Beam angle 24°

Initial luminous flux 3400 lm, 5400 lm

Initial correlated color

temperature

3000 K

Ambient Temperature +10 a +40°C

Driver Fuente de alimentación compatible con CC (Fuente de

alimentación compatible con CC)

Fuente de alimentación con interfaz DALI (Fuente de

alimentación con interfaz DALI)

Input voltage 220-240 V

Dimming No, sí

Material Housing: aluminio

Color Blanco

Connection Conector a presión y con sistema contra tirones (Conector a

presión y con sistema contra tirones)

Accessories Sin accesorios

Remarks Compatibilidad con CC disponible en forma predeterminada

para todas las opciones de rejilla de luces doble

Versions

Luminaria GreenSpace Accent

Gridlight GD302B

Detalles del producto

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS301B_WH-DP08

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS302B_BK-DP02

GreenSpace Accent Gridlight
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Detalles del producto

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS302B_BK-DP06

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS302B_WH-DP01

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS302B_WH-DP04

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS302B_WH-DP05

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS302B_WH-DP11

GreenSpace_Accent_Gridlight-

RS302B_WH-DP12

GreenSpace Accent Gridlight
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Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 a +40 °C

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

Sí

 
Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec. IK02

Código de protección de ingreso IP20

 
Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220-240 V

 
Funcionamiento de emergencia

Ángulo de haz de la fuente de luz 120 °

Tapa y base -

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/

cubierta de

policarbonato

Controlador incluido Si

Equipo -

Prueba de resplandor del cable Temperatura de

650 ºC, duración

de 30 s

Fuente de luz reemplazable No

Cantidad de unidades de equipos 2 unidades

Tipo óptico Ángulo de haz de

luz de 24°

Código de familia del producto GD302B

 
Información general

Temperatura de color correlacionada

inic.

3000 K

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

 
Datos técnicos de la luz

Color Blanco

Condiciones de aplicación

Order Code Full Product Name Nivel de regulación máximo

910500458764 GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH -

910500458765 GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH -

910500458767 GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH -

910500458769 GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH -

910500459236 GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH 1%

Controles y regulación

Order Code Full Product Name

Con regulación de

intensidad

910500458764 GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH No

910500458765 GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH No

910500458767 GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH No

Order Code Full Product Name

Con regulación de

intensidad

910500458769 GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH No

910500459236 GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH Sí

Funcionamiento de emergencia

Order Code Full Product Name

Clase de protección

IEC

Código de la

línea de

lámparas

910500458764 GD302B LED17S/830 PSU-E

MB II WH

Seguridad clase I LED17S

Order Code Full Product Name

Clase de protección

IEC

Código de la

línea de

lámparas

910500458765 GD302B LED27S/830 PSU-E

MB II WH

Seguridad clase II LED27S

GreenSpace Accent Gridlight
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Order Code Full Product Name

Clase de protección

IEC

Código de la

línea de

lámparas

910500458767 GD302B LED17S/PW930 PSU-E

MB II WH

Seguridad clase I LED17S

910500458769 GD302B LED27S/PW930 PSU-

E MB II WH

Seguridad clase II LED27S

Order Code Full Product Name

Clase de protección

IEC

Código de la

línea de

lámparas

910500459236 GD302B LED27S/830 PSD-E

MB II WH

Seguridad clase II LED27S

Información general (1/2)

Order Code

Full

Product

Name

Cromaticidad

inicial

Índice de

reproducción

cromática

inic.

Eficacia de la

luminaria LED inicial

Flujo

luminoso

inicial

910500458764 GD302B

LED17S/

830

PSU-E

MB II

WH

(0.43,0.40)

SDCM <3

≥80 118,05555555555556

lm/W

3400 lm

910500458765 GD302B

LED27S/

830

PSU-E

MB II

WH

(0.43,0.40)

SDCM <3

≥80 114,8936170212766

lm/W

5400 lm

910500458767 GD302B

LED17S/

PW930

(0.42,0.39)

SDCM <3

≥90 103,65853658536587

lm/W

3400 lm

Order Code

Full

Product

Name

Cromaticidad

inicial

Índice de

reproducción

cromática

inic.

Eficacia de la

luminaria LED inicial

Flujo

luminoso

inicial

PSU-E

MB II

WH

910500458769 GD302B

LED27S/

PW930

PSU-E

MB II

WH

(0.42,0.39)

SDCM <3

≥90 105,88235294117646

lm/W

5400 lm

910500459236 GD302B

LED27S/

830

PSD-E

MB II

WH

(0.43,0.40)

SDCM <3

≥80 114,8936170212766

lm/W

5400 lm

Información general (2/2)

Order Code Full Product Name Potencia de entrada inicial

910500458764 GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH 14.5 W

910500458765 GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH 47 W

910500458767 GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH 33 W

Order Code Full Product Name Potencia de entrada inicial

910500458769 GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH 51 W

910500459236 GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH 47 W

GreenSpace Accent Gridlight
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