
CitySphere —
budowanie
atrakcyjnej i
przyjemnej atmosfery
z unikatowym
barwnym pierścieniem
CitySphere

W obecnych czasach dynamicznie zmieniających się zwyczajów społecznych każde

miasto chce być bardziej atrakcyjne, przyjazne i bezpieczne. CitySphere to oprawa

LED do oświetlania terenu montowana na szczycie słupa. Zapewnia komfortową i

przyjazną atmosferę osobom przebywającym w miejscach publicznych. Smukła i

dyskretna w ciągu dnia, nocą ożywia miejską przestrzeń. Oprawa CitySphere emituje

światło dające najlepszy komfort wizualny, a dzięki barwnemu pierścieniowi nadaje

okolicy wyróżniającą kolorystykę. Dla opraw CitySphere przygotowano całą rodzinę

specjalnych zaczepów, wsporników i kolumn. Dzięki temu projektanci, inżynierowie i

władze miasta mogą stworzyć spójną identyfikację i atmosferę miasta.

Korzyści
• Tworzy atrakcyjną i przyjemną atmosferę

• Ożywia miejską przestrzeń w nocy za pomocą barwnych akcentów

• Kompletny system oświetleniowy zapewniający miastu spójny i wyjątkowy

charakter (pierścień barwny)
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Cechy
• Komfort wizualny i wyróżniający barwny pierścień buduje wyjątkową atmosferę

• Energooszczędność

• Doskonała jakość światła przez cały okres eksploatacji

• Specjalne zaczepy, jedno- i dwuramienne wsporniki oraz słupy (o wysokości 4–5

metrów)

Zastosowanie
• Drogi miejskie

• Ulice boczne i osiedlowe

• Ścieżki piesze i rowerowe

• Skwery i parki

Specyfikacje

Typ BDP780 (wersja z białym pierścieniem 1, 56 diod LED)

BDP781 (wersja z białym pierścieniem 2, 28 diod LED)

BDP782 (wersja z białym pierścieniem 3, 16 diod LED)

Źródło światła Wbudowany moduł LED

Moc Od 14 do 115 W

Strumień świetlny GreenLine: Od 1148 do 5810 lm

EconomyLine: Od 1985 do 9816 lm

Skuteczność świetlna

oprawy

Do 89 lm/W (3000 K, ciepła biel)

Do 107 lm/W (4000 K, neutralna biel)

Temperatura barwowa 3000 lub 4000 K

Wskaźnik oddawania

barw

80 (3000 K, ciepła biel)

70 (4000 K, neutralna biel)

Utrzymanie strumienia

świetlnego — L80F10

GreenLine: 100 tys. godzin

EconomyLine: 70 tys. godzin

Zakres temperatur

pracy

Od –20°C do 35°C

Rozbieżność użyteczna Wbudowany

Napięcie sieciowe 220-240 V / 50, 60 Hz

Wejście z układu

sterującego

1–10 V i DALI

Przyciemnianie LumiStep 6, 7, 8 lub 10 godzin

DynaDimmer

AmpDim

SDU

StarSense RF

Fotokomórka: minicell (35, 55 lub 70 lx)

Opcje Pierścień barwny

Ochrona przeciwprzepięciowa (SGR)

Optyka Rozsył do oświetlania ciągów pieszych (DSP), średni (DM),

szeroki (DW) lub symetryczny (DS)

Element optyczny Soczewki PMMA

Klosz Poliwęglanowa kula zabezpieczona przed promieniowaniem

UV, przezroczysta lub z cieniowaniem gradientowym

Materiał Korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy

Zaczep: odlew aluminiowy

Kolor Pirytowy

Philips bardzo ciemny szary 10714

Inne kolory RAL lub AKZO Futura dostępne na zamówienie

Złączka 5-biegunowa szybkozłączka (IP66)

Konserwacja Dostęp do osprzętu sterującego po odkręceniu 4 śrub

Instalacja Zaczep standardowy lub dekoracyjny Ø od 60 do 76 mm (60P,

76P lub 90PD)

Zalecana wysokość montażu: 4–6 m

Maksymalna wartość SCx: 0,1 m²

Specjalny słup i zaczepy pozwalają na montaż w różnych

warunkach i konfiguracjach
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Wersje

Więcej o produkcie

Biały i barwny pierścień Podstawowy zaczep

Zbliżenie na korpus wykonany z

aluminium

Zbliżenie na wnętrze klosza

Dostęp do komory zasilacza Biały i barwny pierścień

CitySphere
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Więcej o produkcie

Biały i barwny pierścień

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na

uderzenia

IK10

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb

wspólny/różnicowy)

Philips standard

surge protection

level kV

 
Informacje podstawowe

Znak CE CE

Typ pokrywy optycznej/soczewki PC-UV

Zawiera zasilacz tak

Oznaczenie ENEC ENEC

Oznaczenie palności F

Test rozżarzonego drutu Temperatura

650°C, czas 5 s

Źródło światła wymienne brak

 
Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy

montażu na wysięgniku

0°

Standardowy kąt nachylenia przy

montażu bezpośrednio na słupie

0°

Współczynnik światła emitowanego w

górną półprzestrzeń

0,03

 
Mechanika i korpus

Kolor DGR

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code Full Product Name Maksymalny poziom ściemnienia

17633500 BDP780 GRN60/830 PSU DS RB DGR CLO 60P -

17637300 BDP780 GRN60/740 PSU DS RB DGR CLO 60P -

17645800 BDP781 GRN30/740 PSU DS RB DGR CLO 60P -

17662500 BDP780 GRN60/740 PSU II DW RB DGR 76P -

17688500 BDP780 ECO120/740/GN PSD DM RB DGR D9 60 10%

17695300 BDP781 GRN25/740/BL PSU II DM RB DGR CLO -

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Order Code Full Product Name Funkcja ściemniania

17633500 BDP780 GRN60/830 PSU DS RB DGR CLO 60P brak

17637300 BDP780 GRN60/740 PSU DS RB DGR CLO 60P brak

17645800 BDP781 GRN30/740 PSU DS RB DGR CLO 60P brak

Order Code Full Product Name Funkcja ściemniania

17662500 BDP780 GRN60/740 PSU II DW RB DGR 76P brak

17688500 BDP780 ECO120/740/GN PSD DM RB DGR D9 60 tak

17695300 BDP781 GRN25/740/BL PSU II DM RB DGR CLO brak

Informacje podstawowe (1/2)
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Order

Code Full Product Name

Kąt rozsyłu

światła oprawy

oświetleniowej

Barwa

źródła

światła

Kod

rodziny

źródła

światła

Liczba

jednostek

osprzętu

17633500 BDP780

GRN60/830 PSU

DS RB DGR CLO

60P

148° x 148° 830 barwa

ciepło-biała

GRN60 1

17637300 BDP780

GRN60/740 PSU

DS RB DGR CLO

60P

148° x 148° 740 barwa

biała

neutralna

GRN60 1

17645800 BDP781

GRN30/740 PSU

148° x 148° 740 barwa

biała

neutralna

GRN30 1

Order

Code Full Product Name

Kąt rozsyłu

światła oprawy

oświetleniowej

Barwa

źródła

światła

Kod

rodziny

źródła

światła

Liczba

jednostek

osprzętu

DS RB DGR CLO

60P

17662500 BDP780

GRN60/740 PSU II

DW RB DGR 76P

148° x 106° 740 barwa

biała

neutralna

GRN60 1

17688500 BDP780

ECO120/740/GN

PSD DM RB DGR

D9 60

148° x 88° 740 barwa

biała

neutralna

ECO120 2

17695300 BDP781

GRN25/740/BL

PSU II DM RB DGR

CLO

148° x 88° 740 barwa

biała

neutralna

GRN25 2

Informacje podstawowe (2/2)

Order Code Full Product Name Typ optyki

Rodzina

produktów

17633500 BDP780 GRN60/830 PSU DS RB

DGR CLO 60P

rozsył światłości

symetryczny

BDP780

17637300 BDP780 GRN60/740 PSU DS RB

DGR CLO 60P

rozsył światłości

symetryczny

BDP780

17645800 BDP781 GRN30/740 PSU DS RB

DGR CLO 60P

rozsył światłości

symetryczny

BDP781

Order Code Full Product Name Typ optyki

Rodzina

produktów

17662500 BDP780 GRN60/740 PSU II DW RB

DGR 76P

rozsył światłości

szeroki

BDP780

17688500 BDP780 ECO120/740/GN PSD DM

RB DGR D9 60

rozsył światłości

średni

BDP780

17695300 BDP781 GRN25/740/BL PSU II DM

RB DGR CLO

rozsył światłości

średni

BDP781

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order

Code Full Product Name

Znamionowa

temperatura

barwowa

Znamionowy

wskaźnik

oddawania

barw

Początkowy

strumień

świetlny

17633500 BDP780 GRN60/830

PSU DS RB DGR CLO

60P

3000 K 80 4590 lm

17637300 BDP780 GRN60/740

PSU DS RB DGR CLO

60P

4000 K 70 4590 lm

17645800 BDP781 GRN30/740

PSU DS RB DGR CLO

60P

4000 K 70 2295 lm

Order

Code Full Product Name

Znamionowa

temperatura

barwowa

Znamionowy

wskaźnik

oddawania

barw

Początkowy

strumień

świetlny

17662500 BDP780 GRN60/740

PSU II DW RB DGR 76P

4000 K 70 4830 lm

17688500 BDP780

ECO120/740/GN PSD

DM RB DGR D9 60

4000 K 70 9600 lm

17695300 BDP781 GRN25/740/BL

PSU II DM RB DGR CLO

4000 K 70 2000 lm
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CitySphere

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.
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