PHILIPS

Lighting

Metronomis LED —
gra swiatet 1 cieni

Metronomis LED Torch

Metronomis LED to pierwsza na $wiecie rodzina opraw montowanych na szczycie
stupa, oferujgcych palete przyjaznych otoczeniu efektow swietlnych. Dzieki tym
oprawom mozna nadac oswietlanym przestrzeniom wyjatkowy akcent. Nowatorska
kompozycja refleksow, swiatta i cieni tworzy przyjazny otoczeniu wzoér na ziemi lub
kloszu, ktory buduje dodatkowy nastroj. Cztery nowe sztandarowe konstrukcje —
pod wzgledem wizualnym i modutowosci nawigzujgce do serii Metronomis | —
zostaty pozbawione ozdobnikdéw i maksymalnie uproszczone. W ciggu dnia
dyskretna forma wtapia sie w otoczenie — tak nowoczesne, jak i klasyczne.
Natomiast nocg ksztatt zapewnia doskonata funkcjonalnosc i cechy dekoracyijne.
Modutowe oprawy Metronomis LED sg dostepne z roznymi kolumnami, uktadami
optycznymi i konfiguracjami efektow swietlnych. Umozliwiajg architektom i
projektantom oswietlenia tworzenie jednorodnych, spdjnych projektow oswietlenia,
podkreslajacych réznice miejskiej kultury i historii.

Korzysci

- Ascetyczny wyglad i paleta efektéw swietlnych pozwalajgce nadac miastu
wyjatkowy charakter

- Doskonaty komfort Swietlny przy jednoczesnym zwiekszeniu bezpieczenstwa

- Kompletny innowacyjny system oswietlenia o wspolnych cechach wygladu
stupow i opraw
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Cechy

- Paleta efektow swietlnych rzucanych na ziemie lub do wewnatrz albo na zewnatrz
klosza pozwala tworzyc¢ zroznicowang atmosfere oraz nadac ulicom i miejskiemu
krajobrazowi unikatowy akcent wizualny

- Wszystkie zalety technologii LEDGINE (znakomita energooszczednosc, tatwosc
serwisowania i modernizacji, utrzymanie doskonatej jakosci swiatta przez caty
okres eksploatacji, wszechstronnos¢ zastosowan)

- Piec¢ specjalnie zaprojektowanych aluminiowych i drewnianych stupéw — o
wysokosciach 3,51 4 metry — podkresla czysty, ascetyczny styl opraw

Zastosowanie

- Centra miast i skwery

- Centra handlowe i biznesowe

- Tereny mieszkaniowe i obiekty architektoniczne

Rysunki techniczne
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Wiecej o produkcie
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Wiecej o produkcie
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Wiecej o produkcie
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Informacje ogélne Informacje ogoblne
Znak CE Tak Order Code  Full Product Name Kod rodziny lamp  Rodzina produktow
W zestawie sterownik Tak 19942200 BDS650 LED40-4S/740 | MDS D9 STD 76 LED40 BDS650
Oznaczenie palnosci - 19944600 BDS650 LED50-4S/740 | MDS D9 STD 60 LED50 BDS650
Wymienne zrédto swiatta Tak 19986600 BDS650 LED20/730 PSU-CLO Il MDS 60 LED20 BDS650
Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka 19994100 BDS650 LED30/730 PSU Il STF-PCN C500 60 LED30 BDS650

19946000 BDS651 LED20-4S/740 | MDS CLO D9 STD 60 LED20 BDS651
Dane techniczne oswietlenia 19996500 BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60 LED50 BDS651
Typ klosza Klosz

z poliweglanu
Wskaznik oddawania barw (CRI) 270
Standardowy kat nachylenia przy -
montazu na wysiegniku
Standardowy kat nachylenia przy -

montazu bezposrednio na stupie

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Szary

Certyfikaty i zastosowania

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK10

Kod stopnia ochrony IP66

Ochrona przeciwprzepieciowa Poziom ochrony

(wspélna/réznicowa) przeciwprzepiecio
wej do 10 kV

Dane techniczne oswietlenia (1/2)

Kat Skorelowana Kat Skorelowana
rozsytu Barwa Temperatura rozsytu Barwa Temperatura
Swiatta  zrodia Barwowa Strumien Swiatta  zrodia Barwowa Strumien
Order Code Full Product Name oprawy Swiatta (Nom) Swietlny Order Code Full Product Name oprawy Swiatta (Nom) Swietlny
19942200 BDS650 17 740 4000 K 3360 Im 19946000 BDS651 17° 740 4000 K 16381m
LED40-4S/740 | neutralna LED20-4S/740 | neutralna
MDS D9 STD 76 biel MDS CLO D9 STD biel
19944600 BDS650 17 740 4000 K 4200 Im 60
LED50-4S/740 | neutralna 19996500 BDS651 48°x 66° 730 barwa 3000 K 4000 Im
MDS D9 STD 60 biel LED50/730 PSU I ciepto-biata
19986600 BDS650 17 730 barwa 3000 K 16381Im MDM-PCN C500
LED20/730 PSU- ciepto-biata 60
CLO Il MDS 60
19994100 BDS650 - 730 barwa 3000 K 2460 Im
LED30/730 PSU Il ciepto-biata

S1F-PCN C500 60

Dane techniczne os$wietlenia (2/2)

Sprawnos¢ Sprawnos¢
Swietlna w Swietlna w
Order Code Full Product Name Typ optyki na zewnatrz gore Order Code Full Product Name Typ optyki na zewnatrz gore
19942200 BDS650 LED40-4S/740 | Metronomis dystrybucja 1.1 19944600 BDS650 LED50-4S/740 | Metronomis dystrybucja 11
MDS D9 STD 76 symetryczna MDS D9 STD 60 symetryczna
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Order Code Full Product Name

19986600 BDS650 LED20/730 PSU-
CLO I MDS 60
19994100 BDS650 LED30/730 PSU II

S1F-PCN C500 60

Typ optyki na zewnatrz

Metronomis dystrybucja

symetryczna
Optyka z dystrybucja
symetryczng zgodna z

francuskim PCN

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Order Code  Full Product Name

19942200 BDS650 LED40-45/740 | MDS D9 STD 76
19944600 BDS650 LED50-4S/740 | MDS D9 STD 60
19986600 BDS650 LED20/730 PSU-CLO Il MDS 60

Uktady sterowania i Sciemnianie

Order Code Full Product Name

Sprawnos¢
Swietlna w
gore

11

0,34

Zuzycie energii
25W

30w

136 W

Z mozliwoscia

przyciemniania

19942200 BDS650 LED40-4S/740 | MDS D9 STD 76 Tak
19944600 BDS650 LED50-45/740 | MDS D9 STD 60 Tak
19986600 BDS650 LED20/730 PSU-CLO Il MDS 60 Nie

Warunki dotyczace zastosowan

Order Code Full Product Name

19942200 BDS650 LED40-4S/740 | MDS D9 STD 76
19944600 BDS650 LED50-4S/740 | MDS D9 STD 60
19986600 BDS650 LED20/730 PSU-CLO Il MDS 60

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868199

Maksymalny poziom

przyciemnienia

Mozliwos¢

zaprogramowania

Mozliwos¢

zaprogramowania

Nie dotyczy

Order Code

19946000

19996500

Order Code
19994100
19946000
19996500

Order Code
19994100
19946000
19996500

Order Code
19994100
19946000

19996500

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868147
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Full Product Name

BDS651 LED20-4S/740 | MDS

CLO D9 STD 60

BDS651 LED50/730 PSU Il

MDM-PCN C500 60

Full Product Name

Sprawnos¢
Swietlna w
Typ optyki na zewnatrz gore
(Protection Ciel Nocturne
— Dark sky)
Metronomis dystrybucja 11
symetryczna
Metronomis dystrybucja 0,41
srednia PCN (Protection

Ciel Noturne — Dark Sky)

Zuzycie energii

BDS650 LED30/730 PSU Il STF-PCN C500 60 205w
BDS651 LED20-4S/740 | MDS CLO D9 STD 60 128w
BDS651 LED50/730 PSU Il MDM-PCN C500 60 32w

Full Product Name

Z mozliwoscia

przyciemniania

BDS650 LED30/730 PSU Il STIF-PCN C500 60  Nie

BDS651 LED20-45/740 | MDS CLO D9 STD 60 Tak

BDS651 LED50/730 PSU Il MDM-PCN C500 60 Nie

Full Product Name

Maksymalny poziom

przyciemnienia

BDS650 LED30/730 PSU Il STF-PCN C500 60 Nie dotyczy

BDS651 LED20-4S/740 | MDS CLO D9 STD

60

BDS651 LED50/730 PSU Il MDM-PCN C500

60

Mozliwos¢
zaprogramowania

Nie dotyczy

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868149
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Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDS650I - Polar Normal (separate) - BDS650I - Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868151 910925868191 910925868202
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