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Philipsin OptiVision LED gen2 -valonheitinjärjestelmä on täydellinen ratkaisu sekä

yksinkertaisiin että erittäin vaativiin alue- ja urheiluvalaistuskohteisiin. Tehokkaissa

valonheittimissä on kaksi tai kolme ledimoduulia, jotka toimivat erillisen

liitäntälaitteen kanssa, joka asennetaan joko erilleen valonheittimestä (BV) tai

esiasennettuna valaisimen asennuskiinnikkeeseen (HGB), mikä helpottaa asennusta

ja pienentää alkuinvestointia. Ne myös täyttävät tiukimmat suorituskykyvaatimukset,

ja niiden valon laatu on erinomainen. Lisäksi ne ovat turvallisia ja valaisevat

miellyttävästi. Kun OptiVision LED gen2 -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin

edistyneiden ohjausjärjestelmien ja tunnistimien kanssa, energiankulutus pienenee

ja joustavuus lisääntyy (välitön syttyminen, ohjelmoitavat valotasot). Valonheittimet

ovat lisäksi yhteensopivia muiden ulkoisten ohjausjärjestelmien kanssa DALI-

protokollan ansiosta.

Hyödyt
• Innovatiivinen valonheitin ja mallikohtaiset optiikat takaavat mahdollisimman

suuren optisen tehokkuuden ja tarkan valonjaon, jossa on mahdollisimman vähän

hukkavaloa

• Edistyneet järjestelmäohjaimet ja tunnistimet tuovat aluevalaistussovelluksissa

lisäenergiasäästöjä (jopa 65 %)

• Edulliset huoltokustannukset pitkäikäisen ledimoduulin, valaisimen

lämmönhallintajärjestelmän sekä luotettavan IP66-luokitellun liitäntälaitteen

kotelon ansiosta
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Ominaisuudet
• Tarkasti hallittu valonjako – symmetrinen ja epäsymmetrinen – vähentää

valosaastetta

• Valoa voidaan himmentää ja säätää muilla tavoin vain tarpeen mukaan, mikä tuo

energiasäästöjä

• Ennalta ohjelmoidut perusohjaustoiminnot ovat plug & play -ratkaisuja, koska ne

on integroitu liitäntälaitteeseen

• Energiankulutusta voidaan hallita tehokkaasti käytettäessä yhdessä uusimpien

ohjausjärjestelmien kanssa

• Yhden yksikön valonheitinversio (HGB), jossa on liitäntälaite integroituna, mikä

helpottaa asennusta ja alentaa kustannuksia

Käyttökohteet
• Logistiikka-alueet

• Pysäköintialueet

• Teollisuusalueet

• Urheilualueiden ja -kenttien valaistus

Spesifikaatiot

Tähtäysmahdollisuudet

vaakasuunnasta

- °

Tähtäysmahdollisuudet

pystysuunnasta

- °

Käyttölämpötila -40 - +50 ˚C

Liitäntälaite - (-)

Virtalähdeyksikkö ulkoisella DALI-liittymällä (virtalähdeyksikkö

ulkoisella DALI-liittymällä)

Liitäntä Pistoliitin ja vedonpoistin (pistoliitin ja vedonpoistin)

Materiaali Valaisinvarsi; kiinnike:

Materiaali Liitäntälaitekotelo:

Materiaali Runko:

Materiaali Heijastin:

Materiaali muu1 :

Materiaali muu2 :

Muita tietoja Ohjainyksikkö EVP500 tilataan yhdessä valonheittimen kanssa

(BVP515/525), joko esiasennettuna (HGB) tai erillisenä (BV)

versiona.

Valonheitin ja ohjainyksikkö muodostavat täydellisen sarjan,

joka toimitetaan samassa pakkauksessa. BV-version

ohjainyksikkö sisältää ripustussarjan kiinnitysosineen

(tarvittaessa).
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