
OptiVision LED gen2 –
az ipari területek és
szabadidős
sportlétesítmények
intelligens
megvilágítására
OptiVision LED gen2

A Philips OptiVision LED gen2 lámpatest és kiegészítő rendszere teljes körű világítási

megoldást nyújt a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb ipari területek és szabadidős

létesítmények megvilágításáig. Ezek a hatékony lámpatestek két vagy három LED

modult tartalmaznak, amelyek külső szerelvénydobozról működnek – ez lehet

különálló a lámpatesttől távoli használat esetén (BV), vagy a lámpatest kengyelére

szerelt (HGB) a könnyebb telepítés és az alacsonyabb kezdeti költségek érdekében.

A legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek, kiemelkedő világítási minőséget

biztosítanak és biztonságosan használhatók. Az OptiVision LED gen2 rendszer új

lehetőségeket nyújt, így csökkenti az energiafogyasztást és növeli a rugalmasságot

(azonnali 100% fény, fényerőszintje programozható), amikor a Philips fejlett

vezérlőivel és érzékelőivel együtt használják. A lámpatestek más külső DALI

vezérlőkről is használhatók.
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Előnyök
• Egyedi optikával rendelkező innovatív lámpatest a minimális szórt fénynek

köszönhetően maximális optikai hatékonyságot és pontos fényeloszlást biztosít

• A Philips vezérlői és érzékelői további energiamegtakarítást (akár 65%-ot) tesznek

lehetővé a térvilágítási alkalmazásokban

• Minimális karbantartási költség a hosszú élettartamú LED-eknek és a lámpatest

hőelvezetési rendszerének, valamint a megbízható IP66-os szerelvénydoboznak

köszönhetően

Szolgáltatások
• A pontosan szabályozott szimmetrikus vagy aszimmetrikus fényeloszlás

korlátozza a fényszennyezést

• A világítás a valós igényeknek megfelelően szabályozható, így jelentős mértékben

csökkenthetők az energiaköltségek

• Előre programozott „plug & play” vezérlési megoldások

• Teljesen vezérelhető a legújabb világításvezérlési rendszerekkel, így maximális

energiamegtakarítás érhető el

• A komplett lámpatest a működtető egységgel a kengyelen (HGB) megkönnyíti a

telepítést, és csökkenti a telepítési költségeket

Alkalmazás
• Logisztikai területek

• Gyalogos és kerékpárutak

• ipari területek

• Szabadidős sportlétesítmények világítása

termékjellemzők

Irányítási lehetőségek a

vízszinteshez képest

– °

Irányítási lehetőségek a

függőlegeshez képest

– °

Előtét - (-)

Külső tápegység DALI interfésszel (Külső tápegység DALI

interfésszel)

Csatlakozás Gyorscsatlakozós aljzat gyorsbontási lehetőséggel

(Gyorscsatlakozós aljzat gyorsbontási lehetőséggel)

Anyag R&#246;gz&#237;tőelem:

Anyag Szerelv&#233;nydoboz:

Anyag Ház:

Anyag Optika:

Material other1 :

Material other2 :

Megjegyzések Az EVP500 működtető egység a lámpatesttel (BVP515/525) egy

dobozban érkezik az előre összeszerelt (HGB) vagy a különálló

(BV) változat esetén is.

A lámpatest és a működtető egység egy csomagban,

készletként kapható. A BV változat működtető egység

felszerelő készletet is tartalmaz a szükséges rögzítőelemekkel.
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