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Kunnat ovat jatkuvan paineen alla, sillä niiden täytyy täyttää energiansäästötavoitteet
vähentämällä energiankulutusta ja pienentämällä hiilijalanjälkeä valaistusnormeja ja -
standardeja noudattaen.SpeedStar LED -valaisin vastaa näihin tarpeisiin ja tarjoaakin
ratkaisun, jonka avulla ympäristövaikutusta on mahdollista pienentää. SpeedStar on
energiatehokas valaisin, joka ei vaadi miltei lainkaan huoltoa. Se sisältää helposti
päivitettävän LedGinen, joka voidaan kytkeä valonohjausjärjestelmiin
lisäenergiansäästöjen saavuttamiseksi. Tämä hiilineutraali valaisin on ihanteellinen
ratkaisu toiminnalliseen tie- ja katuvalaistukseen.

Hyödyt
• Erinomainen energiatehokkuus
• Helppo ylläpitää ja tulevaisuudenkestävä; päivitettävissä/huollettavissa nopeasti
• Innovatiivinen CO<SUB>2</SUB>-neutraali malli

Ominaisuudet
• Sisältää LEDGINE-tekniikan takaamaan ainutlaatuisen suorituskyvyn ja käyttöiän

luotettavuuden
• Joustava järjestelmä – yhteensopiva kaikkien valaistuksen ohjausratkaisujen kanssa

energiansäästöjen maksimointia varten
• Erityinen muotoilu LedGineä varten
• Pitkä käyttöikä, vaatii vain vähän huoltoa
• Kokonaisratkaisu, sisältää pylväät ja valaisinvarret

Käyttökohteet
• Tie- ja katuvalaistus
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Spesifikaatiot

Tyyppi BGP322 (keskisuuri versio)

BGP323 (suuri malli)

Valonlähde Integroitu ledimoduuli

Teho GreenLine (GRN): 27 - 180 W, toteutuksesta riippuen

EconomyLine (ECO): 41 - 256 W, toteutuksesta riippuen

Valovirta GreenLine: 2400 - 20 800 lm

EconomyLine: 3500 - 28 700 lm

Valaisimen tehokkuus Jopa 104 lm/W

Värilämpötila 5700 K, viileä valkoinen

4000 K, neutraali valkoinen

3000 K Lämmin valkoinen

Värintoistoindeksi ≥ 68 Ra, viileä valkoinen

≥ 76 Ra, neutraali valkoinen

≥ 84 Ra, lämmin valkoinen

Valovirran pysyvyys –

L80F10

GreenLine: 100 000 h

EconomyLine: 70 000 h

Ohjaimen

vikaantumisaste

0,05 % per 5000 h

Käyttölämpötila - 40ºC < Ta< 50ºC

Virtalähde Sisäänrakennettu (ledimoduuli sisältää liitäntälaitteen)

Jännite 210–240 V / 50–60 Hz

Syöttöjännite 108 A / 140 us

Ohjaa järjestelmän

syöttöjännitettä

1-10 V ja DALI

Spesifikaatiot

Lisävarusteet Himmennys:

- Lumistep 6 h / 8 h / 10 h

- StarSense

- DynaDimmer

- SDU

Valokenno: Minicell 30, 50, 75 luksia

Tasainen valontuotto (CLO)

1–10 V

Nema-kanta

Optiikka Keskileveä (DM), Leveä (DW), Erityisleveä (DX), Comfort (DC),

Märät pinnat (DK)

Kupu Tasolasi

Materiaali Runko: painevalettua alumiinia, pinnoitettu

Tiiviste: lämmönkestävää silikonikumia

Optiikat: muovia (PMMA)

Suojalasi: karkaistua lasia

Väri Hopeanharmaa (lähes RAL9006)

Erittäin tummanharmaa (10714)

Muita RAL- ja AKZO-värejä saatavana tilauksesta

Liitäntä Multiblock-liitin (5 toimintoa)

Huolto Alapuolelta avaamalla pikalukollinen kotelo

Asennus Varsiasennus: 42–60 mm

Asennus pylvään päähän: 60/76 mm

Suositeltava asennuskorkeus: 6–12 m

Vakiokallistuskulma pylvään päässä: 0–5º

Vakiosivukallistus: 0°

Säädettävä valonjako: ei

- BGP322-versio: enimmäistuulipinta-ala: 0,059 m2

- BGP323-versio: enimmäistuulipinta-ala: 0,070 m2

Huomautukset CO2-neutraali, 0 kandelaa

Versions
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Tuotetiedot
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