
Selenium LED –
egyszerűen hatékony
Selenium LED

A Selenium LED egy költséghatékony útvilágító lámpatest, amely több mint 60%-os

energia-megtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest. Egyszerű,

lekerekített formája csökkenti a nappali vizuális hatást, így bármilyen környezetbe

integrálható.A lámpatest LEDGINE technológiája hatékony és egyenletes

fényelosztást biztosít, így a termékkel az alkalmazások lehető legnagyobb skálája

lefedhető. A telepítés és karbantartás pedig nem is lehetne egyszerűbb: a

csatlakozók és a vezérlő szerszámok használata nélkül, közvetlenül elérhető.

Előnyök
• Egyszerűség – korlátozott konfigurációk

• Hatékonyság a fényminőség feláldozása nélkül

• Egyszerű felszerelés és karbantartás

Szolgáltatások
• LEDGINE technológia

• Síküveg

• A csatlakozók és a vezérlő közvetlenül elérhető; nincs szükség szerszámra

Alkalmazás
• Autóutak: városon belüli és városok közötti gépjárműforgalom / nagyobb utak

• Utcák: vegyes forgalom

• Parkolók, körforgalmak

termékjellemzők

Típus BGP340

Fényforrás Beépített LED-modul

Teljesítmény (+/-10%) 29-94 W

Fényteljesítmény 3680–11 040 lm

Világítótest hatásfoka >105 lm/W

Korrelált

színhőmérséklet

4000 K

Színvisszaadási index 70
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A fényáram-kibocsátás

tartama – L90

40,000 óra

A fényáram-kibocsátás

tartama – L70

> 100 000 óra

A fényáram-kibocsátás

tartama – L50

> 100 000 óra

Vezérlő meghibásodási

aránya

0.40%

Működési hőmérséklet-

tartomány

–40ºC és +50ºC között

Vezérlő Különálló (nem saját előtétes LED-modul)

Hálózati feszültség 220–240 V / 50–60 Hz

Behúzóáram 80 A / 150 μS

Fényerő-szabályozás Beépített Dynadimmer

Fényerő-szabályozási feszültség

RF-antenna

Vezérlőrendszer

bemenete

1–10 V és DALI

Opciók Fotocella

Nema foglalat

Optika Közepes sugárzási szög

Optikai bura Síküveg

Anyag Ház: öntött alumínium

Optika: üveg, extrafehér hőkezelt, 5 mm vastag

Szín RAL7035

Egyéb RAL-színek igény szerint

Csatlakozás Wieland

Karbantartás Felnyitás egyetlen kapoccsal

Felszerelés Rögzítés oszlopfejre: Ø 60 / 76 mm

Oldalsó bemenetes rögzítés: Ø 34 / 60 mm

A csővég oldalsó bemenethez és oszlopfejre történő

rögzítéshez is beállítható

Működési hőmérséklet: –40ºC < Tkörny < 50ºC

Ajánlott rögzítési magasság: 5–12 m

Normál dőlésszögű oszlopfejre: 5º

Állítható dőlésszög: 0º, 5º és 15º

Maximális SCx: 0,077 m²

Versions

Termék részletei

OPDP_BGP340i_0001-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0003-Detail

photo
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Termék részletei

OPDP_BGP340i_0005-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0007-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0017-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0019-Detail

photo
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Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód IK08

Túláramvédelem (közös/különbségi) 6/4 kV

 
Általános információ

A lámpatest fényszóródása 160°

CE jelölés CE mark

A fényforrás színe 740 semleges

fehér

Optika/lencse típusa FG

Vezérlővel együtt Igen

Gyúlékonysági jelzés NO

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 960

°C, időtartam: 5 s

Cserélhető fényforrás Igen

Lámpaváltozat 3S

Szerelvényegységek száma 1 unit

A fényforrások száma 1

Az optika típusa Distribution

medium

Termékcsalád kódja BGP340

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Init. Corr. Color Temperature 4000 K

Init. Color Rendering Index ≥70

 
Technikai adatok

Szabványos dőlésszög oldalsó

bevezetésnél

0°

Normál dőlésszögű oszlopfej 0°

A felfelé irányuló fénykibocsátás

aránya

0

 
Mechanika és tokozás

Szín Aluminum and

gray

Alkalmazási feltételek

Order Code Full Product Name Maximális fényerő-szabályozási szint

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 10%

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 10%

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ 10%

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 10%

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ 10%

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 10%

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 10%

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 10%

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 10%

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ 10%

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 -

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 -

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM MSP 48/6 -

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ 10%

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code Full Product Name Szabályozható fényerő

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60 Nem

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 Nem

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 Nem

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 Nem

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 Nem

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 Nem

Order Code Full Product Name Szabályozható fényerő

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 Nem

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 Nem

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 Nem

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 Nem

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 Igen

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 Igen
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Order Code Full Product Name Szabályozható fényerő

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Igen

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Igen

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Igen

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Igen

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ Igen

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Igen

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Igen

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Igen

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Igen

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 Igen

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Igen

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Igen

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Igen

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Igen

Order Code Full Product Name Szabályozható fényerő

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ Igen

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 Igen

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 Igen

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 Igen

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 Igen

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ Igen

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 Nem

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 Nem

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM MSP 48/6 Nem

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Igen

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Igen

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Igen

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Igen

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ Igen

Általános információ

Order Code Full Product Name Bevonat

Fényforráscsalád

kódja

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM

48/60

- LED37

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM

48/60

- LED55

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM

48/60

- LED74

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM

48/60

- LED92

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM

48/60

- LED110

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM

48/60

- LED37

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM

48/60

- LED55

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM

48/60

- LED74

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM

48/60

- LED92

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM

48/60

- LED110

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM

DDF1 48/60

- LED92

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM

DDF1 48/6

- LED110

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM

DDF1 48/6

- LED37

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM

DDF1 48/6

- LED55

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM

DDF1 48/6

- LED74

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM

DDF1 48/6

- LED92

Order Code Full Product Name Bevonat

Fényforráscsalád

kódja

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM

DDF1 48/

- LED110

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM

DDF2 48/60

- LED37

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM

DDF2 48/60

- LED55

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM

DDF2 48/60

- LED74

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM

DDF2 48/60

- LED92

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM

DDF2 48/6

- LED110

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM

DDF2 48/6

- LED37

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM

DDF2 48/6

- LED55

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM

DDF2 48/6

- LED74

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM

DDF2 48/6

- LED92

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM

DDF2 48/

- LED110

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM

DDF3 48/60

- LED55

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM

DDF3 48/6

- LED110

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM

DDF3 48/6

- LED74

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM

DDF3 48/6

- LED92

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM

DDF3 48/

- LED110

Selenium LED
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Order Code Full Product Name Bevonat

Fényforráscsalád

kódja

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM

MSP 48/60

Marine salt

protected

coating

LED37

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM

MSP 48/60

Marine salt

protected

coating

LED55

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM

MSP 48/6

Marine salt

protected

coating

LED110

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM

LS-8 48/6

- LED37

Order Code Full Product Name Bevonat

Fényforráscsalád

kódja

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM

LS-8 48/6

- LED55

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM

LS-8 48/6

- LED74

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM

LS-8 48/6

- LED92

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM

LS-8 48/

- LED110

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code Full Product Name Kezdeti fényáram

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60 3254 lm

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 4792 lm

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 6407 lm

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 7906 lm

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 9381 lm

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 3254 lm

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 4792 lm

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 6407 lm

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 7906 lm

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 9381 lm

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 7906 lm

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 9381 lm

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 3254 lm

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 4792 lm

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 6407 lm

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 7906 lm

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ 9381 lm

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 3254 lm

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 4792 lm

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 6407 lm

Order Code Full Product Name Kezdeti fényáram

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 7906 lm

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 9381 lm

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 3254 lm

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 4792 lm

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 6407 lm

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 7906 lm

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ 9381 lm

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 4792 lm

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 9381 lm

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 6407 lm

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 7906 lm

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ 9381 lm

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 3254 lm

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 4792 lm

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM MSP 48/6 9381 lm

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 3254 lm

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 4792 lm

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 6407 lm

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 7906 lm

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ 9381 lm
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